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Транспортировка 
опасных веществ

Были рассмотрены актуальные 
вопросы:

- Повышение уровня промыш-
ленной безопасности опасных 

производственных объектов на предпри-
ятиях Удмуртской Республики, на которых 
эксплуатируются участки транспортиро-
вания опасных веществ:

- Состояние промышленной безопас-
ности при эксплуатации участков транс-
портирования опасных веществ. 

- «Правила эксплуатации  и обслужи-
вании железнодорожных путей не общего 
пользования (утверждены Приказом МПС 
России от 18.06.2003 №26)»

- Экспертиза промышленной безопас-
ности на опасных производственных объ-
ектах, связанных с транспортировани-
ем опасных веществ железнодорожным 
транспортом (РД 15-489-02).

- Ликвидация последствий  чрезвычай-
ных  ситуаций  на автомобильном, желез-
нодорожном транспорте при  перевозке 
опасных грузов.

А также другие актуальные вопросы, 
касающиеся транспортировки опасных 
веществ. Подробнее смотрите в следую-
щем номере журнала «Промышленная и 
экологическая безопасность».

кулемин
Геннадий 
Николаевич, 
старший специалист техни-
ческого отдела Управления 
по технологическому 
и экологическому надзору 
Ростехнадзора по Удмурт-
ской Республике

Уважаемый Геннадий Николаевич!
По случаю празднования Вашего Дня рождения примите от имени 
коллектива редакции журнала «Промышленная и экологическая 
безопасность» самые искренние и сердечные поздравления. 

Опыт совместной работы показал, что Вы относитесь к редкому числу людей, 
обладающих необходимыми профессиональными и личностными качествами. 
Должная компетентность, умение грамотно выстраивать линию работы в сочета-
нии с отзывчивостью, повышенным чувством ответственности, заинтересованно-
стью в успехе каждого дела составляют основу Вашего делового образа.

Высоко оценивая столь весомый потенциал, желаем Вам дальнейшего про-
фессионального роста, успешной реализации наиболее перспективных значи-
мых идей, а также здоровья и личного благополучия!

Директор ООО «Евро-18» Рушана Ханифовна Рябова,
 коллектив журнала «Промышленная 

и экологическая безопасность»

Журнал «Промышленная 
и экологическая безопас-
ность» в Санкт-Петербурге

27-30 
мая в г. Санкт-Петербурге состо-
ялись XII Международная специ-
ализированная выставка газовой 
промышленности и технических 

средств для газового хозяйства «Рос-Газ-Экспо», VI Международ-
ная выставка по теплоэнергетике «Котлы и горелки», II специали-
зированная выставка «Промышленная и муниципальная энерге-
тика». Основной целью мероприятий стало налаживание более 
конструктивного профессионального диалога между предприяти-
ями теплоэнергетического комплекса. 

Организаторами выставок выступили крупнейшие российские 
газовые компании и ведущие общественные организации. В их 
числе – ОАО «Газпром», ОАО «Газпромрегионгаз», Национальная 
газомоторная ассоциация, Научно-промышленная ассоциация 
арматуростроителей. В работе специализированных мероприя-
тий приняли участие представители редакции журнала «Промыш-
ленная и экологическая безопасность».

Деловая программа выставок включила в себя проведение те-
матических семинаров и обширных презентаций отраслевой про-
дукции. Также в рамках мероприятий прошли конференции «По-
вышение эффективности бизнес-процессов в распределении и 
использовании газа», «Автоматизированные системы управления 
котельными», «Современные технологии и оборудование для си-
стем газоснабжения», «Стандарты НПАА – механизмы взаимодей-
ствия участников рынка трубопроводной арматуры».

Развернутость площадки для обсуждения значимых вопросов, 
связанных с развитием отраслей энергетики, позволила не толь-
ко четко обозначить имеющиеся наиболее проблемные сегмен-
ты. Параллельно с демонстрацией последних научно-технических 
достижений организованные выставки обеспечили возможность 
определения путей качественного использования новейших тех-
нологических и инженерных решений, комплексной модерни-
зации функционирующих отраслевых систем, внедрения инно-
вационных технологий, а также оптимизации инвестиционной 
практики.

Издательство  журнала «Промышленная и эко-
логическая безопасность» при участии Управ-
ления Ростехнадзора по УР,  УГИБДД МВД по 
УР, Ижевского отделения Горьковской желез-
ной дороги филиала ОАО «РЖД», ГУ ПСС при  
МЧС УР 28 мая 2008 году провели семинар на 
тему: «Современные требования к безопасно-
сти транспортировки опасных веществ».

Промышленная и экологическая безопасность / НОВОСТИ
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Оздоровление 
здравоохранения

каждый человек 
имеет право 
на качественное 
медицинское 
обслуживание

В 2005 году, заявив нац-
проекты, Владимир Путин 
фактически впервые за всю 
новейшую историю России 
показал: человек – это глав-
ное государственное досто-
яние и главный приоритет. 
И не просто сказал об этом, 
но и подкрепил эту позицию 
политической волей, скон-
центрировал на этом на-
правлении серьезные фи-
нансовые, материальные 
средства и административ-
ные ресурсы.

С
егодня подавляющее большинство по-
ставленных в проектах задач выполне-
но. Больше того, они дали серьезный 
толчок развитию других отраслей: нау-
ки, сферы высоких технологий, да, по 
сути, всей экономики. На прошедшем 

в феврале 2008 года Совете по приоритетным нацио-
нальным проектам Владимир Владимирович Путин 
заявил: «Нам не просто удалось решить целый ряд со-
циальных и экономических проблем – мы смогли, при-
чем по самым принципиальным позициям, вернуть до-
верие власти. Реализация новой социальной политики 
должна идти на базе самых современных инновацион-
ных технологий. Обращаю внимание: речь не только о 
техническом перевооружении образования, медици-
ны, строительства либо работы в аграрном комплек-
се,  главное – о новых способах и методах проведения 
социальной политики. Она сегодня очень нуждается в 
привнесении современных подходов к управлению, в 
высококвалифицированных, по-современному мысля-
щих менеджерах». 

медведев Д.а.:
Дорогостоящее оборудование, которое мы до-
статочно активно стали поставлять в регио-
ны, не должно простаивать ни минуты, от него 
должна достигаться полная отдача, а также 
возможность его своевременной замены, по-
тому что оно имеет ценность только тогда, ког-
да соответствует самым современным пред-
ставлениям о медицине.

«Национальные проекты — это не разовая мера, это 
наша долгосрочная политика, - продолжил избранный 
Президент России Дмитрий Анатольевич Медведев, 
- Инвестиции в человека, в его образование, здоровье, 
в качество жизни стали ключевой идеей развития стра-
ны. И сейчас мы вплотную подошли к формированию на 
базе национальных проектов новой социальной поли-
тики — политики развития человеческого потенциала, 
такой, которая должна открыть широкие и равные воз-
можности для самореализации наших граждан.

Каковы основные направления этих действий? В первую очередь, 
это задача сбережения, сохранения нашего народа. Уже в ближай-
шие три-четыре года необходимо добиться стабилизации, а затем и 
роста численности населения. Одновременно с этим резко сокра-
тить уровень смертности людей трудоспособного возраста, создать 
условия для долгой и здоровой жизни человека.

Именно поэтому сейчас необходимо обеспечить технологиче-
ское перевооружение отрасли, причем не только за счет госу-
дарственных средств, но и внебюджетных источников, за счет 
частного капитала. «Дорогостоящее оборудование, которое мы 

Промышленная и экологическая безопасность / ТЕМА НОМЕРА
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Информация

достаточно активно стали поставлять 
в регионы, не должно простаивать ни 
минуты, от него должна быть полная от-
дача. Также должна быть возможность 
его своевременной замены, потому что 
оно имеет ценность только тогда, ког-
да соответствует самым современным 
представлениям о медицине». - заклю-
чил Дмитрий Анатольевич.

О ходе реализации приоритетного на-
ционального проекта «Здоровье» на Со-

Пуликовский к.б.:
Мы должны так организовать нашу 
надзорную деятельность, чтобы по-
ставщики электроэнергии обеспечи-
ли бесперебойную поставку тепло- и 
электроэнергии в лучшие и самые 
современные медицинские центры 
страны.

голикова т.а.:
Будучи значительным в организа-
ционном, финансовом и террито-
риальном плане, национальный 
проект «Здоровье» в то же время 
представляет собой точечные дей-
ствия, направленные на решение 
самых насущных и болевых про-
блем в сфере здравоохранения.

На Всероссийском семинаре по вопросам совершен-
ствования надзорной деятельности на объектах маги-
стрального трубопроводного транспорта, предприятий 
нефтегазодобычи, газопереработки и геологоразвед-
ки», прошедшем в мае в Уфе, состоялась презентация 
НИИ  скорой помощи им. Н.В. Склифосовского мето-
да транскраниальной электростимуляции при лечении 
ожогов. При воздействии импульсного тока усилива-
ются репаративные процессы и лучше идет заживле-
ние. По заявлению представителей института, больной 
«встает на ноги» на 21 день. Данной технологией и воз-
можностью ее внедрения на своих предприятиях заин-
тересовались «Татнефть» и другие организации нефте-
добывающего комплекса.

Новые технологии

Чеботарев
Михаил Юрьевич, 
заместитель руководителя 
Управления по технологи-
ческому и экологическому 
надзору Ростехнадзора по 
Удмуртской Республике

В 2000-2008 годы России не просто удалось ре-
шить целый ряд социальных и экономических 
проблем. По самым принципиальным позици-
ям власти удалось вернуть доверие граждан. 
Реализация новой социальной политики долж-
на идти на базе самых современных иннова-
ционных технологий. Речь не только о техни-
ческом перевооружении, но главное – о новых 
способах и методах проведения социальной 
политики.

охранение» государство предложит населению вы-
сокотехнологичную медицинскую помощь. В стране 
началось создание восьми федеральных центров вы-
соких медицинских технологий. Уже начинается про-
ектирование, поставка и монтаж медицинских модуль-
ных блоков». По мнению главы Ростехнадзора, здесь 
не обойтись без строительного надзора. «А позже - 
когда медцентры начнут функционировать - мы долж-
ны так организовать нашу надзорную деятельность, 
чтобы поставщики электроэнергии обеспечили беспе-
ребойную поставку тепло- и электроэнергии в лучшие 
и самые современные медицинские центры страны. 

вете доложила глава Министерства здра-
воохранения и социального развития РФ 
Татьяна Алексеевна Голикова: «Таких 
масштабных мероприятий в сфере здра-
воохранения не происходило более 20 
лет. Будучи значительным в организаци-
онном, финансовом и территориальном 
плане, национальный проект «Здоро-
вье» в то же время представляет собой 
точечные действия, направленные на ре-
шение самых насущных и болевых про-
блем в сфере здравоохранения. Но даже 
при том, что проект действовал локально, 
его эффективность и системное воздей-
ствие на отрасль оказались высокими». 

В качестве первоочередных проблем 
российского здравоохранения были вы-
делены профилактика, кадровая полити-
ка, состояние материально-технической 
базы, развитие первичной и высокотех-
нологичной медицинской помощи. На 
эти проблемы было направлено госу-
дарственное внимание и существенные 
финансовые вливания. Федеральный 
бюджет потратил на эти цели за два года 
182,1 млн рублей, но это были не только 
федеральные средства. Посредством 
таких серьезных вложений мы позволи-
ли привлечь из субъектов Российской 
Федерации и муниципальных бюджетов 
почти 45 миллиардов рублей. 

С целью более качественной реали-
зации приоритетных национальных про-
ектов Федеральная служба по экологи-
ческому, технологическому и атомному 
надзору с 2007 года усилила надзорную 
деятельность в данных направлени-
ях. По словам руководителя ведомства 
Константина Борисовича Пуликов-
ского, в рамках нацпроекта «Здраво-

Кроме того, поставки нового отечественного и зару-
бежного медицинского оборудования в строящиеся и 
уже действующие медицинские учреждения повлекут 
за собой необходимость утилизации старого. Радиа-
ционный и химический контроль будет осуществлять 
Ростехнадзор на всех стадиях уничтожения устарев-
шего медицинского оборудования», - подчеркнул Кон-
стантин Борисович Пуликовский.
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Третий источник энергии
Организация резервного обеспечения 
электричеством социально важных объектов 

Повышение надежности энергоснабжения в 
здравоохранении и социальной сфере на сегод-
няшний день является одной из приоритетных 
задач, обозначенной руководством страны. Кон-
тролирующим органом при их реализации стал 
Ростехнадзор. 

О
тдел по надзору в элек-
троэнергетике Управле-
ния Ростехнадзора по 
Удмуртской Республике 
осуществляет контроль 
и надзор за 115-ю объ-

ектами здравоохранения, в том числе 
39-ю объектами Управления здравоох-
ранения г. Ижевска, 23-мя объектами 
Министерства здравоохранения УР и 53 
центральными районными больницами, 
находящимися в ведении администра-
ций городов и районов.

За 4 месяца 2008 года отделом прове-
дено 11 обследований объектов здравоох-
ранения. Выявлено и предписано к устра-
нению 116 нарушений требований правил 
и нормативных документов. Предписания 
выполняются в установленные сроки; пун-
кты предписаний, сроки выполнения ко-
торых не истекли, находятся на контроле. 
Привлечено к административной ответ-
ственности 4 должностных лица.

Надежность схем электроснабже-
ния не соответствует в 32-х учреждениях 
здравоохранения. Основная причина не-
соответствия – отсутствие третьего, не-
зависимого источника питания опера-
ционных и реанимационных отделений. 
В частности, речь идет о МСЧ № 2, МСЧ 
«Ижмаш», ДГКБ № 2, ГКБ №1, МСЧ № 4, 
МСЧ № 8, Маммологическом центре, БПО 
МВД УР, Городской Больнице № 3, ГКБ  № 
4, Республиканской клинической туберку-
лезной больнице, Республиканской кли-
нической инфекционной больнице, Респу-
бликанском госпитале ветеранов войны и 
труда, РКБ №1, Малопургинской ЦРБ, c. 
Дебесы ЦРБ, п. Игра ЦРБ, Як-Бодья ЦРБ, 
Сарапульской ГБ № 2, МБ «Родильный 
дом» г. Сарапул, Сарапульской инфек-
ционной больнице, Каракулинской ЦРБ, 

Каляпин 

Вячеслав Михайлович,
начальник отдела по надзору в электро-
энергетике Управления Ростехнадзора по УР

Камбарской ЦРБ, Граховской ЦРБ, Кизнерской ЦРБ, Ал-
нашской ЦРБ, Сюмсинской ЦРБ, Глазовской ЦРБ. 

В ходе работ по выполнению предписаний приобрете-
ны, установлены и готовятся к допуску в эксплуатацию 7 
резервных источников электроснабжения (1 РКБ, Респу-
бликанский кардиологический диспансер, Республикан-
ский туберкулезный диспансер, Республиканская детская 
больница, Детская больница № 2, Роддом № 6, Роддом № 
7). Установлены и сданы в эксплуатацию резервные ДЭС 
МУЗ «Киясовская ЦРБ», ГУЗ «Республиканская станция 
переливания крови»

Основные нарушения, выявленные в ходе проверок:
- надежность схем электроснабжения не соответствует 
требуемой категории;
- профилактические испытания электрооборудования 
проводятся не в полном объеме и с отступлением от уста-
новленных сроков;
- не проводятся текущие ремонты, реконструкция и мо-
дернизация электрооборудования;
- отсутствует подготовленный электротехнический персо-
нал.

Необходимо повышать 
участие и активизи-
ровать деятельность 
Службы в решении со-
циальных задач по бес-
перебойному функци-
онированию систем 
обеспечения населения 
электричеством, водой, 
газом и теплом, в том 
числе резервного обе-
спечения электриче-
ством социально важных 
объектов (школ, боль-
ниц и т.д.) не зависимо от 
формы собственности.

К.Б. Пуликовский:
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Третий источник энергии
Парк безопасного 
периода г. Ижевске, Культурно-спортивный центр 

«Можга» в г. Можге, МУК ОП «Горсад 
им. Пушкина» в г.Сарапуле). Выявлено и 
предписано к устранению 31 нарушение 
требований Правил и нормативных доку-
ментов, из них устранено в установлен-
ные сроки 27, сроки выполнения осталь-
ных пунктов предписаний не истекли и 
находятся на контроле. Привлечено к ад-
министративной ответственности 2 долж-
ностных лица. 

Осуществлен допуск в эксплуатацию 
одной электроустановки гастролирую-
щего (переджвижного) луна-парка (ООО 
«Эд-Парк»).

 Основные нарушения, выявленные в 
ходе проверок:
 несвоевременно проводится проверка 
знаний электротехнологического персо-
нала;
 не в полном объеме проводятся профи-
лактические испытания электрооборудо-
вания;
 электротехнический персонал не в пол-
ном объеме укомплектован испытанными 
электрозащитными средствами.

В апреле 2008 года Ростехнадзор провел 4 проверки технического со-
стояния и организации безопасной эксплуатации электроустановок 
аттракционов и каруселей летних парков отдыха (ОАО «Летний сад» 
парк им. Горького в г. Ижевске, МУК ЦРК «Русский дом» в г. Ижевске, 
Культурно-спортивный центр «Можга» в г. Можге, МУК ОП «Горсад 
им. Пушкина» в г.Сарапуле). Выявлено и предписано к устранению 
31 нарушение требований Правил и нормативных документов, из них 
устранено в установленные сроки 27, сроки выполнения остальных 
пунктов предписаний не истекли и находятся на контроле.

Логинов Вячеслав Васильевич,
заместитель начальника отдела по надзору 
в электроэнергетике Управления Ростехнад-
зора по Удмуртской Республике

Отдел по надзору в электроэнергетике Управления Ро-
стехнадзора по Удмуртской Республике осуществляет 
надзор и контроль за четырьмя организациями, эксплу-
атирующими электроустановки аттракционов и карусе-
лей на территории республики, а также гастролирую-
щими парками отдыха с аттракционами и каруселями.

А
ттракционы относятся к установкам по-
вышенной опасности вследствие воз-
можности поражения электрическим то-
ком. Поэтому Правилами предусмотрена 
обязательная проверка и обследование 
каждой из них инспекторами государ-

ственного энергетического надзора.
В случае приостановления энергоустановки на 6 ме-

сяцев и более (сезонный характер работы) перед вклю-
чением производится допуск ее в эксплуатацию госу-
дарственным инспектором Ростехнадзора как вновь 
вводимой и к ней предъявляются требования как к вновь 
вводимой электроустановке. Это требование распро-
страняется на все аттракционы, находящиеся на терри-
ториях парков и зон отдыха Удмуртской Республики.

Процесс допуска электроустановок к работе имеет 
заявительный характер. После получения письменного 
заявления владельцев электроустановок аттракционов 
инспектор Ростехнадзора выезжает на место и прово-
дит проверку технической документации и техническо-
го состояния электроустановок. В программу проверки 
включаются вопросы организации безопасной эксплу-
атации электроустановок и технического состояния ат-
тракционов. Государственный инспектор обследует 
только электроустановки аттракционов, техническая 
сторона состояния аттракциона не поднадзорна Управ-
лению.   

В прошлом году инспекторами Управления были про-
верены электроустановки аттракционов в парках и зо-
нах отдыха г.Ижевска, Сарапула, Глазова. По всем выяв-
ленным замечаниям выдавались предписания, которые 
к началу работы аттракционов были устранены, и элек-
троустановки допущены в эксплуатацию инспектором 
Управления Ростехнадзора по УР.  В течение прошлого 
года несчастных случаев и аварий на электроустанов-
ках аттракционов не зарегистрировано.           

В апреле 2008 года отделом было проведено 4 про-
верки технического состояния и организации безопас-
ной эксплуатации электроустановок аттракционов и ка-
руселей летних парков отдыха (ОАО «Летний сад» парк 
им. Горького в г. Ижевске, МУК ЦРК «Русский дом» в 

4/31
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Не детские лагеря 
Управление Ростехнадзора по Удмуртской Республике 
проверяет летние оздоровительные лагеря
Реализуя основную функцию — обеспечение промышленной безопасности при эксплу-
атации опасных производственных объектов, Управление Ростехнадзора по Удмурт-
ской Республике намерено в текущем году провести плановые проверки в большей 
части детских оздоровительных лагерях на предмет организации безопасной эксплуа-
тации и технического состояния электроустановок. В одной из таких проверок принял 
участие журнал «Промышленная и экологическая безопасность».

С
огласно годовому плану, в мае старший 
государственный инспектор Андрей Геор-
гиевич Кочуров проверяет ФГУП «Ижев-
ский механический завод» О/К «Березовая 
роща» (детский оздоровительный лагерь 
«Березовая роща»). Энергетическое хо-

зяйство данного объекта включает две подстанции ТП-1 
и ТП-2 10/04 кВ мощностью 250 кВА, а также электроо-
борудование котельной, пищеблока и системы бытового 
электроснабжения корпусов. 

Визит инспектора в «Березовую рощу» не был неожи-
данностью для руководства лагеря – Управление Ростех-
надзора по УР задолго до назначенной даты уведомило 
руководство данного учреждения. 

Тем не менее, серьезные нарушения стали выявлять-
ся уже при проверке документации. В частности:
• приказ о назначении ответственного за электротехни-
ческое хозяйство не соответствует Правилам техниче-
ской эксплуатации электроустановок потребителями;
• не соответствует группа по электробезопасности энер-
гетика;
• электрохозяйство не обеспечено испытанными сред-
ствами защиты:
• электротехнологический персонал аттестован с нару-
шениями;
• отсутствуют повторные замеры лаборатории по устра-
ненным замечаниям в техническом отчете;
• техническая документация ведется с нарушениями;
• требуется ремонт обеих подстанций.

Эти и другие замечания старший государственный 
инспектор внес в Предписание, согласно которому ру-
ководство «Березовой рощи» должно в кратчайшие 

Кочуров Андрей Георгиевич, 
старший государственный инспектор отдела по надзору 
в элекроэнергетике Управления Ростехнадзора по УР:

- То, что оздоровительный лагерь входит в состав 
крупного промышленного предприятия, имеюще-
го специализированный цех, занимающийся ре-
монтом и обслуживанием электрооборудования, 
позволяет его руководству содержать энергохо-
зяйство в относительном порядке. Выявленные 
нарушения руководство обязалось исправить 
в кратчайшие сроки. Мы в свою очередь будем 
держать ситуацию на контроле.

31 декабря 2007 года в 22 часа 17 минут произошло от-
ключение ф.15 подстанции «Июльская», от которого за-
питана подстанция ТП-100 кВА ДОЛ «Елочка». Причиной 
явилось аварийное отключение трансформаторной под-
станции вследствие повреждения силового трансформа-
тора. 
ДОЛ «Елочка» имеет сезонный характер работы, соответ-
ственно мощность трансформатора рассчитана на при-
соединение электроприемников лагеря в летнее время. 
Увеличение мощности при подключении дополнительно-
го оборудования и электронагревателей ведет к пере-
грузке силового трансформатора и выходу его из строя.

Инцидент
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Шепиль 
Виктор 
Михайлович, 
главный государ-
ственный инспек-
тор Удмуртской 
Республики по по-
жарному надзору

Загиров 
Расим Рафкатович, 
энергетик ФГУП «Ижевский 
механический завод» 
О/К «Березовая роща» 

Е
жегодно в преддверии ка-
никулярного периода с 
апреля по май проводятся 
проверки противопожар-
ного состояния всех оздо-

ровительных учреждений. По итогам 
проверок их руководителям вручают-
ся акты и предписания по устранению 
выявленных нарушений. Акты при-
емки оздоровительных лагерей ор-
ганами Государственного пожарного 
надзора подписываются только по-
сле устранения всех имеющихся на-
рушений. Кроме этого, сотрудника-
ми ГПН до заезда детей проводятся 
инструкторско-методические семина-
ры с директорами, воспитателями, во-
жатыми и другими организаторами от-
дыха детей. 

В начале каждой лагерной смены 
проводятся практические трениро-
вочные занятия по эвакуации людей и 
действию обслуживающего персонала 
в случае возникновения пожара, осу-
ществляются оперативные проверки 
противопожарного состояния учреж-
дений, в том числе в ночное время. В 
целом безопасное пребывание детей 
в оздоровительных лагерях находится 
на особом контроле Главного управ-
ления МЧС России по Удмуртской Ре-
спублике.

- В обязанности элек-
триков входит замена 
лампочек в корпусах и 
уличном освещении, ре-
монт и обслуживание 
электроприборов и элек-
трического оборудования 
в пищеблоке. Обслужи-
вание и ремонт на под-
станции осуществляют 
сотрудники цеха «Ижев-
ского механического за-
вода», имеющие соответ-
ствующий допуск.

Каляпин 

Вячеслав Михайлович,
начальник отдела по надзору 
в электроэнергетике Управ-
ления Ростехнадзора по УР

сроки все устранить. На энергетика учреждения 
составлен протокол об административном право-
нарушении по статье 9.11 КоАП РФ.

детские лагеря 
под контролем  

135 нарушений в области 
энергобезопасности

У
правлением Ростехнадзора 
по Удмуртской Республике 
осуществляется надзор и 
контроль за 10 тысячами по-
требителей электрической 

энергии, к которым относятся и оздо-
ровительные лагеря.  Периодичность 
обследования организаций, эксплуа-
тирующих электроустановки мощно-
стью ниже 750 кВА, устанавливается 
руководителем Управления исходя из 
их количества и штатной численности 
инспекторского состава. 

В случае приостановления энергоу-
становки на 6 месяцев и более (сезон-
ный характер работы), перед включе-
нием производится повторный допуск 
ее в эксплуатацию органами государ-
ственного энергетического надзора. 
Большинство оздоровительных лаге-
рей имеет сезонный характер работы, 
но электроснабжение (воздушные ли-
нии электропередач, трансформатор-
ные подстанции) не отключается. 

В мае 2008 года было проведено 
11 проверок технического состояния 
и организации безопасной эксплуата-
ции детских оздоровительных лагерей 
(ДОЛ «Волна», ЛОЛ «Лесная страна», 
ЛОЛ «Заря», ОК «Березовая роща», 
ДОЛ «Юность», ДОЛ «Пламя», ДОЛ 
«Юный нефтяник», ДОЛ «Звездочка», 
ДОЛ «Ласточка», ДОЛ «Алые зори», 

ДОУ «Лагерь Чайка»). В ходе обследо-
ваний выявлено и предписано к устра-
нению 134 нарушения обязатель-
ных требований действующих норм и 
правил в области электробезопасно-
сти. Сроки выполнения предписаний 
не истекли и находятся на контроле; 
все выявленные нарушения должны 
быть устранены к началу сезона. По 
результатам проверок к администра-
тивной ответственности привлечено 2 
должностных лица (ДОЛ «Звездочка», 
ОК «Березовая роща»).

Техническое состояние электро-
установок оздоровительных лагерей 
в основном удовлетворительное. Ха-
рактерными нарушениями, выявлен-
ными в ходе проверок, являются сле-
дующие:
• не назначены лица, ответственные за 
электрохозяйство (ДОЛ «Звездочка», 
ДОЛ «Ласточка», ДОЛ «Алые зори», 
ДОУ «Лагерь Чайка», ДОЛ «Волна»);
• не проводятся или нарушаются сроки 
проведения профилактических испы-
таний и измерений электроустановок 
(ДОЛ «Звездочка», ДОЛ «Ласточка», 
ДОУ «Лагерь Чайка»);
• электрохозяйство не укомплектова-
но испытанными электрозащитными 
средствами (ОК «Березовая роща», 
ДОЛ «Алые зори», ДОЛ «Волна», ЛОЛ 
«Лесная страна»).
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Пожарная безопасность
в учреждениях здравоохранения
В медицинских учреждениях УР необходимо улучшить 
состояние пожарной безопасности

Учреждения здравоохранения в силу их недостаточ-
ного бюджетного финансирования, слабой оснащен-
ности средствами противопожарной защиты и как 
следствие невозможности проведения мероприятий 
по выполнению предписаний Государственного по-
жарного надзора традиционно относят к группе по-
жароопасных объектов.

П
о данным Главного управления МЧС 
России по Удмуртской Республике,  в 
2007 году в учреждениях здравоохра-
нения республики произошло 8 пожа-
ров, материальный ущерб составил 
103 тысячи рублей. За 4 месяца 2008 

года в медицинских учреждениях было зафиксирова-
но 4 пожара, материальный ущерб более 100 тысяч 
рублей. О сегодняшнем состоянии объектов здраво-
охранения республики, проблемах обеспечения по-
жарной безопасности и основных причинах, влияю-
щих на возникновение пожаров в них, рассказывает 
Главный государственный инспектор УР по пожарно-
му надзору Виктор Михайлович Шепиль.

- Виктор Михайлович, каково общее состояние 
объектов здравоохранения Удмуртии в плане их 
соответствия нормам пожарной безопасности?

- Состояние объектов здравоохранения республи-
ки достаточно часто не соответствует необходимым 
пожарным требованиям. Подтверждением этому слу-
жат многочисленные факты противопожарных нару-
шений, выявляемые в ходе проверок. 

Ежегодно инспекторами Государственного пожар-
ного надзора проводятся проверки всех учреждений 
здравоохранения Удмуртии. Они показывают, что Минз-
дравом УР, персоналом большинства учреждений ме-
роприятия по предупреждению пожаров, обеспечению 
безопасности людей и готовности к тушению возгора-
ний проводятся. Однако принимаемых мер и выделяе-
мых средств для устранения нарушений капитального 
характера, приведения всех зданий в пожаробезопас-
ное состояние в целом недостаточно.

По итогам проверок учреждений здравоохранения, 
как правило, выявляются  следующие нарушения: 
• объекты не оборудованы системами пожарной сиг-
нализации и оповещения людей о пожаре; 
• имеющиеся в учреждениях системы находятся в не-
исправном состоянии;  
• электрооборудование требует ремонта; 
• больницы не обеспечены наружным противопожар-
ным водоснабжением;
• пожарные краны в учреждениях не укомплектованы 
необходимым оборудованием; 

Шепиль 
Виктор 
Михайлович, 
главный государственный 
инспектор Удмуртской 
Республики по пожарному 
надзору

• деревянные конструкции чердачных помещений мно-
гих зданий не обработаны огнезащитным составом; 
• во многих учреждениях эвакуационные пути и выхо-
ды не соответствуют требованиям безопасности; 
• персонал большинства больниц не обеспечен инди-
видуальными средствами защиты органов дыхания; 
• неисправно печное отопление; 
• здания не обеспечены спасательными устройствами; 
• пути эвакуации (коридоры, лестничные клетки и т.д.) 
отделаны сгораемыми материалами;
• большое количество объектов расположено за пре-
делами нормативного радиуса выезда сотрудников 
пожарной части.

Хотелось бы отметить, что вся ответственность за 
пожарную безопасность медицинского учреждения 
возлагается на главного врача, и именно он должен 
организовать обучение персонала, обеспечение про-
тивопожарного режима, а также работу по устране-
нию нарушений и приведению объекта в противопо-
жарное состояние.

Особую тревогу вызывает состояние стацио-
нарных учреждений, где целый комплекс нерешен-
ных проблем, связанных с обеспечением пожарной 
безопасности, усугубляется тем, что в учреждени-
ях данной категории круглосуточно находятся люди 
с ограниченными физическими возможностями и их 
эвакуация в случае возникновения пожара может 
быть затруднена. Помимо общих для объектов здра-
воохранения противопожарных нарушений, мно-
гие такие учреждения, во-первых,  не обеспечены в 
полном объеме носилками для эвакуации больных. 
Во-вторых, в ночное время больные стационаров 
остаются под присмотром небольшого количества 
медицинских работников. И, в-третьих, сигналы от 
автоматических установок противопожарной защиты 
в подавляющем большинстве учреждений не выведе-
ны на пульт «Единой дежурно-диспетчерской служ-
бы – 01». 

Все вышеперечисленные нарушения могут стать 
причинами серьезного затруднения эвакуации людей 
в случае возникновения пожара.
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11

№
 6

 (
20

) 
   

и
ю

н
ь'

20
08

 

роприятий по предотвращению возникновения по-
жаров на данных объектах?

- Выполняя работу по проведению плановых и не-
плановых проверок учреждений здравоохранения, со-
трудники инспекции способствуют принятию мер со 
стороны данных учреждений по повышению пожар-
ной безопасности. По результатам проведенных про-
верок руководителям лечебных учреждений выдаются 
обязательные для исполнения предписания ГПН. Од-
нако отмечается низкая исполняемость предписаний 
руководителями лечебных учреждений – в среднем 
выполняется только 48% предлагаемых мероприятий. 
Основной причиной является отсутствие необходи-
мых финансовых средств. 

За нарушения требований пожарной безопасно-
сти, а также за неисполнение в установленные сроки 
ранее выданных предписаний ГПН решениями судов в 
январе - феврале 2008 года приостановлена эксплуа-
тация участковой больницы в с. Постол Завьяловского 
района, отдельных помещений ЦРБ Красногорского 
района, участковой больницы в с. Пудем Ярского рай-
она, ЦРБ Алнашского района. Один из последних при-
меров – приостановление сроком на 90 дней эксплу-
атации помещений взрослого стационара, подвала, 
архива ГУЗ «Республиканская клиническая инфекци-
онная больница» МЗ УР. В отношении этого объекта 
судья принял решение об ограничении поступления 
пациентов и перевода пациентов с хронической пато-
логией, находящихся в стационаре, на амбулаторное 
лечение сроком на 90 дней. 

Выход из сложной ситуации, связанной с про-
тивопожарным состоянием медицинских учреж-
дений, Государственный пожарный надзор видит 
в разработке и принятии целевой программы по 
обеспечению пожарной безопасности учрежде-
ний социальной сферы, в том числе здравоохра-
нения. Целевая программа позволит решить во-
прос выделения финансовых средств лечебным 
учреждениям для выполнения первоочередных 
противопожарных мероприятий, что значительно 
улучшит пожарную безопасность в учреждениях 
здравоохранения.

- Есть ли какие-либо особенности, влияющие 
на быстроту распространения огня, сложность ту-
шения пожаров на объектах здравоохранения?

- Учреждения здравоохранения отличаются нали-
чием специального оборудования, сосудов, работа-
ющих под давлением, коммуникаций, которые в не-
которых случаях могут способствовать быстроте 
распространения огня и сложности тушения пожаров. 
Показательным в этом плане может быть пожар, прои-
зошедший 31 декабря 2006 года  в здании ГУЗ «Респу-
бликанский клинико-диагностический центр» МЗ УР.

Сотрудниками Государственной противопожарной 
службы было спасено 15 и эвакуировано 9 человек. 
Травмы различного характера получили 6 человек ме-
дицинского персонала.

В результате пожара  уничтожена и повреждена: 
мебель, одежда, находившиеся в комнате медицин-
ских сестер; строительная отделка комнаты в очаге 
пожара и смежных помещениях, а также коридора 2 
этажа корпуса №2. 

Непосредственной причиной возгорания явилось 
искрообразование в результате повреждения (изло-
ма) жилы питающего провода электроплитки. 

Интенсивному распространению пламени способ-
ствовало наличие в зоне горения дополнительного ис-
точника окисления – кислорода, выделение которого 
происходило из пробитого кислородопровода, забе-
тонированного в полу. Согласно же правилам пожар-
ной безопасности для учреждений здравоохранения 
(ППБО 07-91 п.2.6.4), кислородопровод внутри здания 
должен прокладываться открыто по стенам на 0,3-0,5 
м ниже потолка, что позволяет проводить проверки 
узлов и внешний осмотр трубопровода. Нарушение 
правил пожарной безопасности в данном случае се-
рьезно повлияло на характер и последствия пожара.

- Какие меры принимает Государственный по-
жарный надзор для обеспечения проведения ме-

Вся ответственность за пожарную безопасность ме-
дицинского учреждения возлагается на главного вра-
ча, и именно он должен организовать обучение пер-
сонала, обеспечение противопожарного режима, а 
также работу по устранению нарушений и приведе-
нию объекта в противопожарное состояние.
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Не стерильно
Ростехнадзор отмечает нарушения 
природоохранного законодательства при обращении 
с отходами  объектов здравоохранения

Неся благо человеку, система здравоох-
ранения невольно оказывает влияние и на 
окружающую среду.  Причем отнюдь не по-
ложительное – использованные шприцы, 
медикаменты, бытовые отходы и т.д. еже-
дневно отравляются в урны, а затем - на по-
лигоны. 

П
одробнее об организации работы по об-
ращению с отходами на объектах здра-
воохранения рассказала старший 
государственный инспектор отдела эко-
логического контроля и администрирова-
ния платежей Управления Ростехнадзора 

по УР  Светлана Леонидовна Пономарева.

- Как классифицируются отходы объектов здраво-
охранения? 

- В соответствии с СанПиН 2.1.7.728-99 «Пра-
вила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-
профилактических учреждений», утвержденными Поста-
новлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 22 января 1999 г. N 2 лечебно-профилактическое 
учреждение вне зависимости от его профиля и коечной 
мощности в результате своей деятельности образует 
различные по фракционному составу и степени опасно-
сти отходы.

Все отходы здравоохранения по степени их эпи-
демиологической, токсикологической и радиацион-
ной опасности разделяются на пять классов опас-
ности:
Класс А.  Неопасные отходы лечебно-профилактических 
учреждений.
Класс Б. Опасные (рискованные) отходы лечебно-про-
филактических учреждений.
Класс В. Чрезвычайно опасные отходы лечебно-профи-
лактических учреждений.
Класс Г. Отходы лечебно-профилактических учрежде-
ний, по составу близкие к промышленным.
Класс Д. Радиоактивные отходы лечебно-профилакти-
ческих учреждений. 

- Какие требования действуют в области обраще-
ния с отходами применительно к объектам здраво-
охранения?
• Подготовка распорядительных документов по учреж-
дениям о назначении специалистов, ответственных за 
организацию работы по учреждениям, а также ответ-
ственных за сбор, хранение и транспортирование по 
подразделениям.
• Разработка и согласование схем (системы) сбора, 
хранения и удаления отходов в учреждениях.
• Организация учета отходов, образующихся в учрежде-
ниях. Проведение качественного и количественного их 
анализа. 

пономарева
Светлана Леонидовна, 
главный государственный 
инспектор отдела экологического 
контроля и администрирования 
платежей Управления 
Ростехнадзора 
по Удмуртской Республике
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Категория
опасности

 

КЛАСС А 
Неопасные

КЛАСС Б   
Опасные   
(рискованные)

КЛАСС В  
Чрезвычайно
опасные

КЛАСС Г   
Отходы, по составу   
близкие  к промыш- 
ленным

КЛАСС Д
Радиоактивные 
отходы

Классификация отходов ЛПУ Таблица 1

Характе- 
ристика  
морфоло- 
гического
состава

Отходы,  не  имею-
щие  контакта с
биологическими  
жидкостями  паци-
ентов,  инфекци- 
онными   больными,
нетоксичные отхо-
ды. Пищевые отхо-
ды   всех подразде-
лений ЛПУ кроме 
инфекционных (в т.ч. 
кожно - венерологи-
ческих), фтизиатри-
ческих.
Мебель,  инвентарь, 
неисправное
диагностическое 
оборудование, не 
содержащие 
токсичных   элемен-
тов.  Неинфициро-
ванная  бумага, смет,  
строительный  мусор 
и т.д.

Потенциально 
инфицированные 
отходы. Материалы и 
инструменты, 
загрязненные 
выделениями, в т.ч.
кровью. Выделения 
пациентов.  Патоло-
гоанатомические 
отходы;органические 
операционные 
отходы (органы,  ткани  
и т.п.). Все отходы из
инфекционных  
отделений (в т.ч. 
пищевые).  Отходы
из  микробиологиче-
ских лаборатории, 
работающих  с 
микроорганизмами  3 -  
4 групп   патогенно-
сти)    
<*>. Биологические 
отходы вивариев

Материалы, контакти-
рующие с больными   
особо опасными 
инфекциями. 
Отходы из лаборато-
рий, работающих с  
микроорганизмами  
1 - 4 групп патоген-
ности.  Отходы 
фтизиатрических,    
микологических     
больниц.   
Отходы от пациентов с 
анаэробной 
инфекцией 

Просроченные    
лекарственные средс-
тва, отходы  от 
лекарственных  и 
диагностических 
препаратов, 
дезсредства, не  
подлежащие  
использованию, с 
истекшим сроком 
годности. 
Цитостатики и дру-
гие   химпрепараты.
Ртутьсодержащие  
предметы, приборы  и
оборудование

Все виды отходов, 
содержащие  
радиоактивные    
компоненты

• Разработка проектной документации и получение 
разрешительных документов (проектов нормативов 
образования отходов и лимитов на их размещение, 
лицензия на деятельность по сбору, использова-
нию, обезвреживанию, транспортировке, разме-
щению опасных отходов).
• Разработка паспортов опасных отходов.
• Разработка планов природоохранных  мероприятий 
для снижения объема образующихся отходов.
• Организация мест для временного хранения отходов в 
соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.728-99.
• Передача отходов на обезвреживание, использова-
ние и  захоронение только организациям, имеющим 
лицензию на деятельность по сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортировке, размещению 
опасных отходов.
• Обеспечение повседневного контроля за дезин-
фекцией и своевременным удалением внутриболь-
ничных отходов.
• Обучение специалистов, ответственных за организа-
цию работ по обращению с отходами в учреждениях, в 
лицензированных учебных  центрах.
• Разработка инструкций и организация проведения 
учеб по правилам обращения с отходами в соответ-
ствии с требованиями СанПиН 2.1.7.728-99 с ответ-
ственными лицами и персоналом в подразделениях.

- Какие основные нарушения допускаются на 
объектах здравоохранения в сфере утилизации, 
транспортировки и хранения опасных отходов? 

- На сегодняшний день в учреждениях здравоохра-
нения Удмуртской Республики работа в области обра-
щения с опасными отходами организована, но при этом 
выявляются многочисленные нарушения природоохран-
ного законодательства.

- Основное из них – это допуск к обращению  с 
опасными отходами лиц, не имеющих профессио-
нальной подготовки, подтвержденной свидетельства-
ми (сертификатами) на право работы с опасными 
отходами, и передача отходов в организации, не име-
ющие лицензии на деятельность по сбору, использо-
ванию, обезвреживанию, транспортировке и разме-
щению опасных отходов. 

- Какая работа запланирована на 2008 год по 
повышению уровня организации работ по утили-
зации, транспортировке, хранению опасных от-
ходов на объектах здравоохранения?

- Министерством здравоохранения Удмуртской Ре-
спублики подготовлена и направлена в Правительство 
УР целевая программа «Безопасность учреждений 
здравоохранения Удмуртской Республики на 2009-2011 
гг.» с включением в нее перечня мероприятий по об-
ращению с отходами в лечебно-профилактических  
учреждениях республики и с просьбой о выделении 
целевых средств.

Главным федеральным инспектором по УР Кобзе-
вым Александром Николаевичем в рамках реализа-
ции проекта «Здоровье нации – безопасность госу-
дарства» утвержден график посещения учреждений 
здравоохранения г. Ижевска при участии территори-
альных федеральных органов исполнительной власти 
в Удмуртской Республике.

Опыт
В 2008 году Департамент 
природопользования и 
охраны окружающей 
среды Москвы планиру-
ет разработать сводный 
кадастр отходов во всех 
сферах производства и 
потребления. База дан-
ных позволит оперативно 
принимать решения в во-
просах обращения с отхо-
дами в Москве, включая 
создание необходимого 
количества перерабаты-
вающих заводов.
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Ростехнадзор 
прекратил 
регистрацию АЗС

Ростехнадзор ввел требования 
по антитеррористической защищенности 
опасных производственных объектов

Р
остехнадзор прекратил ре-
гистрацию автозаправоч-
ных станций, предназна-
ченных для осуществления 
розничной торговли бензи-

ном и дизтопливом, в государствен-
ном реестре опасных производствен-
ных объектов.

Такое решение руководитель Фе-
деральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзо-
ру Константин Пуликовский принял во 
исполнение поручения Председателя 
Правительства Российской Федера-
ции «По устранению необоснованных 
административных барьеров в виде 
регистрации автозаправочных стан-
ций, предназначенных для осущест-
вления розничной торговли бензином 
и дизтопливом, в государственном 
реестре опасных производственных 
объектов и распространения на них 
действия законодательства в области 
промышленной безопасности».

Ф
едеральная служба по 
экологическому, техно-
логическому и атомно-
му надзору ввела в дей-
ствие общие требования 

по обеспечению антитеррористиче-
ской защищенности опасных производ-
ственных объектов (ОПО). Требования 
разработаны в целях повышения защи-
щенности критически важных объектов 
России от угроз техногенного, природ-
ного характера и террористических ак-
тов. Действие требований распростра-
няется на период до 2010 года.

В первую очередь требования Ро-
стехнадзора определяют исполнение 
организационно-распорядительных до-
кументов по организации защиты ОПО 
от возможных террористических ак-
тов. В рамках требований предполага-
ется взаимодействие должностных лиц 
ОПО с органами исполнительной вла-
сти субъектов РФ, территориальными 
органами ФСБ РФ, МВД РФ, МЧС РФ, 

а также медицинскими учреждениями и аварийно-
спасательными службами.

Также требования предполагают организацию 
охраны ОПО с помощью вневедомственной охраны 
МВД РФ или частных охранных предприятий, усиле-
ние контрольно-пропускного режима, выделение осо-
бо охраняемых периметров ОПО по степени террори-
стической уязвимости, повышение противоаварийной 
и антитеррористической устойчивости ОПО.

Среди конкретных мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищенности опасных про-
изводственных объектов Ростехнадзор постановил 
оборудовать контрольно-пропускные пункты специ-
альными сооружениями, препятствующими несанкци-
онированному проезду, системами охранной сигнали-
зации и видеоконтроля, рабочие места контролеров 
- тревожными кнопками экстренного вызова, тер-
риторию ОПО - площадкой досмотра транспортных 
средств.

Важным пунктом требований Ростехнадзора яв-
ляется организация проверки состояния противоава-
рийной защиты помещений, где размещено газовое 
оборудование, и оснащение ОПО сигнализаторами 
довзрывной концентрации газов.

Среди конкретных меро-
приятий по обеспечению 
антитеррористической 
защищенности опасных 
производственных объ-
ектов Ростехнадзор по-
становил оборудовать 
контрольно-пропускные 
пункты специальными 
сооружениями, препят-
ствующими несанкцио-
нированному проезду, 
системами охранной сиг-
нализации и видеокон-
троля.

Требования Ростехнадзора по антитерро-
ристической защищенности ОПО предпо-
лагают организацию охраны с помощью 
вневедомственной охраны МВД РФ или 
частных охранных предприятий
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Упорядочено проведение экспертизы 
промышленной безопасности 
конвейерных лент, применяемых на ОПО 

Р
остехнадзор требует проведение экспертизы в трех случа-
ях: по истечении нормативного срока эксплуатации;  после 
капитального ремонта; в случае аварии с повреждением 
или порывом ленточного полотна или его стыковых соеди-
нений. Заключение о возможности эксплуатации ленты с 

истекшим нормативным сроком службы выдается на срок не более 
одного года с последующим проведением экспертизы.

Установлены сроки продолжительности экспертизы – не более 
двух месяцев.

Эксперт должен уведомить эксплуатирующую организацию и 
Ростехнадзор о необходимости приостановки работы конвейера 
в случае выявления дефектов.  Дефектами считаются нарушение 
ограждения, повреждение стыкового соединения ленты, дым или 
запах гари, ненормальный шум или стук в редукторах, неисправ-
ность роликов и др.

По мнению Ростехнадзора, от проведения экспертизы зависит 
принятие решения о возможности и условиях дальнейшей безо-
пасной эксплуатации конвейерных лент.

Ростехнадзор допустил на рынок 
российские кумулятивные заряды. Методика россий-
ских ученых получила положительные результаты  

С
огласно новым правилам, 
Федеральная служба по 
экологическому, техноло-
гическому и атомному над-
зору будет разрешать до-

пускать на рынок нефтегазодобычи 
кумулятивные заряды как американско-
го, так и российского производства. 

«Это революция во взрывном деле. 
Весь мир в течение 40 лет пользуется 
зарядами американского производства, 
используя только стандарты Американ-
ского нефтяного института. Теперь мы 
убедились в том, что российский про-
изводитель выпускает заряды лучшего 
качества, и готовы отменить монополию 
американского производителя на тер-
ритории нашей страны», - заявил заме-
ститель руководителя Ростехнадзора 
Николай Кутьин. 

Такой вывод Ростехнадзор сделал 
по окончании первых испытаний рос-
сийских кумулятивных зарядов, кото-
рые проходили на полигоне незави-

симого испытательного центра ФГУП 
ФНПЦ «Прибор» в Московской области 
14-16 апреля 2008 г.

Разработчиками испытываемых за-
рядов являются российские ученые 
компании ЗАО «БашВзрывТехнологии». 
Это первая компания, которая реши-
лась испытать новую российскую ме-
тодику и представила всю линейку ку-
мулятивных зарядов. На очереди еще 
несколько российских производителей. 
Методика, разработанная российскими 
учеными и утвержденная Ростехнадзо-
ром, получила положительные резуль-
таты.   

Кумулятивные заряды являются ча-
стью прострелочно-взрывной аппара-
туры, которая применяется на этапе бу-
рильных работ при нефтегазодобыче.  
В настоящее время главным поставщи-
ком прострелочно-взрывной аппарату-
ры на российский рынок добывающей 
промышленности является американ-
ский производитель.

Согласно приказу руководителя  Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору 
Константина Пуликовского, с 1 августа Ростехнадзор вводит в дей-
ствие методику экспертизы резинотросовых конвейерных лент.

Эксперт должен уведо-
мить эксплуатирующую 
организацию и Ростех-
надзор о необходимости 
приостановки работы 
конвейера в случае вы-
явления дефектов.  Де-
фектами считаются на-
рушение ограждения, 
повреждение стыкового 
соединения ленты, дым 
или запах гари, ненор-
мальный шум или стук 
в редукторах, неисправ-
ность роликов и др.

Приостановка 
работы
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ОАО «Свет»: 
соответствие 
международным 
стандартам 
качества

26 мая в Можге состоялась тор-
жественная церемония вручения 
коллективу ОАО «СВЕТ» сертифи-
ката системы менеджмента ка-
чества на соответствие требова-
ниям международного стандарта 
ISO 9001:2000. На мероприятии 
присутствовали председатель Го-
сударственного Совета УР Алек-
сандр Соловьев, министр про-
мышленности и транспорта УР 
Леонид Курочкин, а также бизнес-
партнеры предприятия.

ОАО ЧМЗ – лучший инвестор Удмуртии
На прошедшем 22-23 мая 2008 года 
втором инвестиционном форуме «Уд-
муртия – регион опережающего раз-
вития» ОАО ЧМЗ было отмечено ди-
пломом «Лучший инвестор Удмуртской 
Республики 2007 года».

Компания представила на форум программу реализации ин-
вестиционных проектов на предприятии до 2020 года по 
ряду направлений производственной деятельности. В част-
ности, инвестиции в развитие циркониевого производства 

составят 10 017 млн руб., в том числе средства ОАО ЧМЗ -  7 204 млн 
руб., средства ОАО «ТВЭЛ» - 3 233 млн руб.

В организацию производства изделий для фирмы AECL (Канада) пред-
полагается вложить соответственно 20 млн руб. и 336 млн руб. На разви-
тие уранового производства ОАО ЧМЗ планирует инвестировать 1094 млн 
руб., на производство титанового проката (2007-2009 г.) – 455 млн руб., из 
которых 128 млн руб. – средства ЧМЗ и 327 млн руб. – ОАО «ТВЭЛ».

Также на выставке ОАО ЧМЗ представило еще ряд проектов по рекон-
струкции и модернизации очистных сооружений, производству тепловой 
и электрической энергии в режиме мазут-газ и созданию производства 
сверхпроводящих материалов. 

Относительно недавно – в 
1991 году – предприятие 
начало продвижение на 
рынке производства 

стеклотары под пищевые жидко-
сти. Теперь доля продукции ОАО 
«Свет» в этом сегменте рынка Рос-
сии составляет порядка 5%. Се-
годня основная задача, стоящая 
перед предприятием, – повыше-
ние конкурентоспособности для 
успешной интеграции в мировое 
бизнес-пространство. В сентябре 
2004 года «Свет» успешно серти-
фицировал систему менеджмента 
качества (СМК) на соответствие 

требованиям ГОСТ ИСО 9001:2001. 
Следующим шагом подготовки пред-
приятия к вступлению России в ВТО 
было решение руководства Общества 
сертифицировать СМК на соответствие 
требованиям международного стандар-
та ISO  9001:2000. Проведенный в фев-
рале 2008 года внешний аудит пока-
зал, что СМК на основе стандарта ISO 
9001:2000 на предприятии внедрена, 
функционирует и удовлетворяет тре-
бованиям стандарта. Сертификацию 
проводил орган по сертификации ООО 
«ТЮФ Интернационал РУС» - Предпри-
нимательская группа ТЮФ Рейнланд/
Берлин – Бранденбург».

Промышленная и экологическая безопасность / НОВОСТИ
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Нарушение нормативных требований Наименование объекта Проектная организация

В составе рабочих проектов нет разделов «Пе-
речень мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности», согласно требованиям ст. 48 п. 
12 ч. 9 «Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации». 

• Гостиница на площади;
• Многоэтажное здание бизнес-центра с подземной автосто-
янкой в 5 квартале Гольянского поселка;
• Реконструкция здания Государственного 
Национального театра УР;
• Реконструкция комплекса зданий ДК «Октябрь» под ДДН.

ООО «Креатив Студио»;
ООО «Архстройпроект»;

ООО ПКИ «Промпроект»;

ЗАО «Удмуртгражданпроект».

Проекты на объекты выполняются без раз-
работанных и согласованных в установленном 
порядке технических условий согласно требо-
ваниям пп. 3 и 4 приложения к Приказу МЧС 
России от 16.03.2007 N 141 «Инструкция о по-
рядке согласования отступлений от требований 
пожарной безопасности, а также не установлен-
ных нормативными документами дополнитель-
ных требований пожарной безопасности».

• Гостиница на площади;
• Многоэтажное здание бизнес-центра с подземной автосто-
янкой в 5 квартале Гольянского поселка;
• Многофункциональное общественное здание с подземной 
автостоянкой, ул. Холмогорова, 15;
• ТЦ ул. Ленина, 108б.

ООО «Креатив Студио»;
ООО «Архстройпроект»;

ООО «УдмуртГазПроект»;

ОАО «Институт Казгражданпроект».

В проектах в технологической части не уста-
навливаются категории производств и классы 
зон по взрывопожарной опасности всех произ-
водственных и складских помещений объектов, 
согласно НПБ 105-2003 и ПУЭ, в соответствии с 
требованиями п. 33 ППБ 01-03.

• Гостиница на площади;
• Многофункциональное общественное здание с подземной 
автостоянкой, ул. Холмогорова, 15;
• Реконструкция здания Государственного Национального 
театра УР;
• Реконструкция комплекса зданий ДК «Октябрь» под ДДН;
• Многоэтажное здание бизнес-центра с подземной автосто-
янкой в 5 квартале Гольянского поселка;
• Многоэтажный многоквартиный жилой дом с подземной 
автостоянкой и крышной газовой котельной по ул. Коммуна-
ров в Октябрьском районе.

ООО «Креатив Студио»;
ООО «УдмуртГазПроект»;

ООО ПКИ «Промпроект»;

ЗАО «Удмуртгражданпроект»;
ООО «Архстройпроект»;

ЗАО «Мой Дом».

Помещения различных классов функциональ-
ной пожарной опасности не отделяются от дру-
гих помещений ограждающими конструкция-
ми с нормированным пределом огнестойкости 
(п.7.4. СНиП 21-01-97*).

• Гостиница на площади;
• Реконструкция комплекса зданий ДК «Октябрь» под ДДН;
• Многоэтажное здание бизнес-центра с подземной автосто-
янкой в 5 квартале Гольянского поселка;
• ТЦ «Петровский».

ООО «Креатив Студио»;
ЗАО «Удмуртгражданпроект»;
ООО «Архстройпроект»; 

ОАО «Прикампроект».

Балакирев
Алексей 

Анатольевич, 
начальник Инспекции 

Госстройнадзора 
при Министерстве строи-

тельства, архитектуры 
и жилищной политики 

Удмуртской Республики

Брак без расчета
Упущения в проектных решениях — наиболее рас-
пространенная причина возникновения чрезвы-
чайных ситуаций, угрожающих здоровью и жиз-
ни человека, как на различных стадиях реализации 
проекта, так и в период эксплуатации строительных 
объектов. Очевидно, что достижение соответству-
ющего современным требованиям уровня безопас-
ности и качества при строительстве невозможно 
без повышения качества проектных работ.

Инспекцией государственно-
го строительного надзора при 
Министерстве строительства, 
архитектуры и жилищной по-
литики УР проанализированы 
допускаемые проектными ор-
ганизациями существенные, 
наиболее часто встречающие-
ся нарушения

Наиболее часто встречающиеся нарушения при проектировании ряда
наиболее известных объектов, связанные с обеспечением их безопасности

Промышленная и экологическая безопасность / Строительный надзор и экспертиза
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Двери выходов с этажей в лестничные клетки в 
открытом положении перекрывают (уменьшают) 
расчетную ширину лестничных маршей и пло-
щадок (6.31* СНиП 21-01-97*).

• Многофункциональное общественное здание с подземной 
автостоянкой, ул. Холмогорова, 15;
• Многоэтажное здание бизнес-центра с подземной автосто-
янкой в 5 квартале Гольянского поселка;
• ТЦ «Гриндог»;
• ТЦ ул. Ленина, 108б.

ООО «УдмуртГазПроект»;

ООО «Архстройпроект»;

ООО «Архпроект-ВГ»;
ОАО «Институт Казгражданпроект».

Двери эвакуационных выходов с этажей, двери 
лестничных маршей выполняются остекленны-
ми, согласно требованиям п. 6.18* СНиП 21-01-
97*. В зданиях высотой более 15 м данные две-
ри д.б. глухими или с армированным стеклом.

• Многофункциональное общественное здание с подземной 
автостоянкой, ул. Холмогорова, 15;
• ТЦ «Петровский»;
• Жилой дом № 1 со встроенным продовольственным ма-
газином во 2 микрорайоне «Автопроизводства» в районе 
«Дома быта» по ул. Ворошилова.

ООО «УдмуртГазПроект»;

ОАО «Прикампроект»;
ЗАО «Удмуртгражданпроект».

В проемах лестничных маршей и выходов из 
них устанавливаются отопительные приборы 
(их трубы), светильники освещения, выступаю-
щие из плоскости стен на высоте менее 2,2 м 
(п.6.32.* СНиП 21-01-97*).

• Детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва;
• Гостиница на площади;
• Реконструкция здания Государственного Национального 
театра УР;
• ТЦ ул. Ленина, 108б.

ООО «АСПЭК-Проект»;

ООО «Креатив Студио»;
ООО ПКИ «Промпроект»;

ОАО «Институт Казгражданпроект».

В коридорах зданий устанавливают регистры 
отопления и их стояки, электрические шкафы, 
щиты и т.п., выступающие из плоскости стен на 
высоте менее 2 м (п. 6.26. СНиП 21-01-97*).

• Многофункциональное общественное здание с подземной 
автостоянкой, ул. Холмогорова, 15;
• Реконструкция здания Государственного Национального 
театра УР;
• Реконструкция комплекса зданий ДК «Октябрь» под ДДН;
• ТЦ ул. Ленина, 108б.

ООО «УдмуртГазПроект»;

ООО ПКИ «Промпроект»;

ЗАО «Удмуртгражданпроект»;
ОАО «Институт Казгражданпроект». 

Лестницы, связывающие подвальные и цоколь-
ные этажи с первым этажом, выполняются без 
тамбур-шлюзов с подпором воздуха (п. 7.23.* 
СНиП 21-01-97*).

• Детско-юношеская спортивная школа олимпийского ре-
зерва;
• Реконструкция здания Государственного Национального 
театра УР;
• Реконструкция комплекса зданий ДК «Октябрь» под ДДН.

ООО «АСПЭК-Проект»»;

ООО ПКИ «Промпроект»;

ЗАО  «Удмуртгражданпроект».

В административно-бытовых помещениях с по-
стоянным пребыванием людей отсутствует ес-
тественное освещение (п. 10.3. СП 2.2.1.1312-
03).

• ТЦ «Петровский»;
• ТЦ ул. Ленина, 108б.

ОАО «Прикампроект»;
ОАО «Институт Казгражданпроект».

Разгрузочные рампы на проектируемых 
объек-тах не имеют навеса (не менее 1,5 м 
над автомобильным проездом) для защиты от 
атмосфер-ных осадков и второй лестницы в со-
ответствии с требованиями пп. 5.12, 5.14 СНиП 
31-04-2001.

• Реконструкция комплекса зданий ДК «Октябрь» под ДДН;
• ТЦ «Петровский».

ЗАО «Удмуртгражданпроект»;
ОАО «Прикампроект».

Помещения общественного назначения не от-
деляются от помещений жилой части в соот-
ветствии с требованиями п. 7.1.12. СНиП 31-
01-2003.

• Многоэтажный многоквартирный жилой дом с подземной 
автостоянкой и крышной газовой котельной по ул. Коммуна-
ров в Октябрьском районе.

ЗАО «Мой Дом»

Выбросы в атмосферу из систем вентиляции 
выполнены на высоте менее 2 м над кровлей. 
Заборы воздуха в системы вентиляции выпол-
нены на расстоянии менее 10 м от систем вы-
броса (п. 10.5. СНиП 41-01-2003).

• Многоэтажный многоквартирный жилой дом с подземной 
автостоянкой и крышной газовой котельной по ул. Коммуна-
ров в Октябрьском районе;
• Реконструкция комплекса зданий 
ДК «Октябрь» под ДДН.

ЗАО «Мой Дом»;

ЗАО «Удмуртгражданпроект».

Не обеспечивается выброс продуктов горения 
систем дымоудаления в атмосферу над покры-
тиями зданий на высоту не менее 2 м, при этом 
защита кровли негорючими материалами во-
круг выбросного отверстия на расстоянии не 
менее 2 м не выполняется (п. 8.10.г. СНиП 41-
01-2003).

• Реконструкция комплекса зданий 
ДК «Октябрь» под ДДН;
• Жилой комплекс с паркингом «Ниагара»;
• ТЦ ул. Ленина, 108б.

ЗАО «Удмуртгражданпроект»;

Казанский филиал «Усяпы-Иншаат»;
ОАО «Институт Казгражданпроект».

На кровле зданий не выполняются пожарные 
лестницы на оголовках вентшахт, венткамер, 
надстройках выходов на кровлю из лестничных 
клеток, на перепадах высот кровли, имеющих 
высоту более 1 м (п. 8.7.* СНиП 21-01-97*).

• Реконструкция комплекса зданий 
ДК «Октябрь» под ДДН;
• Жилой комплекс с паркингом «Ниагара»;
• ТЦ ул. Ленина, 108б.

ЗАО«Удмуртгражданпроект»;

Казанский филиал «Усяпы-Иншаат»;
ОАО «Институт Казгражданпроект».

Не выполняются выходы на кровлю зданий из 
технических этажей, при этом отсутствуют на-
ружные пожарные лестницы (п. 8.3* СниП 21-
01-97*).

• Детско-юношеская спортивная школа олимпийского ре-
зерва.

ООО «АСПЭК-Проект»

Не выполняется ограждение кровли зданий на 
участках, где высота парапетов составляет ме-
нее 60 см (табл. 2 ГОСТ 25772-83).

• РДК п. Кизнер;
• Многоэтажный многоквартиный жилой дом с подземной 
автостоянкой и крышной газовой котельной по ул. Коммуна-
ров в Октябрьском районе;
• ТЦ «Гриндог»;
• ТЦ ул. Ленина, 108б.

ОАО Прикампромпроект»;
ЗАО «Мой Дом»;

ООО «Архпроект-ВГ»;
ОАО «Институт Казгражданпроект».

В проектах отсеки подвалов не обеспечены 
окнами (люками) в соответствии с требова-
ниями п. 1.12 СНиП 2.08.02-89* (не менее 2-х 
окон размером 0,9х1,2 м  в каждом отсеке).

• Реконструкция здания Государственного Национального 
театра УР;
• Реконструкция комплекса зданий ДК «Октябрь» под ДДН;
• Жилой комплекс с паркингом «Ниагара».

ООО ПКИ «Промпроект»;

ЗАО «Удмуртгражданпроект»;
Казанский филиал «Усяпы-Иншаат».

Промышленная и экологическая безопасность / Строительный надзор и экспертиза
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В тех.подпольях, тех.этажах, на чердаках не 
обеспечиваются проходы вдоль всего здания, 
которые должны быть в свету не менее 1,6-1,8 
м (п. 8.5. СНиП 21-01-97*).

• Гостиница на площади;
• Реконструкция комплекса зданий 
ДК «Октябрь» под ДДН;
• ТЦ ул. Ленина, 108б.

ООО «Креатив Студио»;
ЗАО «Удмуртгражданпроект»;

ОАО «Институт Казгражданпроект».

Лестничные клетки для эвакуации из надзем-
ных этажей не отделяются от лестниц из подва-
лов глухой противопожарной перегородкой 1-го 
типа в соответствии с требованиями п. 1.97. 
СНиП 2.08.02-89*.

• ТЦ «Гриндог»;
• Реконструкция здания Государственного Национального 
театра УР;
• Реконструкция комплекса зданий ДК «Октябрь» под ДДН.

ООО «Архпроект-ВГ»;
ООО ПКИ «Промпроект»;

ЗАО «Удмуртгражданпроект».

Помещения пожарных постов, серверных, АТС 
и др. защищаются автоматическим водяным 
пожаротушением, при этом имеют электрообо-
рудование со степенью защиты оболочки от 
проникновения воды ниже «4» по ГОСТ 14254 
(п. 4.5. НПБ 88-2001).

• Многофункциональное общественное здание с подземной 
автостоянкой, ул. Холмогорова, 15;
• ТЦ «Петровский»;
• Жилой комплекс с паркингом  «Ниагара».

ООО «Норвест»;

ООО «Антарис»;
ООО «Норвест».

Резервуары насосных пожаротушения не имеют 
мерных реек для визуального контроля уровня 
огнетушащего состава в резервуарах (п. 4.76 
НПБ 88-2001).

• Гостиница на площади;
• Многофункциональное общественное здание с подземной 
автостоянкой, ул. Холмогорова, 15;
• Многоэтажный многоквартирный жилой дом с подземной 
автостоянкой и крышной газовой котельной по ул. Коммуна-
ров в Октябрьском районе;
• ТЦ «Гриндог».

ООО «Креатив Студио»;
ООО «УдмуртГазПроект»;

ИП «Шушакова»;

ООО «Архпроект-ВГ».

Не выполняются отдельные выходы наружу из 
помещений насосных станций пожаротушения 
(п. 4.70 НПБ 88-2001).

• Многоэтажный многоквартирный жилой дом с подземной 
автостоянкой и крышной газовой котельной по ул. Коммуна-
ров в Октябрьском районе;

ЗАО «Мой Дом»;
ИП «Шушакова».

Колодцы пожарных гидрантов размещают на 
расстоянии 8-10 и более метров от бортового 
камня (проезжей части), по нормам не более  
2,5 м (п. 8.16. СНиП 2.04.02-84).

• Детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва;
• Подстанция «Зенитная»;
• ТЦ «Карусель».

ООО «АСПЭК-Проект»;

ОАО «Волгаэнергопроект»;
ОАО «Прикампроект».

В проектах не обеспечивается забор воды из 
пожарных резервуаров пожарными машинами, 
приемные колодцы не выполняются, подъезд с 
твердым покрытием (площадки не менее 12х12 
м) отсутствует, на резервуарах не выполня-
ются вторые крышки, отсутствует контроль за 
уровнем воды в резервуарах (пп. 9.14, 9.28, 9.32 
СНиП 2.04.02-84*, п. 94. ППБ 01-03).

• Реконструкция здания Государственного Национального 
театра УР;
• Многоэтажное здание бизнес-центра с подземной автосто-
янкой в 5 квартале Гольянского поселка;
• Детско-юношеская спортивная школа олимпийского ре-
зерва;
• РДК п. Кизнер.

ООО ПКИ «Промпроект»;

ООО «Архстройпроект»;

ООО «АСПЭК-Проект»;

ОАО Прикампромпроект».

Полы в лифтовых помещениях имеют покры-
тие, образующее пыль, п. 4.3.2. «Правил 
устройства и безопасной эксплуатации лифтов» 
(Постановление Госгортехнадзора России от 
16.05.03 № 31).

• Жилой комплекс с паркингом «Ниагара» Казанский филиал «Усяпы-Иншаат»

Эвакуационные выходы из лестничных клеток 
выполнены с нарушением требований пп. 6.16., 
6.29. СНиП 21-01-97*, ширина дверей с лестниц 
меньше ширины марша.

• Детско- юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва

ООО «АСПЭК-Проект»

Не выполняются вторые выходы с технических 
этажей, имеющих площадь более 300 м2 по тре-
бованиям п. 6.21* СНиП 21-01-97*.

• Детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва

ООО «АСПЭК-Проект»

     

Вывод
Данные упущения в проектных решениях 
носят систематический характер, то есть 
в большинстве случаев повторяются из 
проекта в проект. В связи с этим Инспек-
ция государственного строительного над-
зора при Министерстве строительства, 
архитектуры и жилищной политики УР 
обращает внимание: проектные органи-
зации должны ориентироваться на дей-
ствующую нормативно-техническую базу 
Российской Федерации, строители же 
должны строго следовать утвержденному 
и прошедшему экспертизу проекту. В та-
ком случае мы добьемся выполнения по-
ручения Президента России – строить ка-
чественное и безопасное жилье, объекты 
социальной и культурной сферы и другие.

Информация На современном этапе наиболее актуальным 
становится применение навесных вентилируе-
мых фасадов с алюминиевыми композитными 
панелями. Параллельно росту спроса на рынке 
появляются некачественные композитные ма-
териалы, обладающие высокой степенью горю-
чести. Эта проблема во многом обуславливает 
нарушение требований, предписывающих вы-
полнение устройства вентилируемых фасадов 
согласно разработанным проектам, с соответ-
ствующими расчетами обеспечения  прочност-
ных характеристик, коррозийной стойкости, по-
жаробезопасности,  теплопроводности.

Зачастую при строительстве объектов с 
массовым пребыванием людей продолжают   
применяться несертифицированные горючие 
композитные материалы (с горючестью  Г3, 
Г4) с нарушением целого ряда требований 
СНиП 21-01.

борисов
Александр Иванович, 
главный государственный 
инспектор отдела по надзо-
ру за специальными видами 
работ Инспекции государ-
ственного строительного 
надзора при Министерстве 
строительства, архитектуры 
и жилищной политики УР
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Работа над ошибками
или основные недочеты в проектной документации 

В 
предыдущем номере журна-
ла «Промышленная и эко-
логическая безопасность»  
были рассмотрены наиболее 
характерные вопросы, воз-
никающие при рассмотрении 

разделов «Генплан», «Архитектурные реше-
ния», «Конструктивные решения», «Техно-
логия», «Водоснабжение и канализация», 
«Электроснабжение». Сейчас подробнее 
остановимся на основных вопросах, возни-
кающих при рассмотрении разделов «Пере-
чень мероприятий по охране окружающей 
среды» и «Сметы». 

Раздел «Перечень мероприятий по 
охране окружающей среды». 

Целью данного раздела является эко-
логическое обоснование возможности на-
мечаемого строительства с точки зрения 
сложившейся ситуации и прогнозируемого 
воздействия.

Характерные замечания: 
• нередко заказчиками предоставляются 
акты выбора земельного участка без указа-
ния категории земель и его площади. Отсут-
ствуют документы на временный отвод зе-
мель, постоянный отвод земель, сведения о 
категории отводимых земель, об их владель-
цах, сроки временного отвода земель, до-
кументы о возмещении ущерба, оформлен-
ные в установленном порядке. (Земельный 
кодекс РФ от 25.10.01 №136-ФЗ); 
• отсутствуют сведения о наличии либо от-
сутствии полезных ископаемых и подзем-
ных источников водоснабжения на участке 
проектирования (ст. 25 Закона РФ «О не-
драх» №2359-1 от 21.02.92). В случае на-
личия полезных ископаемых и подземных 
источников водоснабжения не оформля-
ется разрешение на застройку участка 
(ст. 22, 25 Закона РФ «О недрах» №2359-1 
от 21.02.92 в установленном порядке (По-
становление Госгортехнадзора России от 
30.08.99 №64);
• отсутствуют сведения о существующей 
древесно-кустовой растительности на 
участке проектирования (таксация суще-
ствующих насаждений). Отсутствуют сведе-

В условиях активизации строительства одним из 
ключевых звеньев является разработка проектной 
документации и инженерных изысканий. О наиболее 
типичных недочетах в проектной организации рас-
сказал начальник ГУ «Управление государственной 
экспертизы проектов при Министерстве строитель-
ства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской 
Республики» Анатолий Петрович Егоршин.

Допускаются наруше-
ния и по линейным 
объектам. Например, 
представленная до-
кументация по инже-
нерному обеспечению 
микрорайона содер-
жит сведения только 
по одному виду комму-
никаций. Акты выбора 
земельных участков 
трасс представляют-
ся без согласований с 
землепользователя-
ми. В общих данных 
не приводятся количе-
ственные характери-
стики по пересечени-
ям линейного объекта 

с естественными (во-
дные объекты) и искус-
ственными (автодоро-
ги, железные дороги 
ЛЭП, кабельные линии 
и т.д.) препятствия-
ми. Не представляют-
ся технические усло-
вия на пересечения. Не 
учитываются зоны са-
нитарной охраны водо-
заборных сооружений 
(скважин). Проектом 
не предусматривается 
выполнение природо-
охранных мероприя-
тий при производстве 
работ во втором и тре-
тьем защитных поясах.

ния о проектируемой вырубке, сведения о форме возмещения ущерба, 
сведения об озеленении территории;
• часто не представляются сведения о фоновом уровне шума на участ-
ке проектирования. Либо, согласно представленным данным о фоновом 
уровне шума, на участке отмечается превышение санитарных норм эк-
вивалентного уровня шума, что не соответствует требованиям п.6. СН 
2.2.4/2.1.8.562-63 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, обще-
ственных зданий и на территории жилой застройки». Не предусматрива-
ются шумозащитные мероприятия (п.4.1.в. СНиП 23-03-2003 «Защита от 
шума»);
• не соблюдается размер нормативной санитарно-защитной зоны 
(СЗЗ), в границы нормативной СЗЗ попадают объекты проживания лю-

Егоршин 
Анатолий Петрович,

начальник 
Управления государ-

ственной экспертизы

(окончание, начало в №5(19) 2008 г)
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дей, спортивные сооружения, об-
разовательные и детские учреж-
дения, лечебно-профилактические 
учреждения, оздоровительные учрежде-
ния, дачные и садовые участки, что яв-
ляется нарушением п.п.2.22, 2.25, 2.30 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная классифи-
кация предприятий, сооружений и иных 
объектов». Изменение размеров СЗЗ мо-
жет быть произведено по решению Глав-
ного государственного санитарного вра-
ча Управления Роспотребнадзора (п.2.18 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). Решения 
Управления Роспотребнадзора на сокра-
щение СЗЗ не представляются.
Замечания по объектам жилищного стро-
ительства:
• не предоставляются протоколы ис-
следования качества почв по фак-
тору химического и санитарно-
эпидемиологического загрязнения в 
соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03 
«Санитарно-эпидемиологические пра-
вила и нормативы качества почв». Либо, 
согласно протоколам анализов каче-
ства почв, почвы не соответствуют тре-
бованиям п.2.3. СанПиН 2.1.7.1287-03 
«Санитарно-эпидемиологические прави-
ла и нормативы качества почв». Не пред-
усматриваются проектные решения по 
использованию почв, не соответствую-
щих нормам, согласно требованиям Сан-
ПиН 2.1.7.1287-03, раздел V.
• не соблюдаются требования п. 4.4. Сан-
ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 по расстоянию 
от сооружений для хранения легково-
го автотранспорта (парковок, стоянок и 
т.д.) до жилых домов, образовательных и 
детских учреждений, площадок отдыха, 
спортивных площадок, лечебных учреж-
дений, мест отдыха населения.

Замечания по линейным объектам: 
• акты выбора земельных участков трасс 
представляются без согласований с зем-
лепользователями. В общих данных не 
приводятся количественные характери-
стики по пересечениям линейного объ-
екта с естественными (водные объекты) 
и искусственными (автодороги, желез-
ные дороги ЛЭП, кабельные линии и т.д.) 
препятствиями. Не учитываются зоны са-
нитарной охраны водозаборных соору-
жений (скважин). Проектом не предусма-
тривается выполнение природоохранных 
мероприятий при производстве работ во 
втором и третьем защитных поясах зон 
санитарной охраны.
• материалы проекта не содержат про-
ектные решения по рекультивации 
сельскохозяйственных земель, нару-
шенных при строительстве линейных 
сооружений, что является нарушени-
ем п.2. ст.78 Земельного кодекса РФ 
«использование земель сельскохозяй-
ственного назначения или земельных 

участков в составе таких земель, предоставляемых на период осу-
ществления строительства, осуществляется при наличии утверж-
денного проекта рекультивации таких земель для нужд сельского 
хозяйства без перевода земель сельскохозяйственного назначе-
ния в земли иных категорий».

Следует обозначить замечания по сметному разделу (сметы 
проверяются только для объектов, финансируемых за счет бюд-
жета, либо по желанию заказчика):
• не обосновывается стоимость материалов и оборудования. Стои-
мость материалов следует принимать согласно ТССЦ (территориаль-
ным сборникам сметных цен) и только в случае отсутствия этих матери-
алов в сборниках обосновывать, представив прайс-листы с указанной 
датой, правильно применив индексы на материалы. Стоимость обору-
дования (особенно дорогостоящего) должна быть согласована с заказ-
чиком (и инвестором);
• объемы работ не соответствуют проекту (чертежам, специфика-
циям);
• в качестве объекта-аналога принимаются объекты, не прошедшие 
экспертизу (необходимо представлять объекты, прошедшие эксперти-
зу, с сопоставительными таблицами по ценообразующим показателям, 
объемно-планировочным и конструктивным решениям);
• отсутствует проектная документация, обосновывающая затраты на 
пусконаладочные работы;
• не обосновываются затраты, связанные с командированием и пере-

не соблюдается раз-
мер нормативной 
санитарно-защитной 
зоны, в ее границы 
попадают объекты 
проживания людей, 
спортивные соору-
жения, образова-
тельные и детские 
учреждения, лечебно-
профилактические 
учреждения, оздоро-
вительные учрежде-
ния, дачные и садо-
вые участки

По землепользованию:

возкой рабочих. В сводном сметном расчете учитываются затраты под-
рядчиков, выигравших тендер, а не тех подрядчиков, которые могли бы 
выполнить работы без указанных затрат. Проектной организации не-
обходимо принимать оптимальный вариант и при необходимости обо-
сновать ПОС;
• при определении сметной стоимости на ремонтные работы обще-
ственных зданий не принимаются понижающие коэффициенты на на-
кладные расходы 0,9 согласно МДС 81-33.2004 примечание 1 приложе-
ния 4 и на плановые накопления 0.85 согласно приложению к письму 
№ АП-5536/06 от 18.11.04 к МДС81-25.2001 Федерального агентства по 
строительству и коммунальному хозяйству;
• проектом организации строительства не обосновываются стеснен-
ные условия на строительные и монтажные работы.

Правильность и экономическая целесообразность принятых 
решений по всем разделам проекта – вот основной приоритет и 
залог конкурентоспособности проектных организаций в условиях 
современной рыночной экономики. Именно поэтому проектным 
организациям необходимо руководствоваться действующими 
нормативными требованиями, не повторять выявленных в про-
цессе экспертизы недочетов и ошибок, применять прогрессив-
ный опыт. В конечном счете это поможет избежать негативных 
последствий, вызванных ошибками при проектировании, в том 
числе судебных разбирательств.
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Перемены, отвечающие 
интересам отрасли
С 1 июля 2008 года в полном объеме вступает в силу «По-
ложение о составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию», утвержденное Постанов-
лением Правительства РФ от 16. 02. 08 г. №87. Данное По-
ложение устанавливает состав разделов проектной до-
кументации и требования к содержанию этих разделов: 
при подготовке проектной документации на различные 
виды объектов капитального строительства; при подготов-
ке проектной документации в отношении отдельных эта-
пов строительства, реконструкции и капитального ремонта 
объектов капитального строительства.

Х
отя в целом представителями крупных 
проектных организаций УР данное По-
ложение расценивается как необходи-
мое в существующих условиях развития 
строительного рынка, есть ряд пунктов, 
которые, по мнению проектировщиков, 

требуют доработки.
Прокомментировать ситуацию, связанную с пред-

стоящим вступлением в силу Положения, согласился 
руководитель секции «Проектно-изыскательская дея-
тельность» ОР СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ УДМУРТИИ Вла-
димир Александрович Семенов.

- Владимир Александрович, расскажите, чем 
было вызвано появление этого Положения?

- «Положение о составе разделов проектной доку-
ментации и требованиях к их содержанию» стало ло-
гическим продолжением принятого в конце 2004 года 
Градостроительного кодекса РФ. Данный кодекс с по-
следующими его изменениями в 2007 году определил 
несколько иные, по сравнению с существующими ра-
нее, требования к градостроительной и проектной до-
кументации, которые вошли в противоречие с действо-
вавшим тогда СНиП 11-01-95. В марте 2007 года в свет 
вышло Постановление Правительства РФ №145 «О по-
рядке проведения государственной экспертизы», ко-
торое было обусловлено введением в действие Градо-
строительного кодекса и отвечало его требованиям в 
части порядка проведения экспертизы проектов. 

«Положение о составе разделов про-
ектной документации и требованиях к их 
содержанию» в максимальной степени 
соответствует основному закону в обла-
сти капитального строительства - Градо-
строительному кодексу - и в полной мере 
отвечает требованиям государственной 
экспертизы. Таким образом, его появ-
ление обусловлено двумя предыдущими 
нормативными актами, и то, что его сей-
час вводят в действие – абсолютно пра-
вильно. 

- В чем суть Положения и пропи-
санных в нем изменений?

- Суть самого документа заключается 
в конкретизации требований к составу и 
содержанию проектной документации. 
Материалами Положения определено, 
что будет существовать два вида доку-
ментации – проектная и рабочая. Ни-
каких других ее видов положением не 
предусмотрено (так, например, нет по-
нятия предпроектной документации, ра-
бочего проекта и т.д.). Большая часть 
изменений коснулась проектной доку-
ментации – требования, предъявляемые 
к ее разработке, и появление в ее соста-
ве новых разделов повлекут за собой су-
щественное увеличение трудоемкости и 
как следствие (об этом нужно предупре-
дить заказчиков!) удорожание разработ-
ки проектной документации. 

Хотя в целом проектировщиками при-
знается необходимость введения в дей-
ствие данного Положения, есть в доку-
менте ряд пунктов, которые прописаны 
нечетко и поэтому требуют уточнения. 

Секция «Проектно-изыскательская 
деятельность» совместно с другими сек-
циями Союза строителей УР подгото-

Семенов 

Владимир 
Александрович, 
руководитель секции 
«Проектно-изыскательская 
деятельность» ОР СОЮЗ 
СТРОИТЕЛЕЙ УДМУРТИИ,
директор 
ОАО «Прикам-промпроект»
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вила около двух десятков предложений и замечаний 
относительно некоторых пунктов Положения. Вот неко-
торые из них:

1. Требуется конкретизация порядка отнесения 
коммуникаций к линейным объектам строительства 
при разработке проектной документации на объекты 
производственного (непроизводственного) назна-
чения, предусматривающие устройство подъездных 
путей и дорог, подвод инженерных коммуникаций.

2. Требуется разработка методических рекомен-
даций по выполнению раздела «Мероприятия по 
обеспечению пожарной безопасности». Особен-
но данная информация необходима в части расче-
та рисков.

3. Требует упрощения процедура подготовки исхо-
дных данных для проектирования линейных объектов 

в части получения утвержденного и за-
регистрированного градостроительно-
го плана земельного участка при про-
хождении этих объектов по земельным 
участкам нескольких частных владе-
ний, а также районов, кварталов. Про-
должительность и стоимость подготов-
ки такой документации значительно 
возрастают.

4. Есть необходимость пересмотра 
прежних сборников цен на разработку 
проектной документации, что связано 
с существенным увеличением трудо-
емкости ее разработки и изменением 
структуры разделов проектной доку-
ментации.

- Какие проблемы могут возник-
нуть у проектных организаций и ин-
весторов в связи с вступлением По-
ложения в действие уже с 1 июля 
2008 года?

- Особых проблем в организацион-
ном плане у участников инвестицион-
ного процесса не возникнет. На сегод-
няшний день не очень четко прописан 
вопрос экспертизы проектов, разра-
ботка которых была начата до 1 июля 
2008 года, но он и подобные нерешен-
ные проблемы организационного ха-
рактера будут сняты в самое ближай-
шее время.

Гораздо более остро стоит про-
блема, связанная с технической сто-
роной разработки проекта: отменены 
нормативные документы для проекти-
рования (СНиП, ГОСТ и т.д.), а заме-
няющие их технические регламенты в 
области строительства до сих пор не 
разработаны. Эта проблема, в первую 
очередь, связана с отменой с 1 июля 
2008 года лицензирования проектиро-
вания, строительства и инженерных 
изысканий для строительства, и не-
своевременное ее решение может се-
рьезно сказаться на качестве строи-
тельных услуг. 

Работа, проделанная секцией 
«Проектно-изыскательская деятель-
ность» Союза строителей УР с момен-
та опубликования Положения, была на-
правлена на внесение ясности во всех 
проблемных вопросах, связанных с на-
чалом его действия, – и у нас есть до-
говоренность с президентом Союза 
проектировщиков РФ В.А. Новосело-
вым о том, что Союз проектировщиков 
РФ, Союз строителей РФ на всех уров-
нях, вплоть до Государственной Думы, 
будут отстаивать интересы участни-
ков строительного рынка (и, в том чис-
ле, проектных организаций) для того, 
чтобы принятые решения отвечали не 
только нашим конкретным интересам, 
но прежде всего интересам дела, инте-
ресам строительной отрасли.
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И К Ц  “ А Л ЬТО Н ”

Территориальный уполномоченный орган Единой системы оценки соответствия 
на объектах, подконтрольных Ростехнадзору

Логинов 
Вячеслав Леонидович, 
Руководитель группы ИКЦ «Альтон» 

К
рановый путь – это технически сложное со-
оружение, от правильности устройства и со-
держания которого во многом зависит безо-
пасная эксплуатация грузоподъемного крана. 
К сожалению, часто со стороны строитель-
ных, эксплуатационных, а иногда и эксперт-

ных организаций встречается отношение к крановым путям 
как к чему-то несущественному, второстепенному. Техниче-
скому обслуживанию крановых путей уделяется значительно 
меньшее внимание, чем содержанию крана. 

Нашей экспертной организацией накоплен большой опыт 
в вопросах обследования крановых путей и их несущих стро-
ительных конструкций, в работе с проектной и исполнитель-
ной документацией на крановые пути. На некоторые вопро-
сы, которые часто встречаются в практике, хотелось бы 
обратить внимание специалистов, занимающихся проекти-
рованием и надзором за эксплуатацией крановых путей.

На подавляющее большинство крановых путей мостовых, 
козловых, башенных грузоподъемных кранов распространя-
ются требования, изложенные в РД 10-138-97 (с изменени-
ем РДИ 10-349(138)-00) «Комплексное обследование крано-
вых путей грузоподъемных машин». Но под действие данного 
документа не попадают рельсовые пути башенных кранов, 
устанавливаемых на монтаже и строительстве зданий и со-
оружений, то есть крановые пути, находящиеся в эксплуата-
ции менее одного года. Паспорт на рельсовые пути башен-
ных кранов, установленных на монтаже и строительстве, не 
требуется, и под требование проведения комплексного об-
следования крановых путей данная категория не попадает. 

На эти пути распространяются требования ПБ 10-382-00 
«Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъ-
емных кранов», ГОСТ Р 51248-99 «Пути наземные рельсовые 

крановые. Общие технические требования» и 
СП 12-103-2002 «Пути наземные рельсовые кра-
новые. Проектирование, устройство и эксплуа-
тация». 

Замечу, что это только основные документы. 
Для грамотного проектирования, монтажа и экс-
плуатации объекта возникает необходимость и в 
иных источниках информации, то есть в исполь-
зовании других документов. Поэтому считаю це-
лесообразным привести список нормативных и 
методических документов, которыми необходи-
мо руководствоваться специалистам при осу-
ществлении указанной деятельности:
• ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопас-
ной эксплуатации грузоподъемных кранов».
• РД 10-528-03 «Положение по проведению экс-
пертизы промышленной безопасности опасных 
производственных объектов, на которых исполь-
зуются подъемные сооружения».
• РД 11-06-07 «Методические рекомендации о 
порядке разработки проектов производства ра-
бот грузоподъемными машинами и технологиче-
ских карт погрузочно-разгрузочных работ».
• РД 22-28-35-99 «Конструкция, устройство и 
безопасная эксплуатация рельсовых путей ба-
шенных кранов».
• РД 50:48:0075.01.05 «Рекомендации по устрой-
ству и безопасной эксплуатации наземных кра-
новых путей».
• РД 50:48:0075.02.05 «Тупиковые упоры. Реко-
мендации к проектированию, изготовлению и 
эксплуатации».

Приказом Ростехнадзора от 10 мая 2007 года N 317 утвержден 
и введен в действие с 1 июля 2007 года РД 11-06-2007 «Методи-
ческие рекомендации о порядке разработки проектов производ-
ства работ грузоподъемными машинами и технологических карт 
погрузочно-разгрузочных работ». 
Установка грузоподъемных машин, организация и выполнение 
строительно-монтажных работ с их применением осуществля-
ются в соответствии со специально разработанным для этих це-
лей проектом производства работ грузоподъемными кранами 
(ППРк). Проекты производства работ с использованием грузо-
подъемных машин, в том числе проекты  крановых путей, раз-
рабатываются специалистами, имеющими опыт работы в строи-
тельстве, прошедшими подготовку и аттестованными в области 
промышленной безопасности. 

Крановые пути башенных кранов,
установленных на строительных площадках
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• ГОСТ Р 51248-99 «Пути наземные рельсовые 
крановые. Общие технические требования».
• ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, зна-
ки безопасности и разметка сигнальная. На-
значение и правила применения. Общие техни-
ческие требования и характеристики. Методы 
испытаний».
• ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные 
строительных площадок и участков производ-
ства строительно-монтажных работ. Техниче-
ские условия».
• СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и 
промышленной безопасности в проектах орга-
низации строительства и проектах производ-
ства работ».
• СП 12-103-02 «Пути наземные рельсовые кра-
новые. Проектирование, устройство и эксплуа-
тация».
• СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного 
производства».
• СНиП 10-01-94 «Система нормативных доку-
ментов в строительстве. Основные положения».
• ПУЭ «Правила устройства электроустановок».

Согласно существующим нормам, крано-
вые пути башенных кранов (которые еще на-
зывают «мобильными») проверяются пред-
ставителями Ростехнадзора только на стадии 
сдачи крана в эксплуатацию. Далее в процес-
се эксплуатации надзор за ними осуществля-
ют специалисты владельца вплоть до оконча-
ния строительства или демонтажа крана. Но 
именно на этапе сдачи-приемки крана и кра-
нового пути возникают сложности, связанные 
с наличием разных подходов в прочтении пе-
речисленных документов. 

Начиная с процесса проектирования крано-
вого пути, руководствуясь имеющимися на се-
годняшний день нормативами, нельзя не учиты-
вать то, что в них есть разночтения. Поэтому при 
выборе правильных решений необходимо учи-
тывать приоритет того или иного источника ин-
формации. 

Документы по статусу можно разделить на 3 категории: 
на имеющие обязательный характер, на рекомендуемые и на 
прочие. Когда речь идет об ОПО (опасных производственных 
объектах), подпадающих под действие Федерального закона 
N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных произ-
водственных объектов», прерогатива в выборе норм остает-
ся за Ростехнадзором. Поэтому статус вышеперечисленных 
документов можно определить следующим образом:
• к первой категории можно отнести: 

1 – руководящие документы, разработанные Ростехнад-
зором, утвержденные или согласованные Минюстом РФ [на-
пример: ПБ 10-382-2000, РД 10-528-2003];

2 – другие документы, зарегистрированные Минюстом РФ 
(в том числе разработанные Госстроем, Госэнергонадзором, 
…) [например: СП 12-136-2002, ПУЭ];
• ко второй категории можно отнести: 

1 – государственные и международные стандарты [ГОСТ Р 
51248, ГОСТ 23407];

2 – руководящие документы и методические указания, раз-
работанные головными организациями по краностроению и 
утвержденные или согласованные Ростехнадзором [РД 11-
06-2007, СП 12-103-2002];
• к третьей категории (когда принимаемые в проектах реше-
ния необходимо подтверждать расчетами) можно отнести: 

1 – специальную техническую литературу [справочники, 
Типовые серии,  учебники, и т.д.]; 

2 – документы, разработанные специализированными ор-
ганизациями и согласованные в качестве рекомендаций или 
пособий  [РД 50:48:0075.01.05, РД 50:48:0075.02.05];

3 – статьи в специальной литературе [специализирован-
ные журналы, материалы семинаров и т.д.]

При выборе источника информации, в первую очередь, 
необходимо руководствоваться документами Ростехнадзо-
ра и головных организаций по краностроению. При при-
менении собственных разработок и решений (пусть даже 
основанных на рекомендациях специализированных ор-
ганизаций или институтов) их необходимо обосновывать и 
подтверждать расчетами.

Фото 2. Отсутствует копир концевого выключателя 
механизма передвижения крана на крановом пути

Фото 1. Крановый путь не оборудован 
тупиковыми упорами с северной стороны
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Основы проектирования, основные решения по устройству 
пути башенного крана, содержание проекта регламентирова-
ны СП 12-103-02. Из опыта проведения экспертизы докумен-
тации, разработанной различными проектными организация-
ми, необходимо пояснить некоторые особенности в подходе к 
проектированию.

Крановый путь состоит из нескольких частей (объектов). 
Это нижнее строение (основание), верхнее строение, путевое 
оборудование и заземление. Поэтому и проектирование мо-
жет осуществляться в несколько стадий. В случае, если раз-
работка поручена нескольким подрядным организациям, на 
каждую стадию должен быть разработан отдельный проект (с 
планом, разрезами, с обязательной привязкой каждого объ-
екта к разбивочным осям строящегося здания или сооруже-
ния, спецификацией применяемых материалов, обоснованием 
проектных решений, а при необходимости и расчетами). Тре-
бования к утверждению и согласованию этих «минипроектов» 
такие же, как и к обычному объекту строительства. Также про-
ектировать крановый путь разрешается и в одну стадию, т.е. 
все части проекта выполняет одна организация. Мало того, та-
кой проект может входить в состав ППРк (проекта производ-
ства работ краном ППРк), что в большинстве случаев и дела-
ется. В этом случае в ППРк формируется отдельный раздел, 
куда группируются все решения по устройству и эксплуатации 
кранового пути.

Состав проектной документации регламентирован требова-
ниями ГОСТ Р 51248-99 и требования к нему остаются неиз-
менными. 

Проект (все его решения) должен формулироваться в по-
велительном наклонении. А любые изменения проекта должны 
быть согласованы разработчиком проекта, генподрядчиком, 
владельцем, а при необходимости и с иными субъектами, чьи 
интересы могут быть затронуты в процессе строительства.

Проект с исполнительной документацией (с внесенными в 
проект изменениями), акты сдачи с исполнительными съем-
ками и схемами – это основные документы кранового пути 
как объекта строительства на стадии сдачи и, согласно пун-
кту 3.2.1 РД 10-528-2003, подлежат экспертизе промышленной 
безопасности.

Все без исключения вопросы соблюдения требований охра-
ны труда и промышленной безопасности при строительстве, 

реконструкции, монтаже или эксплуа-
тации опасных производственных объ-
ектов должны решаться еще на стадии 
проектирования.

Неправильно принятые проектные ре-
шения - такие, как отсутствие  требова-
ний к балластной призме и земляному 
полотну, наличию тупиковых упоров, от-
ключающих устройств - могут привести 
и нередко приводят к серьезным авари-
ям, в том числе и опрокидываниям крана 
(примеры приведены на фотографиях).

Согласно пункту 3.4 СП 12-136-2002,  
безопасность решений при строитель-
стве объекта обеспечивается несколь-
кими условиями. Применительно к про-
ектированию кранового пути это два 
основных условия.

Во-первых, это определение последо-
вательности работ при совмещении их в 
пространстве и во времени. Во-вторых, 
это выбор и размещение строительных 
машин.

Именно для решения этих задач раз-
работан и введен в действие в 2007 году 
новый документ РД 11-06-2007, который 
в большей степени относится к техноло-
гическим регламентам. Он не вступает 
в противоречие с уже существующими 
техническими регламентами, а лишь до-
полняет их. 

Требования РД 11-06-2007, особенно 
изложенные в разделах «Общие поло-
жения», «Привязка грузоподъемных ма-
шин», «Стройгенплан», относятся к тех-
нологии строительно-монтажных работ 
и существенно дополняют СП 12-103-
02. Совместное использование этих до-
кументов станет хорошим руководством 
для организаций, занятых проектирова-
нием крановых путей башенных кранов, 
устанавливаемых на строительстве. При 
разработке ППРк все вышеперечислен-
ные требования РД 11-06-2007 обяза-
тельны к исполнению. 

От неукоснительного соблюдения 
технических и организационных тре-
бований, изложенных в вышеперечис-
ленных документах, во многом зависит 
безопасная эксплуатация грузоподъем-
ных кранов на строительных площадках. 
Главное, чтобы подъем строительной 
индустрии не сопровождался отходом 
от соблюдений норм и требований про-
мышленной безопасности и не приводил 
бы к росту аварийности и травматизма.Фото 3. Отсутствуют опорные элементы  

под рельсовыми направляющими

Промышленная и экологическая безопасность / Строительный надзор и экспертиза
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Надзорные органы, реализующие функции в отноше-
нии компаний строительного комплекса, все чаще рас-
ширяют и вместе с тем ужесточают методики оценки 
состояния промышленной безопасности подконтроль-
ных объектов. Объем инспекционной деятельности 
прямо пропорционален росту объемов строительства. 
Ресурсоемкость политики ООО СФ «Римский квадрат» 
с точки зрения технологической надежности эксплуати-
руемого оборудования отвечает требованиям надзор-
ных ведомств. Работа компании в этой области смо-
делирована с учетом перспективной нагрузки и имеет 
вектор постоянного направленного развития.

О
существляя специализи-
рованную деятельность 
в сфере строитель-
ных услуг более 15 лет, 
ООО СФ «Римский ква-
драт» разработало ин-

новационные принципы создания усло-
вий для надежного функционирования 
опасных производственных объектов. В 
их основе заключена масштабная систе-
ма внедрения перспективных технико-
технологических и управленческих ини-
циатив.        

В целях повышения эффективности 
использования технических устройств, 
предотвращения возможных аварийных 
ситуаций и несчастных случаев на про-
изводственных площадках, в 2007 году 
в системе предприятий «Римский ква-
драт» была произведена реорганизация 
действующей структуры. Результатом 
инициативы, направленной на повыше-
ние уровня технологической безопас-
ности объектов, стало создание ООО 
«РК-строймеханизация», которому был 
передан из подразделений компании 
комплекс основных грузоподъемных ме-
ханизмов.

Для качественной реализации де-
легированных функций во вновь сфор-
мированном предприятии создана 
расширенная площадка целевого функ-
ционирования. Она включает в себя об-
ширную производственную базу, в том 
числе – ремонтный участок по обслужи-
ванию специализированной техники. При 
создании структуры была учтена зада-

ча согласованности показателей основных 
производственных фондов современным 
отраслевым стандартам. Кроме прочего, 
- максимально нейтрализована проблема 
так называемого человеческого фактора. В 
ООО «РК-строймеханизация» осуществля-
ется внутренняя программа управления пер-
соналом, обеспечивающая контроль за подго-
товкой и аттестацией специалистов.

С применением ресурсов соответствующих 
комиссий, действующих в подразделении, рабо-
та в русле обеспечения промышленной безопас-
ности систематично оптимизируется. Главным об-
разом это выражается в выходе на более высокую 
ступень безопасного обслуживания технических 
устройств.     

Реализуя подобную новационную политику, компания 
определяет пути дальнейшего функционирования в пол-
ном соответствии с выработанной практикой. Внедре-
ние современных подходов к обеспечению технологиче-
ской надежности опасных производственных объектов 
является одним из основных сегментов инвестиционной 
программы развития ООО СФ «Римский квадрат».

Безопасность в квадрате
Организация контроля качества и безопасности 
в структурных подразделениях

рейтенбах
Валерий
Евгеньевич,
заместитель директора по 
строительству 
ООО СФ «Римский квадрат»

гульянов
Владимир 
Иванович,
главный инженер 
ООО «РК-Строймеханизация»

Внедрение современ-
ных подходов к обе-
спечению технологи-
ческой надежности 
опасных производ-
ственных объектов 
является одним из 
основных сегмен-
тов инвестиционной 
программы разви-
тия ООО СФ «Римский 
квадрат».

С Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я   Ф И Р М А г. Ижевск, ул. Пушкинская, 270
Тел.: (3412) 43-24-35, office@rk-stroy.ru, www.rk-stroy.ru
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Развитие 
автопрома

Состояние автомобильной 
промышленности как высо-
котехнологичной отрасли на-
прямую связано с выполне-
нием стратегических задач 
развития экономики и повы-
шением качества жизни рос-
сийских граждан.

Информация

Производство компонентов является сегодня ключе-
вой задачей российского автопрома, ее решение по-
зволит повысить технический и технологический уро-
вень выпускаемой автомобильной техники, а также ее 
конкурентоспособность. 
Принятие мер, стимулирующих организацию и расши-
рение выпуска автомобильной техники и автокомпо-
нентов, переоснащение действующих отечественных 
предприятий, создание новых перспективных модель-
ных рядов автомобильной техники, а также создание 
новых производств должно обеспечить потребность 
страны в автомобильной технике.

Время компонентов

Дементьев
Андрей 
Владимирович, 
заместитель министра про-
мышленности и энергетики 
Российской Федерации

В 
настоящее время маши-
ностроительные пред-
приятия республики ре-
шают важнейшую задачу 
повышения конкуренто-
способности в условиях 

глобального рынка. На это нацелена и 
реализация Республиканской целевой 
программы «Развитие машиностроения 
и металлообработки в Удмуртской Ре-
спублике на 2006-2010 годы» (утверж-
дена Постановлением Государственно-
го Совета Удмуртской Республики от 13 
декабря 2005 года № 545-III). 

Как результат - темпы роста произ-
водства транспортных средств и обору-
дования за 2007 год составили 155,2%, 
за три месяца 2008 года – 113%. 

Отметим, что в рамках реализации 
организационно–структурных меро-
приятий продолжается  формирова-
ние автомобильного кластера. Всего в 
настоящее время локализовано 18,2% 
комплектующих изделий автомобиля 
KIA Spectra. Большая часть изделий - на 
предприятиях, расположенных в респу-
бликах и областях Приволжского феде-
рального округа. 

С марта 2007 года на Ижевском ав-
тозаводе начался выпуск внедорожни-
ка KIA Sorento. Официальное решение 
о производстве в ОАО «ИжАвто» тре-
тьей модели KIA было принято 31 октя-
бря 2006 года и оформлено Соглаше-
нием «О техническом сотрудничестве 
и предоставлении лицензии» между 
ОАО «ИжАвто» и концерном KIA Motors 
Corporation (Ю.Корея). Производство 
автомобиля KIA Sorento в ОАО «ИжАв-
то» осуществляется в рамках Постанов-
ления № 166 Правительства РФ. Инве-
стиционный проект был представлен на 
форуме «Удмуртия - 2007». 

Сегодня главная задача Министер-
ства промышленности и энергетики 
Российской Федерации заключается в 
создании автокомпонентной отрасли в 
России и соответствующей кластерной 
системы. По словам Виктора Владими-

По материалам Министерства промышленности 
и транспорта Удмуртской Республики
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Информация

В результате реализации режима 
«промышленной сборки» в 2007 
году было заключено 22 инве-
стиционных соглашения по ор-
ганизации сборки автомобилей. 
Реализация этих проектов пред-
полагает создание к 2012 году до-
полнительных производственных 
мощностей по выпуску более 1,5 
млн автомобилей в год, что по-
зволит увеличить количество ра-
бочих мест на 47 тысяч. Объем 
инвестиций составит более 4,5 
млрд долларов США.

«Мы готовы 
к переходу на новый этап»

Семенов
Виктор 
Владимирович, 
директор Департамента 
промышленности 
Минпромэнерго России

Автомобиль хх

Да

Сохранить автомобиль? 

Нет

Сохранить хх

Страхование грузов: 
грузы, доставка которых осуществляется 
любыми видами транспорта.

Страхование автопарка предприятия:
� транспортное средство (КАСКО);
� дополнительное оборудование, установленное на транспорте;
� жизнь и здоровье водителя и пассажиров (страхование 
от несчастного случая);
� гражданская ответственность перед третьими лицами 
(добровольный вид страхования);
� гражданская ответственность перед третьими лицами (ОСАГО);
� страхование гражданской ответственности за перевозку 
опасных грузов;
� страхование средств наземного транспорта (сельхозтехника, 
спецтехника для нефтяных месторождений).

Страхование гражданской ответственности 
при эксплуатации опасных производственных объектов

г. Ижевск, 
ул. М. Горького, 68, офис 308 
тел. (3412) 51-04-71, 
факс (3412) 51-04-81, 
e-mail:uegarant@udmnet.ru, 
www.energogarant.ru  

ровича Семенова, директора Департамента промыш-
ленности Минпромэнерго России, создание в России 
современной автомобильной индустрии невозможно 
без сильной компонентной базы, которая смогла бы 
эффективно поддерживать конкурентоспособность 
отечественных автосборочных производств, а в пер-
спективе – и  создание качественно новых продуктов.

В Удмуртии производство автокомпонентов нала-
жено на ряде крупных промышленных предприятий. 
Так, ОАО «Сарапульский электрогенераторный за-
вод» производит электродвигатели для электромеха-
нического усилителя рулевого управления автомоби-
лей ВАЗ 1118 «Калина» и ВАЗ 2170 «Приора», а также 
электровентиляторы отопителя легковых автомобилей 
ВАЗ 2101-2107, «ОКА», УАЗ и электровентиляторы си-
стемы охлаждения двигателя автомобилей ВАЗ 2101-
2115, ВАЗ 1111 «ОКА», Иж-2126, Иж-2717, ЗАЗ «Тав-
рия», «Приора» ВАЗ 2170.

ОАО «Сарапульский радиозавод – Холдинг» выпу-
скает реле задних противотуманных огней, предна-
значенное для управления включения и отключения 
задних противотуманных огней при включенном ближ-
нем свете фар во всех автомобилях российского про-
изводства.

На предприятиях ОАО «Ижевский мотозавод 
«Аксион-холдинг» налажено производство регулято-
ра освещенности приборов, электромеханического 
корректора фар и электропривода корректора фар.

Информация

Принято решение, что ижев-
ский автозавод будет приобретен 
альянсом Renault-Nissan. Мы со-
гласовали все технические отно-
шения друг с другом, согласовали 
развитие мощностей — снача-
ла загрузка до 220 тыс., а затем 
до 350 тыс. Сейчас идет процесс 
согласования и финансовых от-
ношений по оформлению этой 
сделки.

Добындо
Михаил Николаевич, 
генеральный директор 
ОАО «ИжАвто»
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Повышение квалификационного уровня образовательных процессов 
посредством внедрения инновационных методов преподавания сос-
тавляет характерную особенность текущего периода работы НОУ 
«Учебный центр ОАО «Ижмаш». Ориентация на системную оптимиза-
цию деятельности обусловлена приоритетными принципами разви-
тия центра. Автономно функционирующая в составе группы предпри-
ятий ОАО «Ижмаш» с 1998 года, сегодня организация представляет 
собой конгломеративную структуру с расширенными подходами в 
области менеджмента качества учебной практики.

П
ри своей видимой многоплановости 
и разветвленности система развития 
НОУ «Учебный центр ОАО «Ижмаш» 
имеет единый генерирующий меха-
низм, направленный на получение со-
ответствующих показателей качества 

работы. Четкое обособление составляющей эффек-
тивности подготовки персонала как приоритетного 
элемента деятельности изначально являлось главной 
методикой реализуемых центром программ. История по-
этапного становления учреждения свидетельствует, что 
на базе компетентных преподавательских подходов про-
ходило развитие отдела подготовки кадров завода «Иж-
маш», статусом правопреемника которого и обладает 
НОУ «Учебный центр ОАО «Ижмаш».

Отдел был сформирован в разрезе обширной завод-
ской структуры в мае 1930 года. По мере функциониро-
вания, объединяя в себе комплекс передовых идей и но-
вообразовательных решений, он приобретал масштабы 
значимого образовательного «института». Осуществляя 
переход от интенсивно развивающегося к обладающе-
му стабильными показателями роста, отдел расширялся 
за счет внедрения дополнительных весомых «единиц». 
В частности, в 1969 году был создан новый отдел тех-
нического обучения на автосборочном производстве за-
вода.

С применением накопленного образовательного по-
тенциала служба подготовки кадров реализовывала 
свои функции и в переломный период 90-х годов. Более 
того, проходя этот временной отрезок, подразделение, 
выполняющее ответственные делегированные полно-
мочия, структурно разрасталось. На этапе объединения 
двух специализированных отделов знаковых предприя-
тий «Ижмаш» и «Автозавод» центр соединил в себе луч-
шие традиции профподготовки персонала. Именно на 
этом витке деятельности были усовершенствованы и 
получили конструктивное развитие такие направления, 
как школа мастеров, начальная школа управления, шко-
ла молодого инженера. 

Аттестован 
и аккредитован
НОУ «Учебный центр ОАО «Ижмаш» объединяет 
апробированные  временем образовательные 
подходы и современные методики преподавания

Преемственность апробированной десятилетиями практики, свя-
занной с обеспечением максимального качества подготовки работни-
ков, полностью определяет специфику деятельности НОУ «Учебный 
центр ОАО «Ижмаш» на сегодняшней ступени развития. Возведение 
в абсолют принципов эффективного обучения – основная концепция 
профильной работы центра. Общая структурированная программа НОУ 
«Учебный центр ОАО «Ижмаш» включает в себя глубоко проработан-
ные «авторские» курсы, далекие от таких характеристик, как унифици-
рованность и универсальность. В их числе – профессиональное обуче-
ние и повышение квалификации рабочих промышленных предприятий, 
руководителей и специалистов различных направлений, предаттеста-
ционная подготовка персонала, обслуживающего объекты, подкон-
трольные Ростехнадзору, подготовка в сфере охраны труда, частной 
охранной деятельности, проведение социально-психологических ис-

Промышленная и экологическая безопасность / Промышленность
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следований личности, профотбора и целевой психоди-
агностики.

Используя имеющиеся ресурсы, специалисты учреж-
дения последовательно внедряют новые модели в сфе-
ре управления качеством образовательных процессов. 
В соответствии с оценкой представителей НОУ «Учеб-
ный центр ОАО «Ижмаш» современный образователь-
ный рынок являет собой пример своеобразного пара-
докса. На фоне известной выраженной потребности в 
квалифицированных кадрах дальнейшее развитие ин-
фраструктуры сдерживается рядом непреодоленных 
факторов. К числу первоочередных из них относится, 
в частности, несовершенство организационных под-
ходов руководства отдельных предприятий к возрож-
дению престижа рабочих профессий; нежелание или 
невозможность вложения необходимых средств в раз-
витие персонала. Для нейтрализации сложившейся тен-
денции ОАО «Ижевский машзавод» инициирован про-
ект создания в масштабах республики регионального 
центра по подготовке и повышению квалификации ра-
бочих промышленных предприятий. Согласно видению 
особенностей работы будущей структуры, вновь обра-
зованное учреждение должно выполнять функции свя-
зующего звена между предприятиями республики. Став 
единым на уровне Удмуртии полигоном для подготовки 
кадров, оно обеспечит централизованную и вместе с 
тем предельно эффективную организацию обучающих 
процессов. 

В рамках работы, направленной на достижение объ-
ективно высокого качества преподавания, реализу-
ется и инвестиционная программа образовательного 
учреждения. С учетом необходимости применения вы-
сокотехнологичных методик учебные площади центра 
оснащаются средствами программного обеспечения и 
оборудованием, отвечающим коэффициенту IT. Ресур-
соемкость действующей базы умножается также совре-
менными системами тестирования, наглядными учебны-
ми пособиями и материалами.

При всей значимости объективных внешних фак-
торов, влияющих на внутреннюю конъюнктуру работы 
НОУ «Учебный центр ОАО «Ижмаш», постоянное ин-
дексирование показателей качества образования обу-
словлено деятельностью преподавательского состава 
учреждения. Многолетнее становление и развитие ор-
ганизации послужило инструментом для формирования 
коллектива специалистов, абсолютно ориентирован-
ного на глобальную задачу подготовки для республи-
ки высококвалифицированных кадров. Сегодня спец-
ификация профиля педагогов представлена должной 
профессиональной компетенцией, поле же их целевой 
деятельности непосредственно связано с осуществле-
нием перспективных проектов разноуровневой степени 
сложности.                  

Во многом уникальный симбиоз апробирован-
ных временем образовательных подходов и знако-
во современных методик преподавания акцентиро-
ванно представлен в практике НОУ «Учебный центр 
ОАО «Ижмаш». Данное полюсное слияние обеспе-
чивает не только решение поставленной задачи в 
области качества подготовки обучающихся, но и 
служит целям развития внутренней системы обра-
зовательного учреждения. В обозримой перспекти-
ве совокупность этих факторов дает возможность 
надеяться, что НОУ «Учебный центр ОАО «Ижмаш» 
станет лидирующей структурой профессионально-
го образовательного сектора республики.

г. Ижевск, ул. Салютовская, 33, тел. (3412) 46-04-61, e-mail:uchizhmash@udm.net
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В эпицентре 
надзора
29 апреля 2008 года Удмуртия стала эпицентром государ-
ственной политики в области промышленной и экологиче-
ской безопасности в Приволжском федеральном округе. 
Впервые в республике проводилось расширенное совещание 
территориальных органов Ростехнадзора в ПФО. 

К
роме подведения итогов 
за первый квартал те-
кущего года, руководи-
тели межрегиональных 
структур Федеральной 
службы поставили очень 

серьезные задачи перед территори-
альным органами на среднесрочную 
перспективу. 

Сам факт, что мероприятие подоб-
ного уровня проводилось в Удмуртии - 
это признание серьезных результатов 
в области экологического, технологи-
ческого и атомного надзора. Практи-
чески по всем показателям наш реги-
он занимает достойное место среди 
субъектов федерации, образующих 
ПФО. По энергетическому надзору, 
надзору в области охраны окружаю-

C 1 июля, когда завер-
шится реорганизация 
РАО «ЕЭС России», Ро-
стехнадзор возьмет на 
себя часть функций энер-
гохолдинга. До этого Ро-
стехнадзору необходимо 
подготовить нормативную 
базу. С 1 июля мы должны 
ввести данные нормативы 
для новых собственников, 
а значит до 1 июля их не-
обходимо подготовить и 
утвердить.

И.В. Лопатин:

Промышленная и экологическая безопасность / СОБЫТИЯ
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Бикбулатов Ильдар Ильшатович: 

Соловьев  Андрей Борисович: 
«За первый квартал текущего года в ре-
спублике при эксплуатации ОПО удалось 
избежать несчастных случаев со смер-
тельным исходом. Это один из важней-
ших результатов деятельности нашего 
Управления».

В.С. Вьюнов:
Территориальным органам 
Ростехнадзора необходимо 
принять активное участие в 
разработке предложений по 
повышению уголовной от-
ветственности за экологи-
ческие нарушения и престу-
пления.

щей среды, промышленной безо-
пасности Удмуртия, по словам Ру-
ководителя МТУ Ростехнадзора по 
ПФО В.С.Вьюнова, получила твер-
дые «пятерки». Это не просто субъ-
ективная оценка, а результат ана-
лиза показателей эффективности 
надзорной деятельности, цель ко-
торой - повышение качества жизни 
человека. И если в целом по ПФО 
на опасных промышленных объек-
тах произошло 1 379 инцидентов то 
в Удмуртской Республике - 1. Соот-
ветственно смертельный травма-
тизм на ОПО по ПФО - 9, по Удмурт-
ской Республике - 0. 

 Одним из важнейших направ-
лений в деятельности надзорной 
системы, по словам В.С.Вьюнова, 
должна стать активизация взаимо-
действия с правоохранительной и 
судебной системами. Эта практи-
ка, принятая во всем цивилизован-
ном мире, должна найти свое от-
ражение в текущей деятельности 
надзорных органов. В ПФО за три 
месяца 2008 года было выявлено 
и предписано к устранению 81 935 
нарушений требования промыш-
ленной безопасности при эксплу-
атации ОПО. В суд направлено 47 
протоколов, в правоохранительные 
органы - 37. Более тесной должна 
стать работа надзорных органов по 
взаимодействию с общественными 
организациями. В частности, в по-
становлении совещания указывает-

ся на необходимость организации 
работы общественных советов при 
территориальных Управлениях Ро-
стехнадзора в ПФО.

Отметим еще один немаловаж-
ный момент. С учетом заявлений 
первых государственных лиц Рос-
сийской Федерации очевидно, что 
в ближайшие годы экология и со-
стояние окружающей среды станут 
одним из основных критериев оцен-
ки деятельности региональных вла-
стей. Особое внимание при этом 
будет уделено проблеме ликвида-
ции накопленного экологического 
ущерба, связанного с хозяйствен-
ной деятельностью предприятий. 

Постановлением совещания тер-
риториальным надзорным органам  
поручено совместно с заинтересо-
ванными федеральными органами 
исполнительной власти обеспечить 
доработку проекта соответствую-
щих первоочередных мероприятий 
на 2008-2010 годы. В нем должны 
быть предусмотрены мероприятия 
по разграничению ответственности 
за ликвидацию текущего экологиче-
ского ущерба между РФ, субъектами 
РФ, муниципальными образования-
ми и хозяйствующими субъектами.   
В настоящее время надзорными 
органами подготавливаются пред-
ложения по повышению уголовной 
ответственности за экологические 
нарушения и преступления.

В ходе встречи В.С. Вьюнова с главным редактором журнала «Промыш-
ленная и экологическая безопасность» Рябовой Р.Х.  и директором 
медиа-центра «АльфаPR» Корецким В.П. достигнута договоренность 
о более тесном информационном сотрудничестве. В.С. Вьюнов отме-
тил, что информационная открытость – один из  важнейших элементов 
взаимодействия государственных надзорных органов и гражданского 
общества. 

«Правительство Удмуртской Республи-
ки будет способствовать тому, чтобы 
население республики всегда находи-
лось в безопасности».

Промышленная и экологическая безопасность / СОБЫТИЯ
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«Зеленый» фургон
Принципы экологизации деятельности 
предприятий автотранспортного комплекса

Деятельность ЗАО «Технологический транспорт», одной из 
масштабных структур автотранспортной отрасли Удмур-
тии, осуществляется в соответствии с пониманием ключе-
вой роли специализированных организаций в решении за-
дач защиты окружающей среды. О специфике внедрения в 
компании  целевых программ рассказывает исполнитель-
ный директор Дмитрий Адольфович Гергардт.

Гергардт 

Дмитрий Адольфович,
исполнительный директор
ЗАО “Технологический транспорт”

- Что в настоящее 
время представляет со-
бой база предприятия?

- ЗАО «Технологиче-
ский транспорт» являет-
ся крупным специализи-
рованным предприятием, 
занимающим стабильные 
позиции на рынке транс-
портных услуг. Автопарк 
насчитывает 605 единиц 
подвижного состава, а 
также ремонтно-механическую мастер-
скую. В компании сформирован большой 
парк техники для грузовых перевозок: 
седельные тягачи, самосвалы, тралы гру-
зоподъемностью 52 тонны, способные 
транспортировать по автомобильным до-
рогам железнодорожные вагоны. 

В арсенале предприятия имеются 
уникальные немецкие автокраны «ДЕ-
МАГ» грузоподъемностью 80 и 100 тонн, 
осуществляющие подъем груза на высо-
ту до 60 метров. Данное оборудование 
гарантирует высокое качество выполне-
ния грузоподъемных операций при стро-
ительстве, реконструкции и ремонте зда-
ний и сооружений, монтаже и демонтаже 
тяжеловесных устройств. 

- Пропорционален ли рост объемов 
работы компании вложениям в охрану 
окружающей среды?

- Компания нацелена на максималь-
ное снижение рисков, относящихся к об-
ласти экологии, чему способствует ком-
плексная реализация соответствующих 
мероприятий. Мы ежегодно разрабаты-
ваем целевую программу по охране окру-
жающей среды. Также осуществляется 
производственный экологический кон-
троль, ведется регулярный мониторинг 

- Какой коэффициент при дальнейшем разви-
тии составят современные подходы в общей дея-
тельности предприятия?   

- Компания планирует придерживаться уже апро-
бированной стратегии, которая подразумевает ис-
пользование новейших технологий и программ по 
снижению негативного воздействия на окружающую 
среду. В перспективе специалисты ЗАО «Технологи-
ческий транспорт» ориентированы на работу, в осно-
ве которой лежит использование инновационных ме-
тодик при обеспечении экологической безопасности.

ситуации. Факт эффективности работы подтверждается, в частности, 
результатами проверок, периодически осуществляемых Управлением 
Росприроднадзора по УР.

В компании ежегодно заключаются до-
говоры с контрагентами на вывоз и утили-
зацию отработанных автошин, аккумуля-
торов, автомасел, ртутьсодержащих ламп. 
Организация деятельности по утилизации 
отходов ЗАО «Технологический транс-
порт» в полном объеме соответствует дей-
ствующим законодательным регламентам.

- Какие наиболее значимые меро-
приятия входят в систему экологиче-
ского менеджмента ЗАО «Технологиче-
ский транспорт»?  

- К основным решаемым вопросам относится снижение уровня вы-
бросов загрязняющих веществ, выхлопных газов. С 2004 года в ком-
пании функционирует диагностический пост, оснащенный необхо-
димыми современными приборами для контроля и диагностики. При 
техническом обслуживании, которое проводится, как правило, раз в 
квартал, каждое автотранспортное средство в обязательном поряд-
ке проходит данный пост, где проводится комплекс контрольных про-
цедур в соответствии с требованиями нормативно-правовой базы по 
охране окружающей среды. Кроме того, на предприятии с 2004 года 
ведется работа по переводу техники на более чистое в экологическом 
плане топливо – сжиженный газ, который по числу вредных компонен-
тов в выхлопных газах выгодно отличается от традиционного. В насто-

ящее время на газобалонное оборудование переведно 50 еди-
ниц техники: 30 автобусов, 17 автомобилей марки УАЗ 

различных модификаций и 3 микроавтобуса. 

г. Ижевск, ул. Новосмирновская, 17, 
тел. (3412) 48-33-30, факс (3412) 48-32-01 
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 Энерго безопасность

сбережение

Информационные партнеры:
 Управление Ростехнадзора 
по Удмуртской Республике
 ООО «Удмуртские 
коммунальные системы» 
 АНО «Агентство по энерго-
сбережению УР» 
 Совет Главных энергетиков    		
Промышленно-экономической 
Ассоциации Удмуртии «Развитие» 
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На протяжении последних трех лет 
ОАО «Белкамнефть» остается лиде-
ром среди нефтедобывающих компа-
ний Удмуртии по количеству введенных 
в эксплуатацию новых добывающих 
скважин. В 2008 году предприятие на-
мерено пробурить 31 скважину, за че-
тыре месяца текущего года этот план 
выполнен уже более чем на 30% – про-
бурено 10.

Взаимодействие с партнерами
Для строительства разведочных и эксплуатацион-
ных скважин компания «Белкамнефть» заключает 
договора со специализированными подрядными ор-
ганизациями.  

В настоящее время на объектах компании рабо-
тают 4 буровые бригады специализированных под-
рядных организаций. В четвертом квартале текуще-
го года их количество будет доведено до пяти, а в 
2009 году планируется привлечение уже, как мини-
мум, 12 буровых бригад. 

Для снижения рисков возникновения внештат-
ных ситуаций ОАО «Белкамнефть» предъявляет к 
подрядным организациям жесткие требования. Эти 
требования более чем оправданы - на одной кусто-
вой площадке могут одновременно осуществлять 
производственную деятельность сразу несколь-
ко организаций, и обеспечение их безопасной со-
вместной работы является одной из важнейших 

Методы и технологии 
безопасного бурения

Организация промышленной 
и экологической безопасности 
при производстве буровых 
работ в ОАО «Белкамнефть»

задач предприятия-заказчика. Строительство экс-
плуатационных скважин на месторождениях ОАО 
«Белкамнефть» в большинстве случаев проводит-
ся с кустовых площадок, на которых расположены 
группы из 6-10 скважин, и в зависимости от схемы 
их расстановки уже при бурении третьей скважи-
ны на кустовой площадке могут одновременно ра-
ботать подрядная бригада по бурению, организация 

Долганов
Виктор Вадимович, 
заместитель главного 
инженера ОАО «Белкам-
нефть» по бурению

В последние годы в 
ОАО «Белкамнефть» 
полностью переш-
ли на использование 
биополимерных рас-
творов при бурении. 

Применение глини-
стых растворов сведе-
но к минимуму и имеет 
место только при буре-
нии некоторых разве-
дочных скважин.

Промышленная и экологическая безопасность / Энергобезопасность и энергосбережение
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по обустройству скважин и бригада по освоению 
скважин. В этом случае все организации обязаны 
руководствоваться положениями, разработанными 
и действующими в ОАО «Белкамнефть»: 

• «Положение о взаимодействии между подраз-
делениями ОАО «Белкамнефть» и сторонними орга-
низациями при работе на одном объекте»;

• «Положение о порядке организации одновре-
менного ведения работ по бурению, освоению, 
вскрытию дополнительных продуктивных отложе-
ний, эксплуатации и ремонту скважин на кустовой 
площадке»;

• «Положение о взаимодействии между подраз-
делениями ОАО «Белкамнефть» и подрядными ор-
ганизациями при одновременном производстве 
буровых работ, освоению, геофизическим исследо-
ваниям и эксплуатации скважин на кусте».

В соответствии с действующими правилами без-
опасности в нефтяной и газовой промышленности 
(ПБ 08-624-03) строительство скважин допусти-
мо при наличии утвержденной проектной докумен-
тации, имеющей положительное заключение Госу-
дарственной экологической экспертизы. В разделе 
«Экологическое обоснование строительства сква-
жин» каждого проекта рассчитываются все возмож-
ные негативные факторы воздействия на окружаю-
щую среду. 

Ответственность подрядных организаций за со-
блюдение правил промышленной, пожарной, эколо-
гической безопасности длится до тех пор, пока не 
выполнены и не приняты заказчиком все работы на 
кустовой площадке и не произведена техническая и 
биологическая рекультивация. 

Ответственным руководителем работ на кусто-
вой площадке назначается:

• до начала бурения первой скважины – руководи-
тель бригады, монтирующей буровое оборудование;

• с момента начала бурения первой скважины – 
представитель буровой организации;

• с момента ввода в эксплуатацию первой сква-
жины – представитель НГДУ.

При одновременной работе нескольких подраз-
делений на кусту ответственный руководитель про-
изводит разграничение территории для работаю-
щих с записью в наряде-допуске.

Для усиления контроля над проведением буро-
вых работ, в том числе и в части соблюдения пра-
вил промышленной и экологической безопасности, 
с марта 2008 года был увеличен штат отдела буре-

ния ОАО «Белкамнефть», в том числе 
разрешен прием двух супервайзеров, 
в обязанности которых входит кон-
троль качества производства работ и 
контроль выполнения подрядчиками 
регламентов и положений ОАО «Бел-
камнефть». 

Политика компании 
в области промышленной и 
экологической безопасности

При производстве буровых работ 
ОАО «Белкамнефть» реализует необ-
ходимый комплекс мероприятий в об-
ласти обеспечения промышленной, 
экологической, пожарной безопасно-
сти и охраны труда.

Так как буровые работы относят-
ся к опасной производственной дея-
тельности, задачей компании являет-
ся сведение к минимуму возможности 
возникновения в ходе их осуществле-
ния нештатных ситуаций, последствия 
которых могут негативно отразиться 
на здоровье и жизни работающих на 
предприятии и проживающих в непо-
средственной близости от разрабаты-
ваемого месторождения людей, а так-
же принести вред окружающей среде.

Поэтому при осуществлении буро-
вых работ компанией ставятся и реша-
ются следующие задачи: 

• обеспечение уровня интегриро-
ванной безопасности, при котором 
риск возникновения аварий и несчаст-
ных случаев на объектах минимален;

• повышение уровня интегрирован-
ной безопасности опасных производ-
ственных объектов, направленного 

Так как буровые работы относятся к опасной 
производственной деятельности, задачей 
компании является сведение к минимуму воз-
можности возникновения в ходе их осущест-
вления нештатных ситуаций, последствия 
которых могут негативно отразиться на здо-
ровье и жизни работающих на предприятии и 
проживающих в непосредственной близости 
от разрабатываемого месторождения людей, 
а также принести вред окружающей среде.
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на сохранение жизни и здоровья ра-
ботников, а также населения, прожи-
вающего вблизи объектов компании, 
снижение негативного воздействия 
на окружающую среду за счет повы-
шения надежности, обеспечения без-
опасной и безаварийной работы тех-
нологического оборудования;

• достижение уровня интегриро-
ванной безопасности и охраны тру-
да, соответствующего показателям и 
регламентированным рекомендациям 
международных стандартов;

• создание условий для устойчи-
вого функционирования и развития 
предприятия посредством обеспече-
ния своевременного и рационального 
снижения (минимизации) внеплановых 
потерь, обусловленных нарушения-
ми технологических процессов, и, как 
следствие, отказами оборудования, 
инцидентами, авариями и чрезвычай-
ными ситуациями природного и техно-
генного характера;

• определение основных задач 
при разработке и реализации в каж-
дом структурном подразделении пред-
приятия программ улучшения условий 
труда, экологической и промышлен-
ной безопасности, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций;

• снижение количества и токсично-
сти выбросов, сбросов загрязняющих 
веществ и отходов при увеличении 
объемов производства за счет вне-
дрения новых прогрессивных методов, 
оборудования, материалов и повыше-
ния уровня автоматизации управления 
технологическими процессами; 

• снижение техногенной нагруз-
ки на окружающую среду и населе-
ние, проживающее вблизи объектов 
компании, от вновь вводимых произ-
водственных мощностей посредством 
улучшения качества подготовки пред-
проектной и проектной документации, 
проведения экспертизы ее интегриро-
ванной безопасности в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

Промышленные 
и экологические риски при 
производстве буровых работ

Основным риском в процессе про-
ведения буровых работ может быть 
выброс промывочной жидкости, пе-
реходящий в открытый газонефтяной 
фонтан - это аварийная ситуация с се-
рьезным отрицательным воздействи-
ем на окружающую среду. 

Достаточно часто на территории Уд-
муртии при производстве буровых ра-
бот встречается полное или частичное 

мер, случаев газонефтяных выбро-
сов за все время существования ОАО 
«Белкамнефть» не было. 

Применение новых 
материалов и оборудования

Одним из важных направлений 
«Политики ОАО «Белкамнефть» в об-
ласти промышленной, пожарной, эко-
логической безопасности, охраны тру-
да и предупреждения чрезвычайных 
ситуаций» является внедрение в про-
изводство нового высокотехнологич-
ного оборудования, применение со-
временных материалов и растворов, 
которые, помимо экономической це-
лесообразности, благоприятно вли-
яют на повышение промышленной и 
экологической безопасности при осу-
ществлении работ.

Так, с начала 2006 года для повы-
шения эффективности добычи нефти 
в ОАО «Белкамнефть» начали осваи-

Минимизация рисков
Чтобы минимизировать риски возникнове-
ния внештатных ситуаций, ОАО «Белкамнефть» 
предъявляет к подрядным организациям, осу-
ществляющим строительство эксплуатационных 
и разведочных скважин, жесткие требования. Их 
введение более чем оправдано - на одной кусто-
вой площадке осуществлять производственную 
деятельность могут сразу несколько разных ор-
ганизаций, и обеспечение их совместной безо-
пасной работы является одной из важнейших за-
дач предприятия-заказчика. 

поглощение промывочной жидкости. 
Поглощение промывочной жидкости 
в некоторых случаях может сопрово-
ждаться провалами бурового инстру-
мента, а также самопроизвольным на-
чалом работы продуктивных пластов. 
Для предотвращения последствий вы-
бросов уже на стадии проектирования 
скважины предусматривается уста-
новка превенторного оборудования, 
которое позволяет минимизировать 
риски и перевести возможные выбро-
сы из неуправляемого в управляемый 
режим. Контроль за правильностью 
монтажа и работоспособностью пре-
венторного оборудования осущест-
вляет специальная организация «Уд-
муртский военизированный отряд по 
предупреждению и ликвидации откры-
тых нефтяных и газовых фонтанов», 
без разрешения которого запрещено 
производить вскрытие продуктивных 
пластов. Благодаря принятию данных 
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вать метод - разработку месторождений горизон-
тальными скважинами. Вначале он был применен 
на Восточно-Постольском месторождении, а со-
всем недавно здесь закончили разбуривание ме-
сторождения, пробурив 17-ую скважину. Благода-
ря тому, что площадь фильтрации горизонтальной 
скважины достаточно большая (длина горизонталь-
ного участка ствола составляет на месторождени-
ях Удмуртии от 150 до 500 метров), она способна 
заменить 2-3 наклонно-направленные скважины, 
и, следовательно, ее использование более эф-

фективно с точки зрения разработ-
ки залежей и сокращения затрат на 
строительство скважин. Однако при-
менять горизонтальные скважины на 
месторождениях Удмуртии следует 
достаточно осторожно – в большин-
стве случаев мощность продуктив-
ного пласта месторождений регио-
на составляет всего 2-3 метра, а для 
безопасной проводки и эффектив-
ного использования горизонтальной 
скважины желательно иметь более 
мощные и однородные по своему со-
ставу пласты. 

Также в последние годы в ОАО 
«Белкамнефть» полностью переш-
ли на использование биополимерных 
растворов при бурении. Использо-
вание применяемых ранее глинистых 
растворов сведено к минимуму и име-
ет место только при бурении некото-
рых разведочных скважин. Преиму-
щества биополимерных растворов 
перед глинистыми при бурении экс-
плуатационных скважин несомнен-
ны: они не подвержены воздействию 
агрессивных сред, в том числе мине-
рализованной воды, которая встреча-
ется достаточно часто при прохожде-
нии скважины. Кроме того, свойства 
биополимерных растворов достаточ-
но легко регулируются. 

При этом применение биополи-
мерных растворов не представляет 
какой-либо опасности для экологии – 
все входящие в его состав компонен-
ты относятся к 4-му классу опасности. 
Еще на стадии проектирования сква-
жины биополимерные растворы, при-
менение которых предполагается при 
бурении, получают необходимое раз-
решение к использованию. Дополни-
тельным преимуществом биополимер-
ных растворов является отсутствие в 
них твердой фазы и минимальные по-
казатели фильтрации, в результате 
чего скважины лучше осваиваются и 
быстрее выходят на режим эксплуа-
тации. Использование биополимер-
ных растворов при бурении позволило 
ОАО «Белкамнефть» в первые месяцы 
2008 года значительно повысить сред-
ний уровень дебита нефти.

Благодаря целенаправленной по-
литике ОАО «Белкамнефть» в обла-
сти промышленной и экологической 
безопасности, ориентированной на 
повышение уровня технологиче-
ской дисциплины, компании уда-
ется успешно увеличивать объемы 
буровых работ при снижении про-
мышленных рисков и уровня нега-
тивного воздействия на окружаю-
щую среду. 

Одним из важных направлений политики ОАО 
«Белкамнефть» является внедрение в производ-
ство нового высокотехнологичного оборудования, 
применение современных материалов и раство-
ров, которые, помимо экономической целесоо-
бразности, благоприятно влияют на повышение 
промышленной и экологической безопасности 
при осуществлении работ.
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Рекультивация 
нефтезагрязненных 
земель в районах деятельности 
ОАО «Удмуртнефть»

В соответствии с законодательством 
РФ, каждое предприятие, допустив-
шее нарушение почвенного покрова, 
в том числе загрязнение нефтепро-
дуктами, обязано проводить рекуль-
тивацию земель с приведением их в 
состояние, пригодное для целевого ис-
пользования. Для ведущего нефтедо-
бывающего предприятия Удмуртской 
Республики ОАО «Удмуртнефть» вопрос 
cвоевременной рекультивации нефте-
загрязненных земель является одним 
из актуальных.

П
оследствиями от произо-
шедших порывов трубо-
проводов для предприя-
тия являются затраты на 
их ликвидацию, штраф-
ные санкции природоох-

ранных органов, рекультивацию загряз-
ненных земель, а также репутационные 
риски. Поэтому проведение рекультива-
ционных работ является одним из важ-
нейших природоохранных мероприятий, 
направленных на восстановление преж-
него плодородия загрязненных земель.

Основной причиной образования 
нефтезагрязненных земель являются 
порывы трубопроводов в результате 

Лихачев
Александр
Павлович,
начальник отдела Департа-
мента промышленной без-
опасности, охраны труда, 
охраны окружающей среды 
и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций 
ОАО «Удмуртнефть »
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Рекультивация 
нефтезагрязненных 
земель в районах деятельности 
ОАО «Удмуртнефть»

Объемы 
рекультивации 
загрязненных 
земель, 
за 2005-2007 годы 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5

4,525

3,515 3,075 3,075

1,45

0,44

2005 год

Наличие загрязненных 
земель на начало года

Площадь рекультивированных 
загрязненных земель

2006 год 2007 год

внешней и внутренней коррозии. Загрязнение земель 
может быть как нефтяное, так и комбинированное 
(нефтяное и солевое).

Замазучивание почвы резко ухудшает физико-
химические и водно-воздушные свойства почв, значи-
тельно снижает доступ элементов минерального питания 
к растениям. В результате загрязнения почвы наруша-
ется жизнедеятельность почвенных микроорганизмов, 
резко снижается их численность. Все эти изменения 
приводят к снижению урожайности сельскохозяйствен-
ных культур, естественной растительности, древесных 
культур, а в большинстве случаев – к их гибели.

Процесс рекультивации земель весьма трудоемкий и 
дорогостоящий. Согласно законодательству, он должен 
проводиться на основании проекта (программы) рекуль-
тивации нефтезагрязненной территорий, получившей 
положительное заключение государственной экологи-
ческой экспертизы. В ОАО «Удмуртнефть» разработан 
«Типовой проект по рекультивации земель, загрязнен-
ных аварийными разливами нефти и нефтепромысло-
вых вод», призванный облегчить составление программ 
на отдельные загрязненные участки. Данный доку-
мент прошел государственную экспертизу и утвержден 
Управлением Росприроднадзора по Удмуртской Респу-
блике на период 2005-2008 годов.

Типовой проект рассмотрен научно-методическим 
советом организации-исполнителя и рекомендован для 
использования не только в условиях Удмуртской Респу-
блики, но и Евро-Северо-Востока Российской Феде-
рации. Он составлен на основании данных многолет-
них исследований, проведенных как в лабораторных, 
так и в полевых условиях. В проекте дано описание 
всех основных приемов воздействия при рекультива-
ции почв: рыхления (вспашки), фрезерования, создания 
искусственного микрорельефа, рекультивации с помо-
щью органических удобрений или с помощью биопре-
паратов, внесения в почву известковой муки для раскис-
ления, создания травостоев.

Почвы республики, в основном, сформировались 
по подзолистому типу почвообразования, поэтому ха-
рактеризуются сравнительно маломощным (до 20 см) 
гумусовым горизонтом, низкой гумусированностью, 
кислой реакцией соле-
вой вытяжки, повышен-
ной гидролитической 
кислотностью, низким 
и средним содержани-
ем элементов питания, 
неблагоприятными фи-
зическими свойствами. 
Вследствие невысоко-
го естественного плодородия почв при 
проведении их рекультивации преду-
сматривается известкование (внесение 
известняковой муки) с целью раскисле-
ния и внесение органических удобре-
ний (навоз, торф, компосты). Исключе-
ние составляют почвы гидроморфного 
типа (переувлажненные и болотные). 
Выполнение работ по рекультивации 
таких почв невозможно без проведе-
ния осушения нефтезагрязненной тер-
ритории - мероприятия очень дорого-
стоящего на сегодняшний день. В таких 
случаях на предприятии используются 
биопрепараты, содержащие штаммы 

микроорганизмов, способных в процес-
се своей жизнедеятельности разлагать 
нефтепродукты на более простые угле-
водороды.

В почвах в естественном состоянии, 
а также при слабой степени загрязнения 
действуют механизмы самоочищения и 
адаптации. При сильной же степени за-
грязнения эти механизмы подавляются, 
скорость естественного самоочищения 
недостаточна для быстрого восстанов-
ления плодородия загрязненных почв. 
В основу восстановления загрязненных 
почв положено оптимальное сочетание 
химической мелиорации с приемами об-
работки, стимулирующими биологиче-
скую активность почв.

Одно из основных требований к ис-
пользуемым приемам рекультивации 
почв – это максимальное стимулирование 
процесса самоочищения почв и исключе-
ние вторичного загрязнения окружаю-

щей среды. То есть исполь-
зуемые при рекультивации 
почв дозы известковой муки 
и органических удобрений 
не должны превышать регла-
ментированные. 

В Реестре загрязнен-
ных земель от деятельности 

предприятия основная доля приходится 
на категорию «земли сельскохозяйствен-
ного назначения» – почвы пахотные, паст-
бищных и сенокосных угодий. Это самая 
ценная по своему назначению категория 
земель, поэтому к таким почвам предъяв-
ляются наиболее высокие требования.

Процесс рекультивации данных зе-
мель складывается следующим обра-
зом. При проведении мероприятий по 
ликвидации последствий аварийных 
разливов нефти (ЛАРН), разработан-
ных в соответствии с установленными 
требованиями природоохранных служб 
и органов ГО и ЧС, производится сбор 

Биологический метод отличается высокой 
эффективностью, экономичностью, 

надежностью и экологической безопас-
ностью. Он выгодно комбинируется с некоторы-

ми механическими и физическими способами.

Технология выполне-
ния работ по рекуль-
тивации нефтеза-
грязненнных земель 
позволяет выполнить 
весь цикл работ за 
один вегетационный 
период.
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избытка нефтепродуктов с поверхно-
сти почвы до максимально достижимо-
го уровня. По Обществу издан приказ 
о недопустимости перемещения плодо-
родного слоя почвы в момент выполне-
ния мероприятий ЛАРН. Этим же при-
казом определена схема оповещения 
органов надзора и контроля о проис-
шествии. Сообщение содержит сведе-
ния о землепользователе и площади за-
грязнения. 

В случаях порывов трубопроводов 
в зимний период, весной и летом орга-
низовывается комиссия с участием зем-
лепользователя, представителя Адми-
нистрации муниципального района по 
месту расположения загрязненной тер-
ритории с целью более точного обсле-
дования масштабов загрязнения. В про-
цессе работы комиссии с загрязненных 
участков специалистами предприятия 
производится отбор проб почвы для ко-
личественного определения нефтепро-
дуктов в аттестованной лаборатории. 
По одному экземпляру пробы вручают-
ся землепользователю. Все установлен-

ные комиссией моменты, касающиеся 
нарушения почвенного покрова (вид уго-
дья,  характер загрязнения, количество 
отобранных проб почвы, площади как 
непосредственно загрязненных, так и 
механически нарушенных при ликвида-
ции последствий порыва земель), фик-
сируются  в акте обследования земель. 
Акт обследования является основным 
исходным документом в процедуре под-
готовки пакета документации на непо-
средственное выполнение мероприятий 
по рекультивации земель (договора на 
производство работ, сметной стоимости 
выполняемых работ).

Технология рекультивации нефтеза-
грязненных земель позволяет выполнить 
весь цикл работ за один вегетационный 
период, который осуществляется в два 
этапа: технический и биологический. 
Проведение технического этапа возмож-
но с мая по август включительно. Период 
с 25 августа по 10 сентября – это реко-
мендованные в условиях Удмуртской Ре-
спублики сроки посева озимых культур 
для выполнения биологического этапа  

как завершающего в комплексе рекуль-
тивационных работ.

Технический этап включает в себя 
комплекс работ по инженерной подготов-
ке загрязненной территории:

1. Удаление наземных и подзем-
ных коммуникаций, металлоконструк-
ций, строительного и хозяйственного 
мусора.

2. Снятие замазученного грунта до 
глубины, где величина содержания не-
фтепродуктов не превышает 5%, транс-
портирование его к месту временного 
хранения с целью дальнейшей перера-
ботки.

3. Завоз на образовавшуюся вы-
емку известняковой муки для созда-
ния поглотительного экранирующего 
слоя, а также незагрязненного грунта 
для общего рекультивационного слоя 
путем их смешивания в соотношении 
1:5-10 (известняковая мука – неза-
грязненный грунт). При формирова-
нии корнеобитаемого слоя допуска-
ется примешивание к плодородной 
почве загрязненной почвы при усло-
вии, что общий процент загрязне-
ния не превысит 5%. В типовом про-
екте приведены примерные объемы 
загрязненной почвы, которые можно 
наносить на рекультивируемые участ-
ки при различных уровнях загрязне-
ния почв;

В почвах в естественном состоянии, а также при слабой 
степени загрязнения действуют механизмы самоочище-
ния и адаптации. При сильной же степени загрязнения 
эти механизмы подавляются. В основу восстановления 
загрязненных почв положено оптимальное сочетание 
химической мелиорации с приемами обработки, стиму-
лирующими биологическую активность почв.
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Инновация

4. Планировка участка. Рельеф рекультивиро-
ванных территорий после проведения работ должен 
приближаться к равнинному, не иметь замкнутых по-
нижений и больших боковых уклонов.

После полного завершения вышеперечисленных 
работ приступают к проведению биологического эта-
па, включающего:

1. Внесение навоза (компостов);
2. Внесение биопрепаратов (в случае необходи-

мости);
3. Комплекс работ для посева с повышенной нормой 

высева однолетних и многолетних трав.
По завершении всего комплекса работ по рекульти-

вации производится приемка рекультивированных зе-
мель с выездом на место Постоянной комиссии по ре-
культивации земель муниципального района по месту 
расположения данных земель с участием собственни-
ка земель (арендатора или фактического землепользо-
вателя) и специалистов различных служб ОАО «Удмурт-
нефть». 

Основными критериями оценки выполненных под-
рядчиком работ являются: соответствие содержания 
нефтепродуктов в корнеобитаемом слое регламен-
тированным показателям (выявляется отбором проб 
почвы и их анализом в аттестованной лаборатории), 
выровненность рельефа, однородность нанесенного 
грунта в корнеобитаемом слое, наличие компонентов 
(известняковой муки, навоза или компоста) согласно 
проекту (программе). Подытоживающий же резуль-
тат всех проведенных работ на должном уровне – это 
наличие посевов высеянной сельскохозяйственной 
культуры на площади не менее 70% загрязненной тер-
ритории.

В ОАО «Удмуртнефть» разработан «Типовой про-
ект по рекультивации земель, загрязненных 
аварийными разливами нефти и нефтепро-
мысловых вод», который рекомендован для 
использования не только в условиях Удмурт-
ской Республики, но и Евро-Северо-Востока 
Российской Федерации. 

Помимо рекультивации пахотных земель 
по вышеописанной технологии, в процес-
се рекультивации земель лесного фонда 
наработан опыт по работе с биопрепара-
том «Ленойл СХП». Необходимость при-
менения данного метода была вызвана 
тем, что нефтезагрязненный участок рас-
полагался на заболоченной  территории с 
древесно-кустарниковой растительностью. 
Без проведения мероприятий по осушению 
заболоченной территории проведение ре-
культивационных работ на данном участ-
ке по технологии, применяемой в случае 
с пахотными почвами, не представлялось 
возможным. В результате обработки за-
грязненного участка данным препаратом в 
период 2006-2007 года удалось добиться 
восстановления регламентированных по-
казателей содержания нефтепродуктов в 
почвах. После проведенных работ по при-
менению препарата «Ленойл» на землях 
лесного фонда нефтезагрязненные площа-
ди сданы Постоянной комиссии по рекуль-
тивации земель муниципального района по 
месту их расположения.

Применение биологических методов 
очистки загрязненных нефтью и нефте-
продуктами почв позволяет  с относитель-
но небольшими затратами, экологически 
чисто, без вторичного загрязнения вос-
становить биологическую среду. Биологи-
ческие способы при определенных усло-
виях могут обеспечить практически 100% 
очистку от углеводородов. Увеличиваю-
щаяся при утилизации биомасса микро-
организмов – основа биопрепаратов – при 
исчезновении источника загрязнения от-
мирает и превращается в гумус.

Биологический метод отличает высокая 
эффективность, экономичность, простота, 
надежность и экологическая безопасность. 
Он выгодно комбинируется с некоторыми 
механическими и физическими способа-
ми. Метод базируется на способности угле-
водородов нефти частично или полностью 
окисляться микроорганизмами.

Благодаря проведенным в последние годы рабо-
там за счет выделенных на предприятии ОАО «Уд-
муртнефть» средств ликвидированы накопленные 
ранее нефтезагрязненные земли, наиболее пер-
спективным  при рекультивации земель является  
биологический метод очистки как экологически чи-
стый и малозатратный. 

Одно из основных 
требований к ис-
пользуемым прие-
мам рекультивации 
почв – это макси-
мальное стимулиро-
вание процесса са-
моочищения почв и 
исключение вторич-
ного загрязнения 
окружающей среды.
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Присоединяйтесь!
Технологическое присоединение к электрическим сетям на-
ряду с передачей электроэнергии – услуга, оказываемая 
электросетевыми компаниями потребителям. 

П
лата за технологическое 
присоединение энерго-
принимающих устройств 
(энергетических уста-
новок) юридических и 
физических лиц к элек-

трическим сетям взимается в размере, 
установленном Постановлениями Реги-
ональной энергетической комиссии Уд-
муртской Республики и распространя-
ется на случаи присоединения впервые 
вводимых в эксплуатацию, ранее присое-
диненных реконструируемых энергопри-
нимающих устройств, присоединенная 
мощность которых увеличивается, а так-
же на случаи, при которых в отношении 
ранее присоединенных энергопринима-
ющих устройств изменяются категория 
надежности электроснабжения, точки 
присоединения, виды производственной 
деятельности, не влекущие пересмотр 
величины присоединенной мощности, но 
изменяющие схему внешнего электро-
снабжения таких энергопринимающих 
устройств.

Присоединение потребителя к элек-
трическим сетям начинается с направ-
ления им заявки в электросетевую ком-
панию. Приведенная схема описывает 
основные этапы технологического при-
соединения к сетям на напряжении 110 
кВ и ниже и будет полезна тем нашим чи-
тателям, которые в настоящий момент на-
мерены обратиться за присоединением 
в филиал «Удмуртэнерго» ОАО «МРСК 
Центра и Приволжья».

Физические лица и организации мо-
гут получить консультацию по техпри-
соединению и подать заявку в Центр 
обслуживания клиентов филиала «Уд-
муртэнерго» по адресу: г. Ижевск, ул. 
Советская, д. 30, тел.: (3412) 93-83-97; 
93-85-97.  График работы Центра: с 8.00 
до 19.00 по будням и в субботу с 9.00 до 
15.00. Без перерыва на обед. Выходной: 
воскресенье.

Справочную информацию о техно-
логическом присоединении можно полу-
чить по телефону «горячей линии» фили-
ала «Удмуртэнерго» ОАО «МРСК Центра 
и Приволжья» (3412) 93-83-83 с 8.00 до 
19.00 по будням и в субботу с 9.00 до 
15.00. Без перерыва на обед. Выходной: 
воскресение.

Телефон «горячей линии» ОАО «МРСК 
Центра и Приволжья»: (8 831) 433-67-50 с 
8.00 до 19.00 по будням и с 9.00 до 15.00 
в субботу.

Также информация о технологиче-
ском присоединении размещена на сай-
те филиала Удмуртэнерго http://www.
udmene.ru/consumer/connRules в разде-
ле «Клиентам: Интернет-приемная» или 
можно обратиться в Интернет-приемную 
на сайте компании ОАО «МРСК Цен-
тра и Приволжья» http://www.mrsk-cp.
ru/?id=279. Здесь Вы можете получить 
всю информацию обо всех этапах техно-
логического присоединения физических 
и юридических лиц, познакомиться с ти-
повыми формами документов и норма-
тивными актами, узнать о сроках и стои-
мости оказания услуги

Юридические лица, подающие за-
явку на техприсоединение электроу-
становок всех категорий мощностей, 
физические лица и некоммерческие 
организации с присоединяемой мощно-
стью свыше 15 кВт оплачивают подклю-
чение в следующем размере: величина 
заявленной мощности, помноженная на 
стоимость за единицу мощности. 

Размер платы за технологическое при-
соединение 1 кВт мощности в Удмуртской 
Республике (кроме г. Ижевска) утверж-
ден Постановлением РЭК УР № 18/2 от 
21 декабря 2006 года. Размер платы за 
технологическое присоединение 1 кВт 
мощности в г. Ижевске утвержден Поста-
новлением РЭК УР № 16/8 от 20 декабря 
2007 года. Сайт Региональной энергети-
ческой комиссии - www.rek-udm.ru.

Закон определил источники финансирования развития сети в целях присоединения потре-
бителей – плату за присоединение – и одновременно запретил отказывать в присоедине-
нии. Также законодательно ограничены сроки рассмотрения заявок на присоединение и 
выдачи технических условий. Установлены сроки осуществления мероприятий по техноло-
гическому присоединению – не более 1 года для заявленной мощности менее 750 кВА и не 
более 2 лет - для мощности выше 750 кВА, если иные сроки не предусмотрены инвестици-
онной программой сетевой компании или соглашением сторон.

Физические лица и организа-
ции могут получить консуль-
тацию по техприсоединению 
и подать заявку в Центр об-
служивания клиентов филиа-
ла «Удмуртэнерго» по адре-
су: г. Ижевск, ул. Советская, 
д. 30, тел.: (3412) 93-83-97; 
93-85-97.  График работы 
Центра: с 8.00 до 19.00 по 
будням и в субботу с 9.00 до 
15.00. Без перерыва на обед. 
Выходной: воскресенье.

Внимание!
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Пошаговая схема технологического присоединения заявителя к объектам 
электросетевого хозяйства филиала «Удмуртэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
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Подготовка 
к ОЗП 2008-2009 года

В 
семинаре приняли уча-
стие представители 
Управления Ростехнадзо-
ра по Удмуртской Респу-
блике, Министерства топ-
лива, энергетики и связи 

УР, АНО «Агентство по энергосбереже-
нию УР», специалисты теплоснабжаю-
щих организаций, предприятий, эксплу-
атирующих объекты теплоэнергетики.

Во вступительном слове замести-
тель руководителя Управления Ро-
стехнадзора по УР Борис Иванович 
Шапкин сказал следующее: «Осущест-
вление контрольных и надзорных функ-
ций при подготовке и прохождении 
отопительно-зимнего периода является 
приоритетным направлением деятель-
ности органов Ростехнадзора, а также 
всех ветвей власти, администраций го-
родов и районов республики, предпри-
ятий, осуществляющих эксплуатацию 
теплогенерирующего и теплоэнергети-
ческого оборудования.  Надежное и без-
аварийное прохождение отопительного 
сезона представляет собой социально 
значимую задачу. Проводимый семинар 
служит целям выявления проблемных 
вопросов, относящихся к рассматривае-

мой тематике, а также повышения уров-
ня качества отраслевой деятельности».

Начальник отдела по надзо-
ру за оборудованием, работающим 
под давлением, и теплоснабжени-
ем Управления Ростехнадзора по УР 
Виктор Викторович Редкозубов де-
тально остановился на проблеме, свя-
занной с  необходимостью нейтрализа-
ции источников возникновения аварий 
и инцидентов на объектах теплоэнер-
гетики. В 2007 г. на территории При-
волжского федерального округа число 
инцидентов в теплоэнергетике снизи-
лось по сравнению с 2006 годом в 3,5 
раза, при этом все случаи были связа-
ны либо с выходом из строя оборудо-
вания, либо со стихийными явлениями, 
а не с ошибочными действиями персо-
нала. Специалист Управления подчер-
кнул, что в течение осенне-зимнего се-
зона 2007-2008 гг. аварий, инцидентов и 
несчастных случаев на объектах тепло-
снабжения Удмуртской Республики не 
зарегистрировано. «Такой показатель, 
- сказал Виктор Редкозубов, - характе-
ризует, в первую очередь, профилакти-
ческую работу инспекторов, качество 
проведения инспекторского контроля».

В процессе работы семинара пред-
ставителями надзорного ведомства 
были освещены характерные наруше-
ния требований промышленной безо-
пасности при эксплуатации объектов 
теплоэнергетики. К их числу относятся 

В.В. Редкозубов:
Одним из основных факторов, 
влияющих на промышленную 
безопасность, является челове-
ческий, а исключить его можно 
только тогда, когда каждое пред-
приятие, каждый предпринима-
тель, каждый гражданин  оставит 
в стороне эгоистические интере-
сы  и ощутит свою сопричастность 
к общему делу, направленному на 
укрепрение и процветание нашей 
России.

По инициативе редакции журнала «Промышленная и экологическая безо-
пасность» в масштабах республики проведен семинар на тему «Организа-
ция подготовки к отопительному сезону 2008-2009 гг. муниципальных об-
разований и энергоснабжающих организаций и предприятий УР»

На этапе подготовки теплоснабжа-
ющих организаций к отопительно-
зимнему периоду 2008-2009 гг. суще-
ственную значимость приобретает 
мониторинг показателей, достигнутых 
на предыдущих этапах деятельности. 
Анализ реализованных мероприятий 
позволяет выявить проблемные обла-
сти и опредилить методики увеличе-
ния показателей стабильной работы 
теплоэнергетического оборудования. 
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неэффективная организация производ-
ственного контроля, несвоевременная 
перерегистрация опасных производ-
ственных объектов в государственном 
реестре, нарушение лицензионных тре-
бований, несоблюдение сроков экспер-
тизы промышленной безопасности.

Первый заместитель министра то-
плива, энергетики и связи УР Борис 
Прокопьевич Главчев отметил, что ра-
бота в области технического перевоо-
ружения, комплексного ремонта обо-
рудования позволила снизить уровень 
аварий и инцидентов на 11%. Если по 
итогам отраслевой деятельности в 2006 
году было зафиксировано 247 инциден-
тов, то в рассматриваемом периоде - 
219. Рассматривая этот вопрос, Борис 
Прокопьевич назвал основные причины 
возникновения инцидентов. «Помимо 
технических нарушений, - сказал он, - 
наблюдалось повышенное воздействие 
ветровых нагрузок, происходило отклю-
чение линий в результате падения дере-
вьев, а также имели место противоправ-
ные действия посторонних лиц».

В рамках семинара была также осве-
щена необходимость решения проблемы 
более активной реализации инвестицио-
ных программ развития. «Необходимым 
инструментом развития систем тепло-
снабжения, - рассказал директор АНО 
«Агентство по энергосбережению 
УР» Вадим Юрьевич Толстухин, - яв-
ляется инвестиционная программа ор-
ганизации коммунального комплекса. 
Основные требования к разработке ин-
вестиционной программы сформулиро-
ваны в Федеральном законе от 30.12.04 
г. № 210-ФЗ. В 2007 году приказом Ми-
нистерства регионального развития № 
99 утверждены Методические рекомен-
дации по разработке инвестиционных 
программ организаций коммунального 
комплекса, определяющие порядок и 
условия ее разработки. Одним из источ-
ников обеспечения финансовых потреб-
ностей, необходимых для реализации 
инвестиционной программы, являются 
надбавки к тарифам на товары и услуги 

коханов 

Александр
Михайлович,
директор филиала 
ООО «ЛИАСК-Т»

Новые технологии
Вадим Юрьевич Толстухин акцен-
тировал внимание на особенно-
стях применения современного 
оборудования при подготовке к 
ОЗП. В качестве примера он при-
вел установку балансировочных 
вентилей на тепловых сетях ком-
мунального хозяйства Каракули-
но. С учетом проведенного ана-
лиза потерь давления в тепловых 
сетях до каждого потребителя 
была оптимизирована работа си-
стемы теплоснабжения. В резуль-
тате в настоящее время вместо 
трех котельных работает одна, а 
установка балансировочных вен-
тилей обеспечила оптимальное 
распределение теплоносителя 
по потребителям, что в свою оче-
редь привело к росту качества те-
плоснабжения, снижению коли-
чества абонентов, «страдающих» 
от недостатка или избытка тепла.
Насущной проблемой является так-
же организация водоподготовки и 

цифрами: запасы мазута – более 20 тыс. 
тонн, угля – порядка 65 тыс. тонн. Все ме-
роприятия, необходимые в рамках подго-
товки к ОЗП 2008-2009 гг., выполняются 
в соответствии с утвержденным графи-
ком ремонтов основного оборудования 
электростанций, а также согласно пла-
ну мероприятий, указанному в приказе от 
09.01.08 № 1 «Об итогах работы Удмурт-
ского филиала ОАО «ТГК-5» за 2007 год 
и мерах по повышению эффективности, 
надежности и безопасности энергетиче-
ского производства в 2008 году».

По оценке участников семинара, ме-
роприятие способствовало, главным 
образом, решению основной задачи - 
обеспечения надежного прохождения 
отопительного периода 2008-2009 гг. Оно 
стало также площадкой для определения 
первоочередных мероприятий, которые 
необходимо учесть администрациям го-
родов и районов республики, руководи-
телям энергоснабжающих предприятий 
при подготовке к предстоящей работе. 
Как было подчеркнуто на завершающем 
этапе семинара, отраслевым структурам 
следует разработать мероприятия по за-
мене, модернизации и диагностированию 
оборудования,  отработавшего норматив-
ный  срок эксплуатации, своевременно 
согласовать их в Управлении Ростехнад-
зора по УР, в полном объеме произвести 
ремонт энергетического оборудования 
и тепловых сетей, уделять повышенное 
внимание внедрению новых энергоре-
сурсосберегающих технологий.

водно-химического режима, про-
мывка котлов, теплообменников 
и тепловых сетей. В Удмуртии уже 
апробированы новые технологии, 
позволяющие существенно повы-
сить срок службы стальных трубо-
проводов, снизить расходы энер-
горесурсов и повысить качество 
теплоснабжения потребителей.

Использование энергоэффективных техно-
логий в области проектирования и эксплуата-
ции коммунальных инженерных систем стало 
предметом докладов, представленных специ-
алистами филиала по Удмуртской Республике 
компании «ЛИАСК-Т», официального дилера 
компании «Danfoss», а также дистрибьюто-
ра и сервис-партнера компании «Grundfos». 
Представители «ЛИАСК-Т» рассказали о при-
менении частотного привода на питательных 
насосах и насосах системы ГВС. Специали-
сты осветили опыт в сфере автоматизации 
объектов теплоэнергетики с применением 
оборудования Danfoss и Grundfos.      

организаций коммунального комплекса, 
обеспечивающих теплоснабжение му-
ниципального образования. Ограниче-
ние источника инвестиций рамками та-
рифа, устанавливаемого на один год, не 
позволяет организациям коммунального 
комплекса привлекать или аккумулиро-
вать денежные средства, необходимые 
для проведения серьезных мероприятий 
по модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры. Частично данные про-
блемы в Удмуртской Республике  на се-
годняшнем этапе начинают решаться».

О функционировании электростан-
ций Удмуртского филиала ОАО «ТГК-5» 
в ОЗП 2007-2008 гг. охарактеризовал ди-
ректор компании Николай Алексан-
дрович Скворцов. В настоящее время 
активизирована работа по заготовке то-
плива для прохождения нового отопи-
тельного сезона. Показатели обеспечен-
ности ресурсами выражены следующими 

Промышленная и экологическая безопасность / Энергобезопасность и энергосбережение



50

№
 6

 (
20

) 
   

и
ю

н
ь'

20
08

 

ООО «Удмуртские комму-
нальные системы» являет-
ся крупнейшей в республике 
компанией, занимающей-
ся транспортировкой тепло-
вой энергии. За время ра-
боты предприятия – а это 
уже около 3 лет – в Ижевске 
и Сарапуле была проведе-
на большая работа по заме-
не оборудования, отслужив-
ших свой срок сетей на новое 
– долговечное, отвечающее 
современным требованиям в 
области ресурсосбережения 
и энергобезопасности.

Т
ем не менее, по-прежнему 
существенный износ 
основных производ-
ственных фондов комму-
нальных систем требует 
дальнейшей серьезной 

работы в части их модернизации – для 
снижения уровня аварийности на ма-
гистральных и внутриквартальных се-
тях и, как следствие, бесперебойной 
подачи тепла и горячей воды потреби-
телю. Это первостепенная задача те-
плоснабжающих организаций, обслу-
живающих жилой фонд в республике. 

О результатах деятельности пред-
приятия за  прошедший отопительный 
сезон, инвестиционной политике и стра-
тегии дальнейшего развития рассказал 
генеральный директор ООО «Удмурт-
ские коммунальные системы» Сергей 
Александрович Трухин.

- Сергей Александрович, каковы 
основные итоги прошедшего отопи-
тельного сезона в обслуживаемых 
компанией городах?

- Итоги прошедшего отопительно-
го сезона непосредственно связаны с 
состоянием коммунальных систем, ме-
роприятиями по улучшению их работы, 
которые проводило ООО «Удмуртские 
коммунальные системы» и компании, 
работавшие в этом направлении до нас. 
Исходя из особенностей состояния си-
стем в Сарапуле и Ижевске, итоги ото-
пительного сезона в этих городах ока-
зались разными.

Еще 2 года назад  аналитики отме-
чали, что количество порывов в 2008-
2009 годах многократно увеличится, 
если не будут вкладываться средства 
в капитальный ремонт и реконструк-
цию тепловых сетей. К сожалению, этот 

Энергобезопасность жилищно-коммунального хозяйства может быть 
обеспечена только при условии модернизации системы управления 
в отрасли и обновления основных производственных фондов.  

энергоснабжения

Трухин 
Сергей 
Александрович,
генеральный директор 
ООО «Удмуртские 
коммунальные системы»

Эволюция 

прогноз оправдался. По итогам про-
шедшего отопительного сезона, ко-
личество порывов внутриквартальных 
сетей отопления и горячего водоснаб-
жения (ГВС) в г. Ижевске увеличилось 
по отношению к 2002 году в 2 раза, что 
в абсолютных цифрах составляет около 
1 400 порывов. По подсчетам специали-
стов, на каждый километр сетей ГВС в 
Ижевске приходится по 2 отключения 
для устранения порывов, в сетях ото-
пления – на каждые полтора километра 
одно отключение. Только за три первых 
месяца 2008 года в Ижевске пришлось 
переложить 1063 м труб системы ото-
пления и 3 235 м труб системы горячего 
водоснабжения. 

Если же рассматривать итоги ото-
пительного сезона в Сарапуле, то там, 
напротив, количество порывов сетей 
отопления и ГВС сократилось в 2 раза 
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по отношению к прошлому отопитель-
ному сезону. Учтите, что еще 2 года 
назад в Сарапуле без горячей воды и 
тепла зимой оставались целые дома. 
Также, по данным специалистов, в си-
стеме отопления зафиксирован один 
порыв на 10 км сетей,  в системе ГВС 
– один порыв на 1 км сетей. Я бы не 
отнес результат снижения количества 
порывов только к заслуге нашего пред-
приятия – мы работаем на внутриквар-
тальных сетях Сарапула 2 года, на ма-
гистральных – 3 года, и уже до нашего 
прихода в городе велась большая ра-
бота по замене теплотрасс и оборудо-
вания. Тем не менее, реализация на-
ших производственных программ и 
внедрения современных технологий 
управления позволили укрепить на-
метившиеся позитивные тенденции. 
Летом 2007 предприятием ООО «Уд-
муртские коммунальные системы» в 
Сарапуле на более чем 10 км внутрик-
вартальных сетей стальные трубы 
были заменены на полипропиленовые 
со сроком службы до 50 лет. В 2008 
году прокладка полимерных трубопро-
водов будет продолжена. Кроме того, 
мы планируем использовать в сетях 
города еще более прочные стеклоба-
зальтовые трубы. 

- Какие мероприятия по обновле-
нию основных фондов коммуналь-
ных систем компания планирует про-
вести в Ижевске?

- С 2006 года мы провели рекон-
струкцию теплотрасс с  применением 
трубопроводов в предподготовленной 
тепловой изоляции на разных участ-
ках сетей города (технология позво-
лит снизить тепловые потери и увели-
чить срок службы трубопроводов до 
50 лет). Провели капитальный ремонт 
участков теплотрассы с применением 
новой тепловой изоляции из вспенен-
ного каучука K-FLEX на трубопрово-
дах (технология позволит значительно 
снизить тепловые потери); капиталь-
ный ремонт участков теплотрассы с 
применением нового покровного слоя 
изоляции Фольгаизол на трубопро-
водах (технология позволит снизить 
тепловые потери и увеличить срок 
службы тепловой изоляции), рекон-
струкцию теплотрассы (ул.  Союзная) 
с  устройством выпуска из теплотрас-
сы грунтовых вод с  применением по-
гружных насосов, работающих в авто-
матическом режиме, и так далее.

С марта 2008 года предприятие 
проводит капитальный ремонт сетей в 
одном из самых проблемных микрорай-
онов – А-1 (Старый аэропорт). В данном 
микрорайоне мы планируем впервые 
использовать вместо металлических 

ООО «Удмуртские коммунальные системы» перешло на но-
вый этап работы с подрядными организациями – весной 

мы расторгли договоры со всеми подрядными организация-
ми и заключили их вновь только с теми, кто согласился 

с новыми, более строгими условиями работы.

может обеспечить необходимую мощ-
ность и пропускную способность при 
подключении к ним объектов ново-
строек. Для того чтобы обеспечить ра-
стущие тепловые нагрузки, компания 
намерена реконструировать в микро-
районе тепловые сети, заменив суще-
ствующие трубы на другие - большего 
диаметра. Кроме того, в планах пред-
приятия - обновление оборудования 
тепловой насосной станции по ул. Ав-
тозаводской.

- Надежность энергообеспечения 
во многом зависит от добросовест-
ности и дисциплины подрядных орга-
низаций. Какие действия предпримет 
ООО «Удмуртские коммунальные си-
стемы» в этой сфере для обеспече-
ния бесперебойного снабжения горо-
жан теплом и горячей водой?

- ООО «Удмуртские коммуналь-
ные системы» перешло на новый этап 
работы с подрядными организация-
ми – весной мы расторгли договоры 
со всеми подрядными организациями 
и заключили их вновь только с теми, 
кто согласился с новыми, более стро-
гими условиями работы. Эта мера по-
зволит усилить ответственность под-
рядных организаций перед жителями 
города и исключить ситуации, подоб-
ные проблеме микрорайона Старого 
аэропорта, когда перебои в горячем 
водоснабжении наблюдались с начала 
отопительного сезона практически до 
февраля  2008 года. По причине часто-
го срыва подрядными организациями 
сроков выполнения ремонтных работ 
на сегодняшний день уже расторгнуты 
договоры с компаниями «Фасад-3000» 
и «Горкоммунтеплосеть». 

Сбалансированное, эффектив-
ное взаимодействие с подрядчиками 
и партнерами, равно как и комплекс-
ное обновление основных производ-
ственных фондов – это суть страте-
гии ООО «Удмуртские коммунальные 
системы». В зоне нашей ответствен-
ности – энергобезопасность систем 
теплоснабжения важнейших городов 
республики, что определяет в конеч-
ном итоге качество жизни человека, 
неотъемлемым элементом которой 
является право на бесперебойное 
тепло- и водоснабжение.

асбестоцементные трубы. Данные тру-
бы соединяются с помощью резиновых 
манжетов без использования сварки. О 
преимуществах этой технологии было 
рассказано и на «Российско-Датской 
конференции по теплоснабжению и 
энергосбережению», проходившей в 
апреле в Ижевске. 

Одним из серьезных проектов, за-
трагивающих проблему модернизации 
сетей, станет реализация инвестици-
онного проекта по реконструкции и 
строительству систем теплоснабжения 
для 8 многоквартирных домов (общая 
площадь - 174 тысячи квадратных ме-
тров), вводимых в Устиновском районе 
Ижевска на ул. Барышникова и Авто-
заводской. По нашим расчетам, сегод-
няшнее состояние оборудования и те-
плотрасс в данном микрорайоне не 
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В соответствии с оценками специалистов, Удмур-
тия постепенно приобретает статус региона, ори-
ентированного на качественное решение вопросов 
энергобезопасности и экономической эффектив-
ности при дальнейшем развитии энергетического 
сектора экономики. Этому способствует нацелен-
ность ряда компаний республики на реализацию 
перспективных проектов и программ. Свой вклад 
в формирование региона, как площадки для вне-
дрения значимых с точки зрения функционирова-
ния ТЭК современных технологий, вносит группа 
предприятий “Ижевский авторемонтный завод». 
Сегодня предприятие, имеющее весомый опыт де-
ятельности по внедрению передовых идей, ориен-
тировано на расширение практики в области осу-
ществления инновационных программ.Р

ешение задач в области 
энергобезопасности и энер-
гоэффективности являет-
ся  одним из определяющих 
элементов политики груп-
пы предприятий «Ижевский 

авторемонтный завод». Посредством ис-
пользования новых в данной сфере под-
ходов компания повышает качество осу-
ществляемой практики. В настоящий 
момент предприятие выполняет объем-
ный комплекс деятельности, включаю-
щий в себя обслуживание объектов жило-
го фонда Индустриального и Ленинского 
района г. Ижевска, теплотехнические ра-
боты. Организация имеет несколько 
структурных подразделений, в частности, 
- участок ремонта двигателей внутренне-
го сгорания.    

Одним из факторов, позволяющих 
говорить о ведущей роли предприятия 
в развитии энергетического комплекса 
региона, является видимая специфика 
его работы. Одно из предприятий группы 
«Ижевский авторемонтный завод» являет-
ся официальным региональным предста-
вителем компании VIESSMANN. Промыш-
ленная группа «Виссманн» - крупнейший 
производитель систем отопления миро-
вого уровня. Производственная програм-
ма компании включает широкий диапазон 
отопительного оборудования мощностью 
от 1,5 кВт до 19400 кВт. В нее входят не 
только традиционно представленные в 
широком ассортименте отопительные 
котлы напольного и настенного типа, ра-
ботающие на газе и жидком топливе, ис-
пользующие низкотемпературный (до 80° 
С) и конденсатный тип устройства. Этот 
ассортимент расширен энергетическими 
системами, функционирующими с помо-
щью возобновляемых источников энер-
гии, как то: тепловые насосы, системы на 

борисов 

Виктор Михайлович,
руководитель отдела сбыта 
Группы предприятий
«Ижевский авторемонтный завод»

VIESSMANN согреет    Ижевск
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VIESSMANN согреет    Ижевск
солнечных батареях, отопительные котлы на древесных 
гранулах и т. д.

Помимо этого фирма «Виссманн» специализирует-
ся на изготовлении паровых котлов, водонагревателей, 
бойлеров, теплообменников, газовых колонок и друго-
го оборудования для котельных. Спектр выпускаемой 
продукции достаточно широк — от компонентов систем 
управления, передачи данных и периферии до различ-
ных систем подогрева пола  и других аксессуаров для 
отопления дома. Программа изделий компании, благо-
даря своей унификации и функциональности, отмечена 
39 значимыми призами.

Оборудование VIESSMANN имеет такие важные ха-
рактеристики, как высокая экономичность и окупае-
мость. Продукция позволяет снижать затраты на тепло-
энергию в два-три раза по сравнению с показателями 
функционирования системы централизованного ото-
пления. При разработке продукции были учтены и так 
называемые «умные решения» - автономная работа кот-
ла в погодозависимом режиме, возможность управле-
ния котлом с помощью мобильного телефона или через 
сеть Internet.   

Отопительная техника VIESSMANN 
соответствует самым строгим экологи-
ческим стандартам, обеспечивая пол-
ное отсутствие выбросов в окружающую 
среду. В целом при осуществлении про-
изводственных процессов фирма обра-
щает особое внимание на экологическую 
безопасность. Заводы «Виссманн» явля-
ются образцовыми в сфере экологиче-
ского менеджмента, они обладают репу-
тацией производственных объединений с 
качественной политикой в области защи-
ты окружающей среды. Так, в категории 
«Экология» VIESSMANN было удостоено 
оценки как третье лучшее предприятие 
Европы и второе в Германии. Вся про-
дукция имеет высокий коэффициент по-
лезного действия и низкий выброс отра-
ботанных газов. Излучательная горелка 
MatriX получила европейский приз по 
охране окружающей среды (EBEAFI).

В настоящее время предприятие груп-
пы «Ижевский авторемонтный завод» 
произвело работы по   установке обору-
дования VIESSMANN в одном из жилых 
объектов г. Ижевска. В ближайшей пер-
спективе компания планирует расширить 
деятельность — в частности, котлами бу-
дут оборудованы такие объекты города, 
как ЦТП, спортивный комплекс с бассей-
ном на 25 метров, собственные площади 
предприятия. Кроме того, завод активно 
осваивает практику по установке мини-
теплоэлектростанций.  

Опыт показал, что решая вопросы 
энергобезопасности, внедрения энерго-
эффективных технологий, группа пред-
приятий «Ижевский авторемонтный за-
вод» выходит на новый технологический 
уровень реализуемой деятельности. 
Предприятие входит в число победителей 
тендерных конкурсов, регулярно  прово-
димых Администрацией г. Ижевска, ГЖУ, 
рядом компаний республики. На основе 
проектов предприятий-заказчиков заво-
дом выполнены работы по ремонту объ-
ектов ЖКХ, проектированию, поставке, 
монтажу и обслуживанию узлов учета 
тепловой энергии, горячей и холодной 
воды, а также установке счетчиков учета. 
В рамках этой деятельности специалиста-
ми группы предприятий «Ижевский авто-
ремонтный завод» был произведен мон-
таж электрооборудования жилого дома.

Реализуя стратегические направления 
инновационной практики, предприятие 
планирует в конечном итоге занять цен-
тральные позиции  рынка компаний, обе-
спечивающих  высокие показатели регио-
на в части энергетической безопасности 
и отраслевого ресурсосбережения.

Группа предприятий 
«Ижевский авторе-
монтный завод» яв-
ляется официаль-
ным региональным 
дилером компании 
VIESSMANN. Произ-
водственная про-
грамма компании 
включает широкий 
диапазон отопитель-
ного оборудования 
мощностью от 1,5 до 
19 400 кВт. 

Группа предприятий
«Ижевский авторемонтный завод» :
г. Ижевск, ул. Владивостокская, 1а, 
тел. (3412) 45-41-15, факс (3412) 44-62-94, 
e-mail: iarz@mail.ru
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Сегодня, на этапе глубоко-
го многоуровневого анали-

за аварийных ситуаций, воз-
никающих при эксплуатации 

внутридомового газового 
оборудования, экспертами 

определяются наиболее зна-
чимые факторы, обуславли-

вающие причины взрывов га-
зовоздушной смеси в жилых 
домах. При этом ведется ра-
бота, направленная на прео-
доление обозначенной про-

блемы. Один из действенных 
инструментов – повышение 

качества технического обслу-
живания ВДГО.

У
лучшение качества работ 
по обслуживанию внутри-
домового газового обору-
дования составляет цен-
тральное звено общей 
практики предприятия «Иж-

стройгаз». Во многом благодаря разра-
ботанной политике за истекший год на 
объектах, обслуживаемых компанией, не 
зафиксировано возникновения аварий и 
инцидентов.

Показатели технологической надеж-
ности газового оборудования, обслужи-
ваемого ООО «Ижстройгаз», обуслов-
лены, в первую очередь, тем, что за 
последнее время на предприятии вне-
дрена усовершенствованная система 
управления промышленной безопасно-
стью. Она включает в себя оценку ри-
сков, отлаженную структуру инфор-
мирования о чрезвычайных ситуациях, 
взаимодействие между службами в слу-
чае возникновения аварии. Во многом 
показательно, что в ООО «Ижстройгаз» 
сформирована специальная служба, ко-
торая непосредственно занимается во-
просами технологической безопасности 
на обслуживаемых объектах. В целом 
компания оперирует системой предупре-
ждения, выявления и планового ремонта 
ВДГО, регулярного информирования на-
селения о правилах пользования газом в 
бытовых условиях.    

Система профилактических мероприятий определяет основу вы-
полняемых компанией работ. В соответствии с Правилами безопас-
ности систем газораспределения и газопотребления специалистами 
ООО «Ижстройгаз» осуществляется проведение текущего и капиталь-
ного ремонта, реконструкции газопроводов, оборудования газорегу-
ляторных пунктов, установок ЭХЗ. Персонал организации выполняет 
функции по приборному техническому обследованию подземных га-
зопроводов, устранению мест повреждения изоляции и сквозных кор-
розионных повреждений, диагностированию технического состояния 
стальных подземных газопроводов, ГРП, ШРП. В ходе работы реали-
зуются мероприятия в сфере технического обслуживания запорной 
арматуры, проверки эффективности электрохимической защиты, об-
следования переходов через водные преграды, установки дренажных 
штуцеров для отвода конденсата.

Особой частью превентивной деятельности является подготовка 
эксплуатационной и аварийно-диспетчерской службы к работе в зим-
них условиях. Соглано установленным регламентам, персонал служб 
обеспечивается спецодеждой, техникой, необходимым оборудованием 
и инструментами. В ООО «Ижстройгаз» организованы также специаль-

Проверено:
утечек нет
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ные бригады по устранению закупорок 
на газопроводах. Персонал скомплекто-
ванных бригад обучен в соответствии с 
действующими требованиями. В случае 
необходимости обученным персоналом 
производится корректировка маршрут-
ных карт и планшетов эксплуатационных 
участков и АДС. Регулярно создается ре-
зерв материально-технических ресурсов 
и оборудования для оперативного устра-
нения неисправностей и аварий на объ-

новлением основных производственных 
фондов. Оно отнесено к разряду прио-
ритетной составляющей инвестиционной 
программы развития ООО «Ижстрой-
газ». Так, если в прошлом году органи-
зация направила на модернизацию дей-
ствующей производственно-технической 
базы 20, 5 млн рублей, то в 2008 на дан-
ные цели будет затрачено порядка 56 млн 
рублей. При освоении финансовых ре-
сурсов планируется произвести закупку 
газосварочного оборудования, газоана-
лизаторов, трассоискателей и течеиска-
телей, а также строительной техники, 
специализированного автотранспорта.

Рост коэффициента технологиче-
ской надежности обслуживаемого газо-
вого оборудования достигается во мно-
гом благодаря применению социально 
ориентированных механизмов работы. 
Специалистами ООО «Ижстройгаз» на-
лажено сотрудничество с  представи-
телями Администраций обслуживаемых 
райнов. Совместная деятельность позво-
лила, главным образом, содействовать 
решению вопроса снабжения жилого 
фонда более надежным газовым обору-
дованием. Кроме прочего, - установки 
наблюдения и оказания помощи отдель-
ным группам лиц, не имеющим вслед-
ствие возрастного фактора возможности 
грамотного использования технических 
устройств. Параллельно деятельности в 
данной области персонал предприятия 
следует концепции так называемого ин-
дивидуального подхода к обслуживанию 
внутридомовых газовых систем. Целе-
вые инструктажи, тематическая разъяс-
нительная работа с населением входят 
в разряд первостепенных мероприятий, 
проводимых ООО «Ижстройгаз».                

Согласно планам надзорных органов 
Удмуртской Республики, в ближайшей 
перспективе будет сформирован реестр 
организаций, обеспечивающих качество 
обслуживания ВДГО, а также подготов-
лена программа, нацеленная на опреде-
ление новых подходов к  решению задач 
промышленной безопасности при экс-
плуатации ВДГО. Благодаря тому, что в 
настоящее время ООО «Ижстройгаз» ре-
ализует комплекс необходимых меропри-
ятий, опыт компании, внесенной в данный 
список, станет одной из основ разработ-
ки мер в части повышения эффективно-
сти обслуживания внутридомового газо-
вого оборудования в республике.

Показатели технологической надежности га-
зового оборудования, обслуживаемого ООО 
«Ижстройгаз», обусловлены, в первую оче-
редь, тем, что за последнее время на предпри-
ятии внедрена усовершенствованная система 
управления промышленной безопасностью.

г. Ижевск, ул. Камбарская, 15, 
ООО «Ижстройгаз»,
тел.: (3412) 37-98-93, 37-96-67, 37-98-95, 
факс (3412) 37-99-42, 
e-mail: izstroygas@udm.net

ектах, а также растворителей в целях 
предупреждения и ликвидации кристал-
логидратных закупорок. Обеспечивается 
наличие неснижаемого обменного фонда 
приборов контроля, радиостанций и ино-
го оборудования для своевременной за-
мены устройств, вышедших из строя. 

Ориентируясь на повышение каче-
ства обслуживания домового газового 
оборудования, предприятие совершен-
ствует направление, связанное с об-

принципы повышения промышленной 
безопасности при эксплуатации 
газового оборудования
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технологического процесса в блочно-модульных котельных

Автоматизация

Минимизация влияния 
человеческого фактора

Р
азвитие технологии автоматизации производственных 
процессов привело к тому, что современная котельная 
представляет целую совокупность разнообразнейших 
технических приспособлений, предназначенных для кон-
троля и управления рядом физических процессов, общей 
целью которых является преобразование потенциальной 

энергии сжигаемого топлива в тепловую энергию и передача ее по-
требителю. К таким процессам относятся сжигание и подача топлива, 
которым может быть как газ, так и мазут или дизельное топливо; на-
грев и транспортировка теплоносителя, которым может быть как пар, 
так и вода, удаление продуктов сгорания. Необходимо иметь устрой-
ства, автоматически прекращающие подачу топлива к горелкам при 
следующих ситуациях:

ГОУВПО «Ижевский 
государственный 
технический университет»

Потапов А.Г., 
магистрант

Никитин Ю.Р., 
доцент кафедры 
«Мехатронные системы»

В статье показана и обоснована целесообразность применения 
блочно-модульных котельных с системой автоматизированного 
управления на технологическим процессом. Автоматизация процесса 
управления реализована на базе модульной концепции на двух уров-
нях. Нижний уровень системы управления построен на программируе-
мых логических контроллерах Siemens S7-200 с программированием 
на языке STEP 7 c человеко-машинным интерфейсом на базе Simatic 
WinCC flexible. Верхний уровень системы управления реализуется по-
средством SCADA-системы на персональном компьютере.

• повышении или понижении давления газоо-
бразного топлива перед горелками;
• понижении давления жидкого топлива перед 
горелками, кроме котлов, оборудованных ро-
тационными горелками;
• понижении давления воздуха перед горел-
ками для котлов, оборудованных горелками с 
принудительной подачей воздуха;
• уменьшении разрежения в топке;
• погашении факелов горелок, отключение 
которых при работе котла не допускается:
• повышении температуры воды на выходе из 
котла;
• повышении или понижении давления воды 
на выходе из котла;
• уменьшении расхода воды через котел;
• неисправности цепей защиты, включая ис-
чезновение напряжения, только для котель-
ных второй категории. 

По согласованию с заказчиком данный пе-
речень дополняется в каждом отдельном слу-
чае, в частности, практически всегда является 
обязательным устройство охранно-пожарной 
сигнализации и датчиков загазованности по-
мещения оксидом углерода (СО) и метаном 
(СН4). 

Краткая характеристика 
технологического процесса

Процесс управления котельной заключа-
ется в следующем: контроль вышеупомянутых 
параметров и приведение в действие элек-
тромагнитных клапанов безопасности при их 
аварийных значениях, регулирование темпе-
ратуры воды в подающем трубопроводе в за-
висимости от температуры наружного воздуха 
посредствам управляемого электроприводом 
клапана, регулирование объема сжигаемого 
топлива в зависимости от количества переда-
ваемого тепла. 

На рисунке 1 изображена одна из распро-
страненных тепломеханических схем котель-
ной, служащая для обеспечения потребите-
ля горячей водой и отоплением. Основными 
наименованиями оборудования и материалов 
данной схемы являются: 

1. Два водогрейных котла, в которых про-
исходит сжигание топлива и нагрев воды;

2.  Насосы:
2.а. Сетевые, обеспечивающие постоян-

Машинников
Сергей Николаевич, 
главный инженер 
Завода котельного 
оборудования ООО «Энерге-
тическая компания «ЭНКО»

Э
нергетическая Компания «ЭНКО» занимается 
производством водогрейных котлов и блочно-
модульных котельных уже на протяжении 8-ми 
лет. В условиях все более и более возраста-
ющих требований Ростехнадзора к процессу 

эксплуатации котельных установок и повышения необ-
ходимости экономии энергетических и людских ресур-
сов, внедрение автоматизированных систем управления 
технологическими процессами (АСУТП) котельных ста-
новится чрезвычайно актуальным. В «ЭК «ЭНКО» также 
ведется разработка проектов с использованием АСУТП 
котельных, позволяющих их эксплуатацию на качествен-
но новом уровне – работу котельной без постоянного 
обслуживающего персонала с достаточно высокой сте-
пенью надежности. Данные концепции были реализова-
ны на нескольких последних объектах, построенных на-
шей компанией - крышная котельная 1,6 МВт в жилом 
доме по ул. Коммунаров в г. Ижевске, пристроенная ко-
тельная 1,2 МВт по ул. Родниковой, котельная ремонтно-
механического завода 6,5 МВт в г. Межгорье - и уже за-
рекомендовавших себя с хорошей стороны.

Опыт

Помимо процессов 
объединения управ-
ляющей аппарату-
ры внутри котель-
ной, все более и 
более актуальной 
становится концен-
трация оператор-
ского и обслужива-
ющего персонала в 
одной точке – дис-
петчерском пункте, 
который осущест-
вляет управление и 
обслуживание всех 
котельных в опре-
деленном радиусе. 
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ный перепад давления воды в системе отопления и во вну-
треннем контуре котельной – между теплообменниками и 
котлами;

3.б. Циркуляционные насосы контура горячего водо-
снабжения, обеспечивающие постоянный перепад дав-
ления воды в контуре горячего водоснабжения;

3.в. Насос рециркуляции, обеспечивающий поддер-
жание постоянного давления воды перед котлами за счет 
перемещения нагретой воды, прошедшей через котлы, на 
участок трубопровода с более холодной водой перед кот-
лами, прошедшей контур отопления и теплообменники;

4. Теплообменники, служащие для нагрева воды;
5.  Электроприводы клапанов:
5.а  Регулирующий температуру воды в контуре горя-

чего водоснабжения;
5.б  Регулирующий температуру воды в контуре ото-

пления;
5.в Компенсирующий потери воды в контуре отопле-

ния;
6. Датчики:
6.а ТЕ – датчики температуры, измеряющие и переда-

ющие текущее значение температуры контроллеру;
6.б РЕ – датчики давления, измеряющие и передаю-

щие текущее значение давления контроллеру;
7. Показывающие приборы:
7.а ТI – термометры, служащие для измерения темпе-

ратуры и проверки правильности работы датчиков;
7.б PI – манометры, служащие для измерения давле-

ния и проверки правильности работы датчиков;
8. Расходомеры, служащие для учета израсходован-

ной тепловой энергии;
9. Трубопроводы:
9.а Т1 – подающий трубопровод контура отопления;
9.б Т2 – обратный трубопровод контура отопления;
9.в Т3 – подающий трубопровод контура горячего во-

доснабжения;
9.г Т.4 – обратный трубопровод контура горячего во-

доснабжения;
9.д Т95, Т96 – трубопроводы отвода конденсата. 
На рисунке 2 изображена схема управления котла, 

обеспечивающая подачу и управление процессом сжига-
ния топлива – газо-воздушной смеси, отвод дымовых га-
зов, нагрев воды в котле, регулирование разряжения в 

топке котла, контроль параметров протекающих процес-
сов. Основными наименованиями оборудования данной 
схемы являются: 

1. Котел;
2. Горелочное устройство:
2.а Непосредственно корпус горелки;
2.б Газовый патрубок с соответствующей арматурой;
2.в Воздушный патрубок с соответствующей армату-

рой;
2.г Микропроцессорный блок управления процессом 

горения;
2.д Комплект датчиков давления воздуха, давления 

газа, пламени запальника и факела горелки;
3.  Узел учета газа;
4. Трубопроводы:
4.а Вышеупомянутые подающий и обратный трубо-

проводы Т1 и Т2;
4.б Дымоход котла;
4.в Газоход котельной;
5. Датчики давления и температуры TE, PE;
6. Манометры и термометры PI, TI.
Существует большое количество схем управления 

всем вышеперечисленным оборудованием: от релейно-
го до микропроцессорного, но современные тенденции 
развития систем автоматизированного управления тех-
нологическими процессами предполагают интеграцию 
управляющей аппаратуры. Большому количеству кон-
троллеров, каждый из которых отвечает за управление 
отдельного узла – группы насосов, электроприводов кла-
панов или аварийных параметров среды, предпочитают 
один, более мощный, управляющий данными процесса-
ми и, кроме того, позволяющий осуществлять передачу 
данных о состоянии котельной на расстояние и произ-
водящий дистанционное управление. Помимо процессов 
объединения управляющей аппаратуры внутри котель-
ной, все более и более актуальной становится концен-
трация операторского и обслуживающего персонала в 
одной точке – диспетчерском пункте, который осущест-
вляет управление и обслуживание всех котельных в опре-
деленном радиусе. Все вышеперечисленные меры дают 
ряд неоспоримых преимуществ за счет очевидной эко-
номии человеческих ресурсов и сокращения аппаратно-
технических средств. 

Рис. 1 Тепломеханическая схема котельной
На рисунке 1 
изображена 
одна из рас-
пространенных 
тепломехани-
ческих схем ко-
тельной, слу-
жащая для 
обеспечения по-
требителя горя-
чей водой и ото-
плением.
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Система централизованного контроля
Исходя из целей обеспечения высокого качества вос-

производимого теплоносителя, надежного функциони-
рования технологического оборудования и повышения 
экономических показателей, была разработана система 
централизованного контроля котельной. Для этого была 
разработана SCADA–система.

Основными задачами системы централизованного кон-
троля являются: 
• мониторинг технологических параметров  работы блочно-
модульных котельных;
• автоматическое управление исполнительными механиз-
мами при изменении количества потребляемой энергии и 
аварийных ситуациях;
• передача данных о состоянии протекающих процессов в 
котельной на компьютер в помещении оператора;
• возможность формирования на сервере базы данных с 
параметрами протекающих процессов;
• выдача данных о технологических параметрах текуще-
го процесса выработки тепла на экране отображающего 
устройства – сенсорной панели, установленной непосред-
ственно в щите автоматики котельной;
• передача предупредительных сигналов при возникнове-
нии предаварийных ситуаций;
• возможность выполнения всех вышеперечисленных 
функций одновременно на нескольких объектах под кон-
тролем всего одного диспетчера без снижения критериев 
качества.  

Модульная концепция 
построения системы

Современные тенденции развития производства пред-
полагают модульную концепцию построения системы, ко-
торая реализуется следующим образом.

Нижний уровень системы спроектирован так, что в 
каждом блок-боксе устанавливается свой щит управле-
ния, в котором размещается контроллер, средства ви-
зуализации и управления, коммутационная аппаратура. 
Таким образом, процесс управления оборудованием вну-
три одного блок-бокса может осуществляться автоном-
но. Подавляющая часть прокладки силовых и контроль-
ных проводников осуществляется в пределах данного 
блок-бокса, что позволяет сделать это непосредственно 
на предприятии – изготовителе котельной. За счет это-
го транспортировать котельную можно с подключенным 
оборудованием, что также позволяет значительно снизить  
затраты на командировочные расходы электромонтажни-
ков. Близость размещения управляющей аппаратуры к 
средствам измерения и электродвигателям обуславлива-
ет экономию силовых и контрольных кабелей, а также за-
траты на их прокладку. При попытке реализации модуль-
ной концепции системы управления с единым пультом 
или щитом неизбежно возникновение клеммных коро-
бок на стыке блок-боксов, что значительно снижает на-
дежность данной системы.    Наличие идентичных щитов 
управления позволяет использовать при необходимости 
их частичную аппаратную и программную взаимозаме-
няемость, что также позитивно сказывается на качестве 
процесса управления.

Верхний уровень системы управления реализуется 
посредствам SCADA–системы. Дистанционно осущест-
вляется управление рядом котельных, создание архи-
вов, аварийная сигнализация. В той или иной степени 
процесс управления различными котельными совпада-
ет, что позволяет копировать участки уже отработан-
ной программы. При определенной доработке монитор 
реального времени диспетчерского пункта может быть 
установлен на нескольких компьютерах или размещен 
в интернете, что также обеспечит его взаимозаменяе-
мость. Управление рядом котельных из одной точки по-
зволяет значительно снизить затраты на заработную 
плату обслуживающего персонала, так как один дис-
петчер может контролировать параметры работы мно-

жества объектов, имея в своем распоряжении один 
компьютер, коммуникационный аппарат, специализи-
рованное программное обеспечение.     

Аппаратная реализация 
системы

Рассмотрим аппаратную реализацию системы управ-
ления блочно-модульными котельными на примере одной 
паро-водогрейной котельной, выработка горячей воды си-
стем отопления и горячего водоснабжения которой, а также 
пара производится при помощи водогрейных КВ-Г и паро-
вых котлов ICI AX-200, оснащенных различным вспомога-
тельным оборудованием и средствами автоматизации. 

Система централизованного управления блочно-
модульной котельной построена на базе промышлен-
ных программируемых контролеров Siemens серии S7-
200, является распределенной и состоит из нескольких 
подсистем. Щит управления водогрейным котлом №1 
управляет вспомогательным оборудованием водогрей-
ного котла №1, электродвигателями, приводами, анали-
зирует показания датчиков, расположенных в данном 
блок-боксе; щит управления водогрейным котлом №2 
выполняет аналогичные функции для водогрейного кот-
ла №2; щит управления водогрейным котлом №3 – ана-
логичные функции для водогрейного котла №3 и, кроме 
того, дистанционную передачу сигналов посредствам 
GSM (GPRS)–модема. Щит автоматики осуществляет ко-

Надзор

А
втоматизация и оптимизация технологических процессов полу-
чения тепловой энергии позволяет существенно увеличить ко-
эффициент полезного действия энергоустановок.

Все это делает блочно-модульные котельные весьма привле-
кательными для использования в хозяйственной деятельности на 

предприятиях всех форм собственности.
Высокие технологические возможности современной цивилизации по-

зволяют оборудовать котельные надежнейшими средствами автоматики и 
контроля. Это бесспорный плюс.

Однако эксплуатация блочно-модульных котельных имеет свою специ-
фику. Например, затраты на содержание и обслуживание  могут не только 
уменьшаться, но в отдельных случаях и возрастать.

 Это происходит по следующим причинам. Во-первых, в состав обслу-
живающего персонала входят не только операторы дежурных смен, но и 
аварийная бригада, а также высококвалифицированные специалисты, осу-
ществляющие обслуживание, диагностику, ремонт и наладку систем авто-
матизации и контроля. 

Подготовка и содержание такого персонала будет стоить недешево. 
Во-вторых, в отдельных регионах или населенных пунктах просто может 
не оказаться специалистов такого уровня. В этом случае заключение до-
говоров на обслуживание с организациями из других регионов или мест-
ностей потребует дополнительных затрат. В-третьих, в условиях сурового 

Редкозубов
Виктор Викторович, 
начальник отдела по надзо-
ру за оборудованием, рабо-
тающим под давлением, и 
теплоснабжением 
Управления Ростехнадзора 
по Удмуртской Республике

Плюсы и минусы блочно-      модульных котельных
Применение блочно-модульных 
котельных с высоким уровнем 
автоматизации технологических 
процессов, позволяющим мак-
симально сократить технологи-
ческие потери и достичь весьма 
высокого уровня энергосбере-
жения, безусловно, является но-
вым звеном в бесконечной цепи 
совершенствования и развития 
малой теплоэнергетики.
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ординацию работы двух паровых котлов 
и визуализацию параметров работы всей 
котельной на сенсорной панели; щиты 
управления паровыми котлами №1 и №2 
поставляются комплектно с котлами и от-
вечают за управление оборудования, вхо-
дящего в комплект поставки котла, имеют 
в своем составе ПЛК. Связь подсистем 
осуществляется по протоколу RS-485. Вы-
бор протокола передачи данных был об-
условлен длиной кабеля, соединяющего 
щиты управления (не превышает 30 м), а 
также наличием 2-х встроенных в контрол-
лер портов RS-485.  

климата нашей страны, а также в связи с усиливающейся 
угрозой террористических актов необходимо принимать в 
расчет возможные перебои в подаче газа и учитывать воз-
можность использования в технологической цепи альтер-
нативных видов топлива и создание в необходимых количе-
ствах его запасов.

 В большинстве блочно-модульных котельных в качестве 
резервного топлива используется дорогостоящее дизель-
ное топливо, так как использование мазута требует боль-
ших трудозатрат по содержанию мазутного хозяйства;

В-четвертых, при присоединении к одному газопро-
воду нескольких котельных, информация о работе ко-
торых поступает на один диспетчерский пункт, при ава-
рии или снижении давления газа на газопроводе может 
произойти автоматическое закрытие ПЗК на нескольких 
котельных. В этом случае время, необходимое аварий-
ным бригадам на восстановление теплоснабжения, уве-
личится, а в условиях низких температур это может при-
вести к серьезным последствиям. Для дистанционного 
запуска котельных с диспетчерского пункта необходима 
установка телемеханики.

Кроме того, если большая теплоэнергетика име-
ет свои традиции, богатый, накопленный десятилетиями 
опыт, мощную структуру производственного обучения и 
производственного контроля за безопасной эксплуата-
цией оборудования, то всего этого, конечно же, нет на 
каком-либо малом предприятии, пожелавшем в целях 
экономии обогреть свой офис при помощи котельной 
блочно-модульного типа, хотя и с высокой степенью ав-
томатизации технологического процесса. 

Вдобавок ко всему, заказчик, выдающий технические 
условия на поставку или проектирование, зачастую бывает 
некомпетентен и при покупке руководствуется только прин-
ципами экономии, а в результате получает товар неком-
плектный, неудовлетворяющий требованиям обязательной 
к исполнению нормативно-технической документации.

При допуске таких котельных в эксплуатацию начи-
наются проблемы, и не малые. Появляются непредви-
денные расходы, во много раз превосходящие получен-
ную «экономию».

Плюсы и минусы блочно-      модульных котельных

Наличие большого 
числа мелких котель-
ных затруднит кон-
трольные функции 
надзорных органов, 
что может сказать-
ся на энергетической 
безопасности насе-
ления. 
Из вышесказанного 
можно сделать вы-
вод, что установку 
котельных блочно-
модульного типа не-
обходимо проводить 
с осторожностью. На 
одну чашу весов при-
дется положить эко-
номическую выгоду, 
а на другую – вопро-
сы энергетической 
безопасности при 
эксплуатации котель-
ных данного типа. И 
тут главное – не оши-
биться.

На рисунке 2 изображена схема управления 
котла, обеспечивающая подачу и управление 
процессом сжигания топлива, отвод дымо-
вых газов, нагрев воды в котле, регулирова-
ние разряжения в топке котла, контроль па-
раметров протекающих процессов.

Кроме того, каждый котел укомплек-
тован газо-горелочным устройством 
фирмы Unigas, которое, в свою очередь, 
оснащено встроенными менеджерами 
горения, представляющими собой ми-
кропроцессорный блок с фиксирован-
ной логикой. Основная функция менед-
жера горения заключается в выполнении 
локальной задачи автоматизации – про-
цесса сжигания топлива. Для  того чтобы 
процесс сжигания газа был безопасным 
и рациональным, менеджеру горения не-

Рис. 2 Схема управления котла

обходимо осуществлять следующий пе-
речень управляющих воздействий:  ре-
гулирование соотношения сжигаемой 
газо-воздушной смеси, в том числе 
управление приводом газового дроссе-
ля, регулирование частоты вращения ду-
тьевого воздушного вентилятора; кон-
троль давления газа, контроль давления 
воздуха, контроль пламени запальника, 
контроль герметичности газовых клапа-
нов, осуществление циклов продувки и 
розжига горелки, измерение температу-
ры воды после котла и поддержание ее 
постоянного значения при помощи регу-
лирования мощности горелки. 

Контроллер, находящийся в щите, соби-
рает данные со всех датчиков, обрабатыва-
ет их, сохраняет в блоке данных для после-
дующей передачи в базу данных. Нижний 
уровень аппаратуры управления представ-
лен датчиками температуры горячей воды; 
датчиком температуры пара в паропрово-
де и окружающем воздухе (термопреобра-
зователи сопротивления Pt100), датчиками 
температуры дымовых газов, (термосопро-
тивление Pt500), датчиками давления воды 
с аналоговым сигналом, с дискретным сиг-
налом;  давления газа, давления пара, дат-
чиками уровня жидкости. 

Применяемые программные 
средства

Программирование контроллера 
производится с помощью программно-
го пакета STEP 7 v.5.3. Система цен-
трализованного контроля использует 
SCADA-систему MasterScada, которая в 
силу своей абсолютной открытости лег-
ко взаимодействует со стандартными и 
пользовательскими программами, реша-
ет задачи визуализации. 

Система диспетчеризации осущест-
вляет информационное обеспечение 
оперативного персонала специалистов и 
руководителей, позволяет своевременно 
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предупреждать и выявлять аварийные си-
туации, обеспечивает формирование от-
четных документов непосредственно на 
рабочих местах специалистов, снизить 
количество обслуживающего персонала 
и соответственно затраты на его содер-
жание.

Состав и структура системы диспетче-
ризации: распределенная двухуровневая 
система. Нижний уровень, разрабатыва-
емый в среде STEP 7 v.5.3, предназначен 
для сбора и первичной обработки инфор-
мации с датчиков, построен на контрол-
лерах. С них на верхний уровень пере-
дается текущая и архивная информация. 
Технические средства первого уровня - 
датчики, контроллеры и средства пере-
дачи информации - размещаются в поме-
щениях котельных. Технические средства 
первого уровня каждой котельной обра-
зуют отдельную подсистему, обеспечи-
вающую также автономную работу. При 
восстановлении связи с верхним уровнем 
накопленная за время автономной рабо-
ты архивная информация автоматически 
передается на верхний уровень.

Для реализации системы человеко-
машинного интерфейса нижнего уров-
ня было использовано программное 
обеспечение SIMATIC WinCC flexible, 
предназначенное для решения обширно-
го комплекса задач: от разработки про-
екта отдельно взятой панели оператора 
до разработки мощных систем человеко-
машинного интерфейса с архитектурой 
клиент/сервер. WinCC flexible обеспечи-
вает возможность разработки проектов 
для всех типов панелей оператора на 
базе Windows. WinCC flexible может ра-
ботать под управлением операционных 
систем Windows 2000 Professional/ 2000 
Server/ XP Professional и характеризуется 
следующими показателями: 
• поддержка сквозной разработки проек-
тов различной степени сложности; нагляд-
ный интуитивно понятный интерфейс, су-
щественно повышающий эффективность 
выполнения проектных работ; 
• использование Web-технологий для обе-
спечения доступа с одной панели операто-
ра или SIMATIC PC к данным другой, дис-
танционного обслуживания, наблюдения, 
диагностики, загрузки проектов;
• поддержка текстовых библиотек для мно-
гоязычных текстов;

• поддержка функций эмуляции работы проектов для всех панелей опера-
тора на базе Windows CE, а также компьютерных систем визуализации на 
основе SIMATIC WinCC flexible Runtime;
• поддержка проектирования коммуникационных соединений и определе-
ния параметров передачи данных;
• включение HMI-станций в проекты STEP 7. Просмотр HMI-объектов в де-
реве STEP 7;
• сокращение затрат на обучение персонала;
• поддержка аналоговых сообщений и свободно конфигурируемых клас-
сов сообщений;
• расширенные коммуникативные возможности для управления, сервиса 
и диагностики; 
• обмен данными с одновременной поддержкой нескольких коммуникаци-
онных протоколов;
• дистанционное управление, диагностика и администрирование;
• событийная пересылка сообщений по каналам электронной почты;
• поддержка специализированных HTML страниц, соответствующих кон-
кретным типам приборов SIMATIC HMI;
• HTTP связь с другими SIMATIC HMI системами.

SIMATIC WinCC flexible в данном объекте предназначен для конфигури-
рования микропанели оператора SIMATIC TP177 Micro, встроенной в щит 
автоматики.

Второй уровень (верхний) построен на базе персонального компью-
тера и предназначен для сбора информации с первого уровня, ее об-
работки, формирования архивов и отчетных документов, представле-
ния информации персоналу. Верхний уровень включает в себя АРМ 
диспетчера (компьютер в промышленном исполнении), на базе кото-
рого реализованы серверные функции. АРМ диспетчера подключает-
ся к локальной сети предприятия для обеспечения возможности досту-
па к базе данных со стороны рабочих мест специалистов. Технические 
средства второго уровня размещаются в помещении центрального 
пульта управления. Для больших распределенных систем функции АРМ 
диспетчера и сервера могут быть разделены между различными ком-
пьютерами, в системе может быть несколько серверов. 

Для предоставления информации на рабочие места специалистов на 
них устанавливаются Master SCADA (для оперативной технологической 
информации) и Microsoft Excel (для формирования отчетных документов).

Система является расширяемой, позволяет подключать новое обору-
дование котельной, а также служит для включения абсолютно новых объ-
ектов диспетчеризации, не запланированных изначально, может быть ис-

пользована и для диспетчеризации  отдельных узлов учета и т.п.

Результаты внедрения 
АСУ ТП в блочно-модульных котельных

В данной работе были реализованы две концепции построения систем 
автоматизации, отвечающие современным тенденциям развития данной 
отрасли производства. Это концепция централизованного контроля ин-
формации и концепция модульного построения системы.

При внедрении концепции централизованного контроля информа-
ции были получены следующие преимущества: 
• повышение надежности работы котельных за счет улучшения опера-
тивности обработки информации, поступающей из котельных; 
• возможность протоколирования и архивирования информации, анали-
за работы операторов и оборудования, разбора аварийных ситуаций на 
основании архивных данных;
• улучшение условий труда обслуживающего персонала;
• снижение затрат на энергоносители при оптимальном регулировании 
поддерживаемых параметров;
• снижение эксплуатационных затрат и сокращение обслуживающего 
персонала;
• возможность установки и с необходимой точностью поддержания требу-
емой температуры воды, что позволило повысить качество продукции.

Относительно модульной концепции построения системы можно ска-
зать, что размещение локальной коммутационной и управляющей аппара-
туры в пределах одного блок-бокса позволило получить следующие пре-
имущества:
• снижение  затрат на монтаж контрольных и силовых проводников;
• возможность производить подключение оборудования непосредствен-
но на заводе-производителе блочно-модульной котельной, что позволя-
ет транспортировать котельную с более высокой степенью готовности до 
места назначения;
• повышение надежности работы котельной за счет внедрения в си-
стему управления надежных и взаимозаменяемых комплектующих. 

Рис. 3 Мнемосхема котельного оборудования
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АННОТАЦИЯ
Предлагаемый в статье комплексный под-
ход к организации технического мониторин-
га включает в себя разработку экспертной 
системы управления техническим монито-
рингом химически опасных объектов, рас-
положенных  в сложных условиях рельефа 
местности, как при штатном функциониро-
вании ХОО, так и при возникновении ЧС в 
зонах его влияния. Предложен методиче-
ский подход к размещению постов системы 
технического мониторинга атмосферного 
воздуха на локализованной территории с воз-
можностью определения координат аварий-
ного выброса.
Приведена структура геоинформационной 
системы с функцией размещения пунктов 
мониторинга почв на локализованной терри-
тории и анализа полученной с пунктов эколо-
гической информации.

В 
современных условиях не-
гативные факторы техно-
генного, природного и тер-
рористического характера 
представляют одну из наи-
более реальных угроз для 
обеспечения национальной 

безопасности и международного престижа 
Российской Федерации. Среди различных 
видов техногенной опасности для людей и 
ОПС химическая занимает особое место. 
Токсичные химикаты (ТХ) используются, 
производятся, хранятся, транспортируют-
ся и уничтожаются на множестве химически 
опасных объектах (ХОО), в том числе не ис-
ключена возможность их применения в тер-
рористических целях.

Тяжелые последствия возможных ЧС, 
обусловленных выбросом ТХ в ОПС, де-
лают задачу готовности органов управле-
ния, сил и средств по ликвидации послед-
ствий таких чрезвычайных ситуаций (ЧС) 
весьма актуальной и требуют проведения 
соответствующих превентивных меропри-
ятий, разработки систем и программ при-
нятия решений по локализации и ликвида-
ции последствий ЧС. Научно-техническое 
обеспечение безопасности ХОО в настоя-
щее время рассматривают в виде системы, 
состоящей из девяти взаимосвязанных ин-
формационных подсистем, представлен-
ных на рис. 1. Такая декомпозиция в извест-

Мониторинг химически 
опасных объектов

ной степени является условной; отдельные 
функции подсистем могут перекрываться. С 
позиции современной концепции обеспече-
ния безопасности подсистема 1 исполняет 
роль координатора подсистем 2 - 7. Подси-
стема 9 координирует и управляет подси-
стемами 4 - 8. Подсистемы 2, 3 нацелены, 
в основном, на обеспечение безаварий-
ной работы ХОО или, следуя терминологии, 
принятой в области гражданской обороны  
предназначены для предотвращения ЧС. 
Подсистемы 4 - 8 имеют цель обеспечить 
безопасность рабочего персонала и насе-
ления или необходимые действия в ЧС на 
ХОО. Реализация мероприятий, предусмо-
тренных подсистемами 4 - 8, производится в 
соответствии с планом мероприятий и дей-
ствий в ЧС.

Одним из важнейших элементов систе-
мы обеспечения безопасного функциони-
рования ХОО является мониторинг. Данный 
вывод исходит из понимания его основной 
роли в системе безопасности, состоящий, 
прежде всего в том, что мониторинг являет-
ся первоисточником для получения инфор-
мации о состоянии объекта. Фактически 
система мониторинга определяет необходи-
мые условия для правильной оценки обста-
новки и принятия своевременных решений 
в случаях возникновения различных ЧС.

С точки зрения вида и объема инфор-
мации, требующей наблюдения, различают 
технический, экологический, а также мони-
торинг здоровья персонала и населения, 
проживающего в районе размещения ХОО. 
Согласно классической терминологии, под 
техническим мониторингом понимают си-
стему наблюдений за источниками и факто-
рами воздействия на окружающую природ-
ную среду (ОПС).

С учетом требований, предъявляемых 
к ХОО в плане обеспечения их безопас-
ной эксплуатации, система технического 
мониторинга должна представлять собой 

комплексную  систему слежения, оценки и 
прогноза изменений состояния ОПС и пред-
упреждения о создающихся критических 
ситуациях, вредных или опасных для здоро-
вья людей и других живых организмов.

Проведенный анализ методических под-
ходов, направленных на организацию си-
стемы технического мониторинга любого 
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Рис. 4. 
Схема расположения автоматических 
стационарных постов 
контроля атмосферного воздуха
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Рис. 5. 
Схема расстановки постов наблюдения  
атмосферного воздуха вокруг ХОО
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Рис. 6. 
Структура геоинформационной системы 
сбора и анализа экологической информации

База данных
Модуль анализа

экономической

информации

Можуль ввода

информации

Модуль равномерного 

размещения точек проб

Растровые

картографические

изображения

Аналитическая

лаборотория

Мобильная система

взятия проб

ХОО на территории России и зарубежных 
стран, свидетельствует, что в имеющейся 
в настоящее время системе безопасности 
ХОО недостает информационной подси-
стемы определения координат выброса ТХ 
и прогнозирования дальнейшего развития 
химической обстановки во времени, кото-
рая замыкается на подсистемы реагирова-
ния на ЧС и поддержки принятия решений 
при ЧС (рис. 1). Необходимы исследования 
по разработке систем управления техниче-
ским мониторингом, позволяющие обеспе-
чить безопасную эксплуатацию ХОО, а так 
же оперативно определять перечень необ-
ходимых мероприятий при сложившейся си-
туации.

Для оценки экологической безопасно-
сти зон влияния ХОО должна использовать-
ся не единая оценка, а множество оценок, 
характерных для различных сценариев (си-
туаций). Для решения этой задачи предло-
жена экспертная система управления техни-
ческим мониторингом в зонах влияния ХОО. 
Предлагаемая экспертная система факти-
чески является информационным элемен-

Рис. 3. 
Структура организации 
системы технического 
мониторинга ХОО

2. Автоматические 
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посты наблюдения
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наблюдения
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Наблюдения

(передвижная лаборатория)

6. Координаты

аварийного выброса

7. Концентрация ТХ 

на локализованной 

территории

ИАЦ

ХАЛ

Атмосфера
Земля

1. Информация о содержании ТХ в конкретных точках пробоотбора

Вода
Флора и фауна

том системы безопасности ХОО и должна 
представлять собой советующую систему, 
содержащую множество различных вари-
антов принятия решений для всех рассма-
триваемых сценариев развития ситуации 
в зонах влияния ХОО и удовлетворять сле-
дующим основным требованиям:  функцио-
нировать в круглосуточном автоматическом 
режиме; обеспечивать надежную и опера-
тивную доставку информации; обеспечи-
вать требуемый уровень защиты информа-
ции (от несанкционированного доступа и в 
обеспечение целостности).

На рис. 2 изображена структурная схе-
ма предлагаемой экспертной системы. На 
данном этапе исследований разработа-
на и программно реализована экспертная 
система, позволяющая определять харак-
тер сложившейся ситуации (аварийная или 
безаварийная). Однако, конечным резуль-
татом работы общего алгоритма предла-
гаемой экспертной системы должно быть 
определение на основании принятых реше-
ний перечня мероприятий для управления 
системой технического мониторинга в сло-
жившейся на данный момент времени си-
туации. Предлагаемая экспертная система 
может использоваться не только для управ-
ления системой технического мониторинга 
- от нее может быть переход и к другим за-
дачам, решающимся в зонах влияния ХОО, 
например, для моделирования распростра-
нения загрязняющих веществ, при услов-
ных авариях на ХОО с учетом реальных 
географо-климатических и метеорологиче-
ских данных. На рис. 3 приведена структура 
организации системы технического монито-
ринга ХОО. Блоки № 1, 6, 7 – информацион-
ные, № 2 - 5 - технические. Информацию о 
содержании ТХ в различных элементах ОПС 
собирают посты наблюдения и в зависимо-
сти от их технической оснащенности, она 
может передаваться в виде проб в химико-

аналитическую лабораторию (ХАЛ), либо 
уже в виде конкретных цифр по радиока-
налам непосредственно в информационно-
аналитический центр (ИАЦ). ХАЛ и ИАЦ в 
совокупности представляют подсистему 
сбора и обработки информации.

В дальнейшем ИАЦ выдает обработан-
ную экологическую информацию ее потре-
бителям. На основании этих данных и осу-
ществляется выполнение мероприятий по 
предупреждению и ликвидации послед-
ствий ЧС. В организационной структуре, 
имеющейся в настоящее время, недостает 
информационного блока № 6 (выделенного 
на рисунке пунктиром), и существует необ-
ходимость повышения репрезентативности 
информационного блока № 7. Данный вы-
вод подтверждается результатом анализа 
нормативных требований измерения пара-
метров воздушной среды в зонах влияния 
ХОО – отсутствуют четко регламентирован-
ные требования по количеству и размеще-
нию измерительных звеньев и пунктов кон-
троля на местности (рассматриваются лишь 
частные ситуации по контролю выбросов 
для конкретных источников).

Кроме того, на основании рассмотрен-
ных характеристик задач системы техни-
ческого мониторинга воздушной среды в 
различных ЧС (в том числе при терактах) 
показана необходимость решения задачи 
оптимальной расстановки постов наблюде-
ния на местности со сложными условиями 
рельефа.

Исходя из вышеизложенного, предлага-
ется решение задачи определения коорди-
нат возможного выброса ТХ с использовани-
ем принципа геометрической расстановки 
постов анализа воздуха «треугольником». 
Фактически, предложено описание блока № 
12 «Данные о координатах выброса», пред-
ставленного на рис. 2. Количество постов и 
их расположение можно определить исходя 

Доказано, что с целью повышения репрезентативности из-
мерения в зонах влияния ХОО кроме стационарных авто-
матических постов, расположенных по принципу «треу-
гольника» необходимо использовать два подфакельных и 
два подвижных поста наблюдения атмосферного возду-
ха. Это позволило повысить уровень качества проведения 
мониторинга и получения достоверной информации в зоне 
защитных мероприятий объекта хранения и уничтожения 
химического оружия в г. Камбарка. 

Проведенный анализ ме-
тодических подходов, 
направленных на орга-
низацию системы техни-
ческого мониторинга лю-
бого ХОО на территории 
России и зарубежных 
стран, свидетельствует, 
что в имеющейся в на-
стоящее время системе 
безопасности ХОО недо-

стает информационной 
подсистемы определе-
ния координат выброса 
ТХ и прогнозирования 
дальнейшего развития 
химической обстановки 
во времени, которая за-
мыкается на подсисте-
мы реагирования на ЧС и 
поддержки принятия ре-
шений при ЧС
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из предположения развития аварийной си-
туации на ХОО при взрыве («запроектная» 
аварийная ситуация). При взрыве проис-
ходит выброс ТХ в атмосферный воздух, и 
идет его распространение преимуществен-
но в направлении ветра с определенной 
скоростью. Одного поста наблюдения за 
атмосферным воздухом будет недостаточ-
но для объективной оценки экологической 
обстановки. Во-первых, для оценки погреш-
ности (точности) результатов измерений, и 
в отечественной, и в международной прак-
тике за действительное значение зачастую 
принимают общее среднее значение (долж-
но быть несколько постов наблюдения). Во-
вторых, если контролируемая местность бу-
дет иметь сложно-пересеченный рельеф 
(высоты, овраги) для проведения качествен-
ного технического мониторинга понадо-
бятся дополнительные посты наблюдения. 
В-третьих, определить точные координаты 
выброса ТХ с использованием одного рас-
сматриваемого поста не возможно.

Установив два поста наблюдения воз-
душной среды в зоне влияния ХОО и осу-
ществляя контроль возможного выброса 
даже с использованием корреляции по вре-
мени двух параметров, проводимых измере-
ний будет недостаточно для оперативного 
определения точных координат возможного 
выброса ТХ. Поэтому предлагается в каче-
стве модели для оперативного определения 
параметров координат возможного выбро-
са ТХ на местности установить три автома-
тических поста наблюдения (регистратора), 
используя геометрический принцип их рас-
становки «треугольником» (рис. 4, где П1, 
П2, П3 - посты контроля с регистраторами 
сейсмоволны и зараженного облака; посты 
контроля, r1, r2, r3 - расстояние до поста от 
источника выброса).

Рассмотрим пример возможной корре-
ляции по времени двух параметров, характе-
ризующих аварию на ХОО: факт регистра-
ции тремя регистраторами сейсмоволны от 
взрыва на объекте и факт регистрации об-
лака зараженного воздуха. Для того чтобы 
система подтвердила достоверность вы-
броса ТХ, параметры зарегистрированных 
процессов (концентрация ТХ в воздухе и из-
менение давления в грунте от взрыва) долж-
ны соответствовать истинным параметрам 
аварии.

Обозначим Rv - параметры выброса 
(время выброса, концентрация ТХ в возду-
хе, мощность взрыва, тип ТХ в выбросе), Хv 
- координаты выброса, Хi - координаты i-ого 
регистратора (поста наблюдения), Ri - пара-
метры зарегистрированных постом наблю-
дения процессов (время прихода сейсмо-
волны, время прихода зараженного облака, 
концентрация ТХ в воздухе, давление во 
фронте волны, тип ТХ). Тогда для любого 
i должно выполняться соотношение: Ri = 
f(RvXv,Xi), где f - функция, связывающая па-
раметры регистрируемых процессов с па-
раметрами выброса, координатами взрыва 
и регистратора.

Если все эти соотношения выполняются 
для всех трех регистраторов, то можно ска-
зать, что выброс действительно произошел. 
Координаты выброса можно определить ис-
ходя из времени прихода сигналов на реги-
страторы. Для этого используем тот факт, 

что скорость распространения сейсмовол-
ны и распространения облака зараженного 
воздуха различны.

Можно рассчитать расстояние от места 
выброса до регистратора по интервалу вре-
мени между приходом сейсмоволны и зара-
женного облака, зная примерную скорость 
их распространения. Расстояние до точки 
выброса ТХ можно выразить как

)( 1222

11

ttVtVr
tVr

∆+⋅=⋅=

⋅=
 (1) 
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где:  r - расстояние до точки выброса;
V

1 
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V

2
 - скорость распространения заражен-
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t
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 ∆t = t

2
 - t

1
 - задержка распространения 

зараженного облака относительно сейсмо-
волны.

Разрешим эти уравнения относительно 
известных нам величин:

 

V
tVVr

Δ
Δ⋅⋅

= 21 		  (2)

Зная расстояние от трех регистраторов, 
расположенных в треугольнике, можно од-
нозначно определить координаты выброса 
ТХ на местности, т.е. Хv (см. рис. 6). Опреде-
лив координаты выброса можно проверить 
выполнение соотношений, то есть опреде-
лить соответствуют ли данные о времен-
ных соотношениях вычисленному положе-
нию выброса, соответствуют ли параметры 
всех зарегистрированных данных параме-
трам выброса, которые определяются на 
этом же этапе. Исходя из выполнения или 
невыполнения этих соотношений, выдается 
решение о том, что выброс ТХ действитель-
но произошел (или не произошел). Так как 
скорость распространения сейсмоволны 
намного больше скорости распростране-
ния зараженного облака, то при подстанов-
ке в выражение (2) выражение (1) примет 
следующий вид:

r=V
2
 ·t

2
,				  

		  (3)
 где V

2
 - скорость распространения за-

раженного облака;
 t

2  - время распространения зараженно-
го облака до регистратора.

Дополнительным признаком корреляции 
факта взрыва является соответствие рас-
стояний r

i
 различных регистраторов i до точ-

ки взрыва (выброса ТХ) с учетом заданной 
сетки, в узлах которой установлены реги-
страторы. Тем не менее, учитывая факт воз-
можного теракта из вне и вероятность про-
скока облака зараженного воздуха между 
стационарными постами, целесообразно 
вокруг ХОО дополнительно разместить два 
подфакельных (Ф1, Ф2) и два подвижных 
поста (В1, В2) (по другую сторону ХОО, от-
носительно направления ветра) (см. рис. 5). 
Добавление этих четырех постов позволит 
с максимальной долей вероятности контро-
лировать зараженность атмосферного воз-
духа как по причине технологических ава-
рий как на ХОО, так и по другим причинам в 
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контролируемых зонах. При расположении 
постов в «треугольнике» исключено ложное 
принятие решения о выбросе. Например, 
если на один из постов поступит сигнал о 
выбросе, но при этом будет отсутствовать 
информация на двух других постах, это бу-
дет означать о ложном срабатывании при-
боров.

В продолжение темы расстановки по-
стов или пунктов наблюдения необходимо 
отметить, что в настоящее время проведе-
ние технического мониторинга и выбор пун-
ктов пробоотбора почв определены норма-
тивными документами с использованием 
регулярной сетки. На практике реализовать 
такой подход не всегда возможно.

Причиной тому может быть сложный 
рельеф на указанном участке местности 
(река, здание, болото, лес и др.), невозмож-
ность осуществления пробоотбора анали-
зируемых компонентов по причине изна-
чально завышенных их фоновых значений 
на выделенном участке и т.д. В таких случа-
ях приходится отклоняться от жестко фик-
сированной регулярной расстановки точек 
пробоотбора. Результатом отклонений яв-
ляется погрешность в оценки экологиче-
ской обстановки на почве.

Для решения задачи организации пун-
ктов пробоотбора разработана геоин-
формационная система (ГИС) обработ-
ки и анализа экологической информации. 
Одной из задач данной ГИС является ав-
томатическое размещение пунктов про-
боотбора с использованием принципа не-
регулярной сетки. Структурная схема ГИС 
сбора и анализа экологической инфор-
мации приведена на рис. 6. Разрабаты-
ваемая система состоит из базы данных, 
модуля ввода информации, модуля рав-
номерного размещения пунктов и моду-
ля анализа экологической информации. 
Используются растровые картографиче-
ские изображения. Выделение областей, 
где взятие проб грунта нецелесообразно 
или невозможно по нормативной докумен-
тации (здания, реки и т.д.) выполняет опе-
ратор персонального компьютера в систе-
ме геометрического моделирования. Слой 
обрисованных областей сохраняется в 
векторном формате и используется для 
проверки на попадание расставленных 
точек в запрещенные области. В модуле 
ввода информации происходит выделе-
ние контролируемого участка местности и 
привязка растрового изображения к гео-
графической системе координат. В моду-
ле размещения точек пробоотбора осу-
ществляется равномерная расстановка 
пунктов взятия проб. В базу данных зано-
сятся координаты точек, которые не попа-
ли в запретные области.

 Оператором задаются координаты не 
менее двух исходных точек. Дальнейшее 
размещение оставшегося заданного коли-
чества пунктов пробоотбора выполняется 
автоматически и может быть выполнено, 
как с использованием тривиальных принци-
пов (прямоугольной сетки), так и с исполь-
зованием нерегулярной сетки расстановки 
точек пробоотбора (рис. 7).

Автоматическая расстановка на рас-
тровом картографическом изображении 
осуществляется с помощью триангуляции 

Делоне. Расставленные точки, попавшие 
в области, где взятие проб невозможно 
по каким-либо причинам, выделяются 
другим цветом. Эксперт, оценив получен-
ную картину, по своему усмотрению мо-
жет добавлять, удалять, а также передви-
гать точки. Информация о номере точки, 
ее географических координатах зано-
сится в базу данных проб грунта, причем 
точки, попавшие в запрещенные области, 
исключаются из дальнейших расчетов, 
генерируется путевой лист, который пе-
редается в передвижную лабораторию, 
оснащенную отечественной навигацион-
ной системой ГЛОНАС.

Для сбора экологической информации 
(проб грунта) может быть использована пе-
редвижная экологическая лаборатория (мо-
бильная система взятия проб грунта). Со-
трудниками лаборатории осуществляется 
отбор проб грунта, и доставка их в анали-
тическую лабораторию для анализа. Полу-
ченными значениями концентрации запол-
няется база данных проб грунта, которая 
передается эксперту для дальнейшего ана-
лиза.

Анализ экологической информации 
начинается после получения данных из 
лаборатории. Данные представляют со-
бой анализ по каждой компоненте в каж-
дой точке. Поскольку время взятия проб 
грунта в каждой точке разное - предло-
жена процедура расчета и визуализации 
значений концентрации компонент в каж-
дой точке в задаваемое экспертом вре-
мя по необходимым компонентам анали-
за (рис. 8).

В этом блоке значения концентрации 
ТХ записываются в базу данных проб 
грунта, рассчитываются значения кон-
центрации загрязняющих компонентов 
в каждой точке в задаваемое экспертом 
время. Строятся цветные интерполиро-
ванные области, показывающие превы-
шение предельно допустимой концен-
трации отдельных компонентов. Также 
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с помощью интерполяционной картины 
можно прослеживать динамику изме-
нения уровня концентрации во време-
ни (задается временной шаг просмотра: 
час, сутки, месяц, год)

Таким образом, разработаны основные 
требования к экспертной системе, позво-
ляющей принимать решения по управле-
нию системой технического мониторинга 
и определению комплекса мероприятий по 
локализации и ликвидации возможных ЧС 
в зонах влияния ХОО, реализация которых 
позволяет управлять системой техническо-
го мониторинга зон влияния ХОО, распо-
ложенных в особых. Предложено решение 
задачи определения координат возможно-
го выброса ТХ с помощью геометрической 
расстановки постов наблюдения на местно-
сти с использованием принципа «треуголь-
ника» и корреляции двух анализируемых 
признаков (сейсмической волны и облака 
зараженного воздуха), позволяющее повы-
сить оперативность принимаемых решений 
при ЧС.

Доказано, что с целью повышения ре-
презентативности измерения в зонах влия-
ния ХОО кроме стационарных автоматиче-
ских постов, расположенных по принципу 
«треугольника» необходимо использовать 
два подфакельных и два подвижных (по 
другую сторону ХОО, относительно на-
правления ветра) поста наблюдения атмос-
ферного воздуха. Использование способа 
расстановки постов наблюдения «треуголь-
ником» позволило повысить уровень каче-
ства проведения мониторинга и получения 
достоверной информации о состоянии эко-
логической обстановки в зоне защитных ме-
роприятий объекта хранения и уничтожения 
химического оружия в г. Камбарка. Разра-
ботана и прошла апробацию на объекте по 
уничтожению химического оружия в г. Кам-
барка Удмуртской Республики геоинфор-
мационная система, позволившая оценить 
экологическую обстановку в системе ре-
альных координат.
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осуществляет комплекс работ по 
лабораторному сопровождению строительства 
объектов с проведением испытаний и 
контролем качества строительных материалов 
и конструкций, а также проводит 
лабораторные исследования при технических 
обследованиях зданий и сооружений.

Испытательная
строительная
лаборатория

Испытательная строительная лаборатория аккредитована Федеральным 
агентством  по техническому регулированию и метрологии.

� Наличием квалифицированных 
кадров;
� Обеспеченностью научно-технической 
и нормативной базы;
� Применением в процессе испытаний 
современного оборудования, 
прошедшего поверку и аттестацию в 
органах Госстандарта.

� Песок, гравий, щебень;
� Бетонные и растворные смеси;
� Кирпич строительный, камни мелкие 
стеновые, блоки стеновые, раствор;
� Монолитные и сборные бетонные, 
железобетонные конструкции;
� Теплоизоляционные материалы;
� Другие испытания.

� Прочностные характеристики бетона, 
раствора, кирпича, 
кирпичной кладки;
� Теплопроводность и термическое 
сопротивление 
строительных и теплоизоляционных 
материалов и изделий;
� Влажность древесины, строительных 
материалов и изделий;
� Плотность строительных материалов и 
изделий;
� Геометрические параметры изделий, 
конструкций и сооружений;
� Механические свойства арматурной 
стали и сварных соединений.

Удмуртская Республика, г. Ижевск, 
ул. Новоажимова, 3, литер 0.
Телефон/факс: (3412) 51-44-74, 51-38-80
e-mail: office@oooex.ru,  www.oooex.ru
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